Anexo III

1. OBJETO

Suministro y/o instalacion en condiciones de funcionamiento de los items detallados
en el punto 2.6, para la infraestructura de tecnologia de la Direccién General de Comercio, de
acuerdo a las condiciones, requisitos y especificaciones del presente pliego, incluyendo la
capacitacion necesaria para el uso, instalacion, configuracién y mantenimiento de los equipos
ofertados.

2. ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 - Especificaciones

2.1.1 Sélo podran ser oferentes, quienes acrediten ser los titulares de las patentes
de los suministros ofrecidos o posean autorizaciéon expresa de sus titulares para
su ofrecimiento o comercializacion.

2.1.2 Debera ser instalada con las ultimas versiones de software (firmware)
disponibles a la fecha y mantenerlas actualizadas durante todo el periodo
contractual, sin cargo para la DGC

2.1.3 Se debera suministrar la documentacion técnica, manuales o documentacion
de fabrica del equipo y sus accesorios, asi como copia de toda certificacion
solicitada en el presente pliego, que permitan verificar que la infraestructura
ofertada cumple con los requerimientos solicitados.

21.4 Debe cumplir con estdndar de calidad reconocidas a nivel nacional y mundial
(Ej.: Normas ISO), estando -certificado el fabricante. Debera presentar Ila
documentacion que acredite el cumplimiento de este punto.

2.1.5 El adjudicatario debera brindar asistencia técnica durante el periodo de
garantia pactado, con personal que cuente con la solvencia técnica certificada por el
fabricante, y que se encuentre autorizado, de ser necesario, a proceder al retiro de la
parte o del equipo defectuoso, sustituyéndolo por otro de similares caracteristicas,
hasta que culmine la reparacion del original, asegurando la operatividad, sin
interrupciones del sistema por esperas para la importacion de las partes o equipo
defectuoso.

2.1.6 El oferente debera asegurar la existencia de repuestos en plaza por un periodo
minimo de tres afios, en cantidad suficiente como para mantener la infraestructura
ofertada operativa. Esto ademas tiene alcance en cuanto a todas las actualizaciones a
nivel de software

2.1.7 El oferente debera adjuntar la documentacion del fabricante que garantice que
el equipamiento ofertado tiene asegurado por el fabricante un ciclo de vida mayor o
igual a cinco afos, garantizando que el fabricante proveera de repuestos, partes y/o
modulos de los mismos.

2.1.8 El oferente debera asegurar un servicio de asistencia técnica segun lo especificado
en el punto Niveles de Servicio (SLA)

2.1.9 Los oferentes deberan presentar un plan de transferencia tecnoldgica, para
los items solicitados, para los técnicos (hasta tres) de la DGC, en la instalacion,
configuracion, operacion y mantenimiento, de los mismos.
Los técnicos de la DGC deberan poder configurar/programar los comandos basicos
de la central como ser cambiar categorias de internos, habilitar contrasefias, grabar
mensajes de pre atencion, cambiar descripcion de internos, etc. Ademas, la
capacitacién a nivel funcional del uso de los servicios a los usuarios designados por
el DGC. Se estima realizarlo a un grupo de entre diez a veinte personas maximo para
luego replicar al resto de los usuarios del sistema.
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2.1.10

211

2112

2.1.13

2114

Se definen al menos tres perfiles de usuarios: basico (usuarios estandar), usuario
avanzado (secretarias, etc) y usuario del call center (supervisores y agentes del
sistema)

Todos los equipos deberan operar con una alimentacion eléctrica de UTE (220 Volt y
50 Hz), o si fuera necesario utilizar adaptadores, estos deben ser originales o de
marcas certificadas como compatibles por el fabricante y debera incluir los cables para
la conexiébn eléctrica de los mismo con fichas tipo  schuko
Deberan especificar la eficiencia energética del equipo ofertado, y si cumplen con
estandares internacionales como ser “Energy Star”. En el caso de los internos IP es
recomendable sean PoE. OPCIONAL.

La DGC se reserva el derecho de solicitar una demostracion del equipamiento
ofertado, si fuera necesario.

Todo sub item, especificacion y/o funcionalidad del tipo deseable, de un item
especifico, si el oferente dice que cumple y que lo proporciona, para ese oferente pasa
a ser obligatorio, dado que se le adjudicaron puntos extras por cumplir con dicha
funcionalidad o especificacion o sub item.

Se debe especificar el cumplimiento o no de cada punto. En caso de cumplimiento se
debe enumerar claramente el “como” o “de qué” forma se va a resolver. Ademas de lo
que considere oportuno el oferente, es obligatorio completar el Anexo V.

Se debe completar la propuesta econémica acorde al Anevo V.

2.2.- Documentacién a presentar con la oferta

El oferente debera ser distribuidor oficial para Uruguay de los productos ofertados o

estar autorizado por el fabricante o mayorista a comercializar, instalar y dar soporte de los
mismos, debiendo presentar carta con la autorizacidn respectiva.

Es requerida la documentacién que acredite la solvencia y experiencia técnica del

oferente tales como, por ejemplo: antecedentes e historia de la empresa, participacion en
instalaciones similares a las solicitadas por la D.G.C. realizadas con suministros similares.

Las ofertas de empresas, que a juicio de la D.G.C. no posean la capacidad técnica

para la prestacién del servicio tomando en cuenta los antecedentes detallados en la oferta,
seran desechadas.

La falta de presentacion de la documentacion solicitada en este punto, podra ser

motivo de rechazo de la oferta, a solo juicio de la D.G.C.
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2.3.- Antecedentes del oferente

Los oferentes deberan haber prestado en plaza ventas y/o servicios por al menos
cinco afos, y presentaran en su propuesta, antecedentes de trabajos realizados, que

tendran las sigu

ientes caracteristicas:

Dentro del territorio de la Republica, similares al licitado en este llamado. Se
entiende por similar, considerando las caracteristicas del trabajo.

Deberd tener reconocida capacidad técnica para realizar el
aprovisionamiento del objeto del lamado, debiendo acreditar antecedentes
de ventas y/o servicios similares efectuados en los Ultimos cinco afos.

Se deberd incluir en la propuesta la némina de trabajos similares indicando: lugar,
fecha, descripcion, razén social o nombre del cliente de cada trabajo con numero de teléfono
y nombre de contacto del mismo. Se adjudicara puntaje adicional en la valoracion de los
antecedentes para aquellos oferentes que presenten carta de los clientes en donde conste

el servicioyla s

D.G.C.

atisfaccion de los mismos.

se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere

necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos. En caso de que

compruebe que
reservandose la

2.4.- Descripcion y caracte

los datos no son reales el oferente sera descalificado automaticamente,
D.G.C., las acciones legales correspondientes.

risticas técnicas (Alcance)

Se requiere cotizar los renglones descriptos para la instalacién de la plataforma de
comunicaciones unificadas (integracion de voz, centro de contacto, mensajeria y movilidad), que
involucra el arrendamiento de los componentes necesarios, asi como las actividades para su
instalacion y configuracion como una solucién llave en mano.

Las presentes

especificaciones constituyen preferencias, algunas obligatorias y otras

opcionales, pero no inhiben las consideraciones de otras alternativas que deseen presentar los

oferentes y que puedan

satisfacer las necesidades del servicio solicitado. Queda exclusivamente a

criterio de la DGC la admision de dichas alternativas.

2.5.- Demostracion y visita

Se define visita obligatoria segun lugar/ fecha/ hora:

Lugar Fecha Hora
Edificio Central DGC (DGC) Martes, 14 de noviembre 11:00
Edificio Zona Nueva Palmira (ZNP) Miercoles,15 de noviembre 14:00
Edificio Area Zonas Francas (AZF) Martes, 14 de noviembre 12:00
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2.6.- Detalle

Para Edificio Central DGC (DGC)

Uruguay 948 - Montevideo

Departamento de Tecnologia

INTERNOS
Cantidad hasta Tipo Modelos
Noventa y seis (96) analdgicos Cotizar un modelo
Cuarenta y ocho (48) digitales Cotizar hasta dos modelos distintos
Minimo con:
o Display grafico con dos lineas
e Manos libres full duplex
e Teclas de funcion
Veinticuatro (24) IP Cotizar hasta dos opciones:
¢ Softphone para microsoft y/o linux
e Interno IP similar al tipo digital.
Veinte vincha de Se usaran para los agentes del call center
operadora (internos digitales y/o IP )
IMPORTANTE:
Destacar las caracteristicas y funciones de cada uno de ellos

OTROS DATOS

e La solucion propuesta para el edificio Central DGC debe ser 100% compatible con la
solucion propuesta para el edificio Area Zonas Francas (AZF) en un todo, tanto a
nivel de la central telefénica como cada uno de sus componentes (Ej. Internos y

licencias).

o De las cantidades solicitadas para el edificio Central DGC se debe considerar que:

Infraestructura en la Seguramente se van a
Infraestructura migrar componentes
Tipo en la DGC para pos para Il_.l’egz ile para la solucio6n del
el 02/01/2018 componontes a Az | edificio Area Zonas
i Francas (AZF)
analdgicos Noventa y seis Setenta (70) Veintiséis (26)
(96)
digitales Cuarenta y ocho Cuarenta (40) Ocho (8)
(48)
IP Veinticuatro (24) Dieciséis (16) Ocho (8)
vincha de Veinte Veinte | smmemeeeees
operadora

e Se estima que la probable migracion de componentes del edificio Central DGC al
edificio Area Zonas Francas (AZF), se implemente en el segundo trimestre del 2018

(abril-junio)
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e Se debe conectar dos troncales PRI de hasta treinta canales cada uno.
Tal vez sea viable que la red telefénica sea via troncal SIP por tal motivo la solucion
debe admitir esa posibilidad considerando todo el equipamiento y licenciamiento
necesario (Ej. Session Border Controller (SBC) y/o router ) de ser necesario. Este
punto, troncal SIP, se debe cotizar dentro de la solucién base.

e Se debe suministrar e instalar un gateway GSM de doce canales para
llamadas hacia la red celular. Se valorara adicionalmente si la solucién de gateway
propuesta admite “contingencia”, es decir que de un edificio se pueda realizar
llamadas salientes en el gateway ubicado en otro edificio. Ej. Entre DGC y AZF.
Ademas, se valorara adicionalmente si desde el edificio ZNP es viable realizar
llamadas salientes a través del gateway del edificio DGC y/o edificio AZF

e Debera contar con ocho lineas analdgicas de respaldo

e A nivel funcional se gestiona un 0800 “similar” a las funcionalidades de un Contact
Center formado por unos quince a veinte agentes y hasta dos supervisores.

e Por tal motivo es necesario que el sistema permita administrarlo y gestionarlo tanto a
nivel operativo y a nivel estadistico obteniendo los indicadores e informes en tiempo
real para monitorear el trafico. Ej. Monitoreo de “Queue” de atencion, por tiempos en
espera, por agentes, entre otros.

e Se debe contar con un sistema que lleve un registro de trafico entrante/saliente
histérico de la operativa de global de la central telefénica con un conjunto de informes
tipicos. Ej. Entrante / Salientes por usuario, por interno, por grupo, tiempo de atencién
(minimos, maximos y promedios), por franja horaria, por rango de fechas, entre otros.

e Los internos IP seran instalados algunos en la Lan de la DGC (hasta seis internos) y
otros en la Wan privada de la DGC (hasta diez internos). A tales efectos pueden ser
soluciones mixtas es decir equipos fisicos y/o softphone. Se debe incluir licencias,
fuentes de poder, equipamiento de red, es decir todo lo necesario para la operativa
necesaria.

e Es altamente deseable sustituir las fuentes de poder de los internos IP por
alimentacion PoE. En tal caso se debe de suministrar el o los switch PoE que
correspondan. Se sugiere que este punto sea cotizado de forma opcional el valor
unitario de switch PoE de distintas cantidades de puertos y luego se definira, en
funcion de la solucion, la cantidad que tal vez se necesiten.

e Se debe poder configurar varios grupos de mensajes de pre atencidon con niveles y
sub niveles (deseable al menos doce canales), en particular, ademas en el caso del
grupo 0800, indicar al ciudadano por ejemplo en qué lugar se encuentra su llamada

e Se valorara que la solucién propuesta admite o se integre perfectamente con
Microsoft Outlook y/o poder realizar llamadas desde cualquier aplicacion del
escritorio, con lo que el usuario puede acceder a todas sus comunicaciones a través
de una sola pantalla. Opcional
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Para Edificio Zona Nueva Palmira (ZNP)
Calle Bravo S/N, Nueva Palmira, Departamento de Colonia, Uruguay.

INTERNOS
Cantidad hasta Objetivo/ Tipo Modelos
Cuatro analdgicos Cotizar un modelo
Cuatro digitales Cotizar hasta dos modelos distintos
Minimo con:
e Display grafico con dos lineas
e Manos libres full daplex
¢ Teclas de funcion
Dieciséis IP Cotizar hasta dos opciones:
e Softphone para microsoft y/o linux
e Interno IP similar al tipo digital.
IMPORTANTE:
Destacar las caracteristicas y funciones de cada uno de ellos

OTROS DATOS

e Se debe conectar al menos cuatro lineas urbanas analdgicas a dicha central
Tal vez sea viable que la red telefénica sea via troncal SIP por tal motivo la solucién
debe admitir esa posibilidad considerando todo el equipamiento y licenciamiento
necesario (Ej. Session Border Controller (SBC) y/o router ) de ser necesario. . Este
punto, troncal SIP, se debe cotizar dentro de la solucién base.

e Se debe poder configurar varios grupos de mensajes de pre atenciéon

e Se debe suministrar e instalar un gateway GSM de hasta cuatro canales para
llamadas hacia la red celular. Ademas, se valorara adicionalmente si desde el edificio
ZNP es viable realizar llamadas salientes a través del gateway del edificio DGC y/o
edificio AZF. OPCIONAL de cotizacidn obligatoria.

e Si la solucién es via troncal SIP, deberd contar con cuatro lineas analégicas de
respaldo

e Los internos IP seran instalados dentro de la LAN de la ZNP. A tales efectos pueden
ser soluciones mixtas es decir equipos fisicos y/o softphone. Se debe incluir licencias,
fuentes de poder, equipamiento de red, es decir todo lo necesario para la operativa
necesaria. Los internos IP deben ser PoE.

e Es deseable prever internos IP moviles. Ver informacién complementaria en el punto
Nro. 20 de REQUERIMIENTOS. Especificar.
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Para Edificio Area Zonas Francas (AZF)
Av. Del Libertador 1409 Piso 5to., Montevideo - Uruguay.

INTERNOS
Cantidad hasta Objetivo/ Tipo Modelos
Veintiséis analdgicos Cotizar un modelo
Ocho digitales Cotizar hasta dos modelos distintos
Minimo con:
o Display grafico con dos lineas
e Manos libres full duplex
¢ Teclas de funcion
Ocho IP Cotizar hasta dos opciones:
¢ Softphone para microsoft y/o linux
e Interno IP similar al tipo digital.
IMPORTANTE:
Destacar las caracteristicas y funciones de cada uno de ellos

OTROS DATOS

e La solucién propuesta para el edificio Area Zonas Francas (AZF) debe ser 100%
compatible con la solucién propuesta para el edificio Central DGC en un todo, tanto
a nivel de la central telefénica como cada uno de sus componentes (Ej. Internos y
licencias).

e De las cantidades solicitadas para el edificio Area Zonas Francas (AZF) se debe
considerar que los internos se van a trasladar de un edificio a otro:

Internos que se van a migrar
para la solucio6n del
Tioo Infraestructura en la DGC edificio Area Zonas
P para el 02/01/2018 Francas (AZF) y/o los otros
componentes involucrados
que sean necesarios
analogicos Noventa y seis (96) Veintiséis (26)
digitales Cuarenta y ocho (48) Ocho (8)
IP Veinticuatro (24) Ocho (8)
vincha de Veinte | s
operadora

e Se estima que la probable migracion de componentes del edificio Central DGC al
edificio Area Zonas Francas (AZF), se implemente en el primer/ segundo trimestre
del 2018 (marzo - abril)

e Se deben conectar al menos ocho lineas urbanas analégicas a dicha central
Tal vez sea viable que la red telefénica sea via troncal SIP por tal motivo la solucién
debe admitir esa posibilidad considerando todo el equipamiento y licenciamiento
necesario ( Ej. Session Border Controller (SBC) y/o router ) de ser necesario. Este
punto, troncal SIP, se debe cotizar dentro de la solucién base.
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e Se debe poder configurar varios grupos de mensajes de pre atencion

e Se debe suministrar e instalar un gateway GSM de ocho canales (minimo) o de doce
canales (deseable) para llamadas hacia la red celular. Se valorara adicionalmente si
la solucion de gateway propuesta admite “contingencia”, es decir que de un edificio
se pueda realizar llamadas salientes en el gateway ubicado en otro edificio. Ej. Entre
DGC y AZF. Ademas, se valorara adicionalmente si desde el edificio ZNP es viable
realizar llamadas salientes a través del gateway del edificio DGC y/o edificio AZF

e Silasolucién es via troncal SIP, debera contar con ocho lineas analdgicas de respaldo

e los internos IP seran instalados dentro de la Lan de la AZF
A tales efectos pueden ser soluciones mixtas es decir equipos fisicos y/o softphone.
Se debe incluir licencias, fuentes de poder, equipamiento de red, es decir todo lo
necesario para la operativa necesaria.

e Es altamente deseable sustituir las fuentes de poder de los internos IP por
alimentacion PoE. En tal caso se debe de suministrar el switch POE que corresponda.
Se sugiere que este punto sea cotizado de forma opcional el valor unitario de switch
PoE de distintas cantidades de puertos y luego se definira, en funcién de la solucién,
la cantidad que tal vez se necesiten.

e Es deseable prever internos IP moviles. Ver informacion complementaria en el punto
Nro. 20 de REQUERIMIENTOS. Especificar.

e Se valorara que la solucion propuesta admite o se integre perfectamente con
Microsoft Outlook y/o poder realizar llamadas desde cualquier aplicacion del
escritorio, con lo que el usuario puede acceder a todas sus comunicaciones a través
de una sola pantalla. Opcional
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REQUERIMIENTOS (para los tres edificios mencionados)

1. El foco de la solucién es contar con un tecnologia integral y escalable entre los tres edificios
necesitando que los mismos mantengan su autogestion. Es decir, entre otras:

1.1. Que las llamadas externas y/o internas se puedan realizar entre los edificios de forma
transparente y nativa (obligatorio).

1.2. Que los aparatos internos (obligatorio), licencias (obligatorio) y algunos otros componentes
(deseable), se puedan utilizar 100% en los tres edificios.

1.3. Que los componentes principales de las centrales telefonicas (Ej. Tarjetas para internos)
entre los edificios DGC y AZF sean intercambiables y 100% compatibles (obligatorio).

2. El equipamiento ofertado para cada edificio debe contar con la funcionalidad de comunicarse
entre los internos de los otros dos edificios a través de la red WAN.

Cantidad de Que soporte con
comunicaciones el mismo
Edificio internas hardware Observaciones
simultaneas hasta.....
(minimo) (escalable)
DGC 32 48 Las cantidades mencionadas son
Unicamente a los efectos de
AZE 24 48 conversaciones simultaneas o
concurrentes entre los internos.
Toda otra consideracién debe ser
ZNP 8 16 contemplada a los efectos del caso.

3. El punto anterior (1.) debe permitir poder ampliarse Unicamente con el licenciamiento del caso
ya que a nivel del hardware ya tendria previsto un 100% de crecimiento.

El equipamiento principal, es deseable, que sea 0 admite ser instalado en un rack

Que la soluciéon sea del tipo “propietaria” con equipamiento de la misma marca, excepto los
equipos de red (gateways, sbc y los switches).

6. Que el soporte técnico sea brindado en un primer nivel por el oferente y con la posibilidad de
escalar (segundo nivel) un incidente a la “marca propietaria” o fabricante.

7. Que la plataforma de la solucién tenga una constante evolucién (mejoras o nuevas
funcionalidades) desarrolladas por la “marca propietaria” o] fabricante.

8. Que la plataforma de la solucién admita soluciones del tipo softphone
9. Que sea viable obtener reportes estandar y customizados.

10. El gabinete principal (central telefénica) debera contar con equipo cargador y baterias con
autonomia de al menos 4 horas.

11. Se debe detallar en la propuesta la capacidad de la solucién ofrecida, especificando las
posibilidades de expansion (estimar un 50% de crecimiento) en distintas configuraciones, costo
del gabinete, tarjetas y todo costo adicional a tener en cuenta.

12. Se debera cotizar en forma independiente los costos de instalacion, las modificaciones y/o
ampliaciones necesarias al cableado ya existente en los sitios u otros insumos necesarios en lo
gue respecta solo y Unicamente al sector del gabinete principal. Ver Anexo IV item Nro. 1y 2
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Se debe realizar una enumeracibn de toda la infraestructura que se propone.
Se debe especificar marca, modelo, caracteristicas y origen de los productos cotizados
El proveedor suministrara la siguiente informacién de la capacidad disponible de la central

telefonica configurada de acuerdo a la oferta basica, que se alcanza mediante la incorporacion
de moédulos de interface y/o licencias (sin incluir nuevos chasis o gabinetes):

a) Capacidad maxima de enlaces troncales.

b) Capacidad maxima de rutas configurables.

c) Capacidad maxima de extensiones Analdgicas.

d) Capacidad maxima de extensiones Digitales.

e) Capacidad maxima de extensiones IP.

f)  Capacidad maxima de extensiones que soporta la central
producto de la suma de extensiones analdgicas, digitales e IP.

g) Maxima cantidad de extensiones en trafico simultaneo.

h) La capacidad IP absoluta (se entiende la capacidad maxima del sistema si solo se
conectan terminales y/o softphone de tecnologia IP) que deberia ser igual o superior
a la capacidad TDM absoluta alcanzada con terminales analdgicas y/o digitales

El proveedor suministrara la informacién requerida en el punto anterior, pero referente a la
capacidad maxima que alcanza el sistema, mediante la incorporacion de nuevos chasis
(gabinetes), interfaces y/o licencias adicionales. Todas las licencias de los sistemas deber ser
compatibles y portables entre los edificios, tal que permita dar de baja un servicio en un sitio y
ser dado de alta en otro sin que esto genere costos de licenciamiento para la DGC

En caso de presentar una solucion con equipamiento rackeable a nivel de la central telefonica
se debera cotizar el rack que corresponda como parte del item 2 del Anexo IV. También se
debe cotizar el armado del rack en dicho item y otros insumos necesarios. Se debe especificar
modelo y dimensiones del rack. OPCIONAL de cotizacién obligatoria

Los oferentes podran proponer distintas alternativas de configuracién e interconexiéon del
equipamiento, debiéndose contemplar e incluir en la respectiva cotizacion todas las variantes
que incidan en elprecio correspondiente al objeto de la presente licitacion.

La aceptacioén de la central telefonica se otorgara cuando se demuestre que la instalacion de la
misma, en su totalidad, puede operar segun las especificaciones técnicas establecidas en este
anexo

Se debe resolver las comunicaciones a soluciones de movilidad. Por ejemplo:
e La integracion con teléfonos inteligentes de los trabajadores moviles
e Apoyo con teléfonos inalambricos y wlan
e Solucion del tipo DeskSharing o también llamada “Oficina flexible” via VPN
e Se especifica este punto con dos ejemplos distintos, ellos son:

i. Para usuarios del sistema, contar con un tipo de interno, dentro de un recinto
fisico llamado porteria en el cual se mueven en un rango de unos diez metros
tanto interior como exterior. En dichas porterias se cuenta con soluciones a nivel
de networking tanto cableado como Access Point Cisco a nivel de soluciones que
requieran wifi.

ii. Para usuarios del sistema, contar con un tipo de interno, en sus herramientas
de trabajo tecnoldgicas maviles. Ej. tablet, notebook, Smartphone
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21. Lasolucion base debe incluir, poder enviar SMS via una funcionalidad integrada con la solucién
propuesta por el oferente, por intermedio de un aplicativo o WS, con un sistema de gestion de la
DGC. Los datos/campos primarios a enviar en el SMS serian:

1 Citante: Nombre y apellido

2 Citado: Razon social

3. Fecha: DiaSemana, DD de MMMMMM de AAAA
4 Hora: HH:mm

5. Lugar: Uruguay 948, Montevideo (ejemplo)

e EI SMS deberia ser enviado 24 horas 0 48 horas (parametrizable) antes del cumplimiento
de los campos 3 y 4 del punto Nro. 20

e La metodologia prevista, es en principio, que el aplicativo o WS reciba una vez al dia un
archivo del tipo txt o cvs con los datos mencionado. Luego se genere y envien dentro de
la solucién los SMS segun los parametros definidos.

e La DGC podria llegar a suministrar una VM (maquina virtual) utilizando la plataforma de
virtualizacion VMware vShere Essentials Plus 6.x a tales efectos con el sistema operativo
que corresponda. Todo el resto (hardware y software) lo debe suministrar el oferente.

e El oferente debe especificar los componentes y procedimientos que sean necesarios.

22. Lasolucioén ofrecida debe poder resolver la variedad de servicios de telefonia clasica, combinada
con soluciones de Ultima generacién para comunicaciones unificadas.

23. Anivel de las soluciones del tipo softphone se debe especificar bien cuales son propietarias y
cuales son via protocolo SIP, enumerando en que sistemas operativos funcionan 100% las
prestaciones-funciones del caso.

IMPORTANTE

El servicio de soporte y mantenimiento debera estar disponible en el horario de 9.00 a 18.00
horas de lunes a viernes y el tiempo maximo de respuesta segun “Niveles de Servicio (SLA)” luego
de recepcionado el llamado, el cual sera confirmado por fax o correo electrénico, sin perjuicio de otros
medios de comunicacion.

La DGC podra dar altas y bajas de internos al contrato de mantenimiento segun se estime
pertinente previa comunicacion formal del movimiento con cinco dias de anticipacién. En el caso de
un alta, y si tiene impacto en el arrendamiento, previamente se solicitard el costo individual del
mantenimiento y se debera ajustar segun los movimientos efectuados.

Niveles de Servicio (SLA)

Frente a un incidente, oportunidad de mejora o cambios en la solucién, se debe presentar el
plan de trabajo previsto segun lo especificado en la “Modalidad de Trabajo”.

Es importante considerar que la operativa de la DGC y AZF es de lunes a viernes de 09:00 a
18:00, mientras que en ZNP ademas es los sabados de 09:00 a 12:00. Por lo tanto, toda actividad
que implique ruidos, pérdida de los servicios, etc, debe realizarse fuera de dicho horario. Ademas, es
critico la continuidad del servicio ante eventuales cambios de la central telefénica como resultado de
este llamado. Debe de estar claramente especificado todo lo que implica la gestiéon del cambio a nivel
de hardware, software para la DGC y ZNP como asi la forma de la implementacién propuesta por
parte de la solucidn conjuntamente con AZF.
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Los tiempos de respuesta, definidos como el lapso que tarda el técnico en hacerse presente en
las instalaciones de la Direccion General de Comercio, contados a partir de la recepcion del reclamo
por el proveedor, seran los siguientes:

e Falla critica, definida como salida de servicio del producto.
Tiempo de respuesta: 4 horas

e Falla media, definida como la falla de algun componente que de cualquier forma permite mantener
en funcionamiento el producto.
Tiempo de respuesta: 12 horas

e Falla menor, definida como falla eventual o preventiva.
Tiempo de respuesta: NBD

Los tiempos maximos de reparacion, definidos como el lapso que se demora en devolver el
equipo o componente afectado a su funcionamiento normal, contados a partir de la presencia del
técnico para resolver el problema, seran los siguientes:

e Falla critica: NBD. En dicho lapso se retornara el equipo en falla a su funcionamiento normal o se
proporcionara un equipo similar o superior de reemplazo hasta la reparacién o sustitucion
definitiva del original. Si la reparacion o sustitucion no se produjera en un plazo de 45 dias, el
equipo de reemplazo pasara a ser sustituto del original quedando en propiedad de la Direccion
General de Comercio.

e Falla media: 48 horas habiles. Transcurridas las primeras 24 horas habiles, se considerara falla
critica, adoptandose las condiciones de reparacion correspondiente.

e Falla menor: 5 dias habiles. Transcurridos los primeros 4 dias habiles, se considerara falla critica,
adoptandose las condiciones de reparacidn correspondientes.

Subcontratos

En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontratacion, éste debera en su propuesta
detallar los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontratista y adjuntar la
documentacién que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos.

El adjudicatario no podra subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la
contratacion sin la previa autorizacion expresa y por escrito de la Direccion General de Comercio.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o
producir cualquier servicio no la eximira, en ningun caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta
presentada, siendo por ende el adjudicatario el unico responsable del desempefio de los subcontratistas,
manteniendo la Direccion General de Comercio, Unicamente trato directo con el adjudicatario.
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Modalidad de Trabajo

La modalidad de trabajo con el proveedor sera en base a pedidos especificos de tareas
alineados al objeto, que denominaremos paquetes de trabajo.

Esta modalidad de trabajo es aplicable tanto durante la implementacion inicial como a lo largo
del soporte y mantenimiento, siempre que corresponda.

El responsable de proyecto por parte del proveedor debera analizar los requerimientos y
estimar el esfuerzo en un documento “Cronograma de Entrega”, que debera ser entregado en el plazo
maximo estipulado por D.G.C. al momento de realizar el pedido.

Se discriminan dos tipos de pedidos de paquetes de trabajo, segun la criticidad, ellos son:

e Modalidad comun: plazo de hasta 1 (una) semana para entregar el “Cronograma de
Entrega”

e Modalidad urgente: plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar el
“Cronograma de Entrega”

Para cada paquete de trabajo, el proveedor debera estimar el esfuerzo necesario de cada

uno de los perfiles y negociar con DGC para la aprobacion y ejecucién del Cronograma de Entrega.

A continuacion, se describen los pasos basicos del procedimiento de trabajo entre DGC y el
proveedor de servicios para la ejecucién de los paquetes de trabajo:

Paso Responsabilidad Descripcion

1 D.G.C. Especifica el paquete de trabajo a realizar.

Entrega al proveedor el disefio del desarrollo a realizar para
2 D.G.C. que planifique y estime.
Se establece si es por modalidad comun o urgente.

Realiza el Cronograma de Entrega:
e Analiza el pedido
e Solicita documentacion
3 Proveedor e Plantea dudas
o Estima esfuerzo y grupo de trabajo necesario
El cronograma debera ser entregado en el plazo maximo
estipulado por DGC al momento de realizar el pedido.

Recibe la propuesta de Cronograma de Entrega y lo debe
aprobar para su ejecucion.

4 D.G.C. A los efectos de la aprobacién, la contraparte en DGC contara
como maximo con 5 (cinco) dias calendario para formalizar su
aceptacion o no conformidad.

Realiza la ejecucién del cronograma acordado, incluyendo si
corresponde el desarrollo de pruebas unitarias de
componentes y de integracion.

Si corresponde, genera evidencia de la ejecucion de las
pruebas unitarias de componentes y de integracién de
componentes.

Monitorea el avance del cronograma y mantiene reuniones
periddicas con DGC para la evaluacion y aprobacion del

5 Proveedor
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Plazos

cronograma que se viene realizando.
Genera informes de avance vy finalizacion.

Verifica los informes de avances y finalizacion.

A los efectos de la aprobacion, la contraparte en DGC contara
como maximo con 5 (cinco) dias calendario para formalizar su
aceptacion o no conformidad.

6 D.G.C.

A modo de control y seguimiento, se realizaran reuniones periédicas con el objetivo de realizar
un seguimiento del contrato, aprobar los hitos y tomar decisiones de mayor importancia en las
diversas actividades que se planteen, verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, validar
planificaciones, informes de tareas realizadas y de progreso, y actas de reunion.

Se presentara un informe mensual y/o periddico de las actividades desarrolladas, el cual
debera contener el detalle de la dedicacion efectiva y real. Asimismo, se incluird una prevision de la
dedicacion para el periodo siguiente.

A la finalizacién del contrato, el proveedor adjudicatario entregara un informe de cierre que
refleje al menos lo siguiente: situacion de partida, objetivos del contrato planteados y nivel de
cumplimiento de cada uno de ellos, sugerencias y conclusiones.

de Entrega
Los productos y/o servicios adquiridos en cada item, deberan ser entregados y/o prestados

dentro de los siguientes plazos (dias corridos) luego de emitida cada orden de compra, en el lugar
indicado por la Administracién, los plazos son:

Descripcion P’Ia_z ° HEZO Destino
Maximo Deseable

Entrega 15 dias 7 dias
Para Edificio . Uruguay 948,
Central DGC Instalacion, Montevideo,
(BGC) configuracion y 30 dias 10dias | Uruguay

puesta en marcha

global de la solucion

Entrega 15 dias 7 dias Calle Bravo S/N,
Para Edificio Nueva Palmira,

Departamento de

Zona Nueva ;-
Palmira Instalacion, Colonia, Uruguay

configuracion y 30 dias 10 dias
(ZNP) puesta en marcha

global de la solucion

Entrega A confirmar. Av. Del
Para Edificio Area Se estima para Libertador 1409
Zonas Francas Marzo 2018 Piso 5to.,
(AZF) Montevideo,

. Uruguay.
contguradion y A confimar.
en ooras ae :
remodelacion. puesta en marcha Se estima para
. Abril 2018
global de la solucion
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Duracion del contrato de prestacion de los servicios:

e Para el edificio de Zona Nueva Palmira y edificio Central DGC la duracion del contrato sera desde el
1/1/2018 al 31/12/2020 (36 meses)

e Para el edificio Area Zonas Francas, la duracion del contrato sera desde la puesta en marcha de la
oficina (se estima marzo-abril 2018) hasta 31/12/2020 (xx meses)

Lugares de entrega de bienes:

e para Edificio Zona Nueva Palmira, las entregas de mercaderia y prestacion de servicios se deberan
realizar en: Zona Nueva Palmira, Calle Bravo S/N, Nueva Palmira, Departamento de Colonia,
Uruguay.

e para Edificio Central DGC, las entregas de mercaderia y prestacion de servicios se deberan realizar
en: sede de la Direccion General de Comercio, Uruguay 948, Departamento de Montevideo, Uruguay.

e para Edificio Area Zonas Francas, las entregas de mercaderia y prestacion de servicios se deberan
realizar en: Av. Del Libertador 1409 Piso 5to., Departamento de Montevideo, Uruguay.
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