OBRA:ESCUELA N°*64
LOCALIDAD: F| ORIDA
DEPARTAMENTO: FLORIDA
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MVISTA DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL
PUERTA BATIENTE DE BANOS (SERIE 207—‘L | ESCALA 1/20 bETALLES LAMINA

TIPO| A03 |CANTIDAD| 4 |UBICACION BANO NINAS

PREMARCO  MARCO GUIA (SN ANODIZAR) :  — TAPAJUNTAS :

HOR.INFERIOR | SERIE 20 3 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE HORIZ. SUPERIOR

HOR.SUPERIOR | SERIE 20 3 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE HORIZ. INFERIOR

LATERALES | SERIE 20 2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE LATERAL DERECHO

S

DIVISOR HOR. | — 2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE LATERAL 1ZQ.

DIVISOR VERT.| SERIE 20 CELOSIA SERIE 20

O

PORTACONTR. | —

CONTRAVIDRIO | SERIE 20

ELEM.ARMADO | —

L BE S

M A R C O

CONECTOR HOR. | —

CONECTOR VERT. | —
HOR.INFERIOR | —

HOR.SUPERIOR | —

LATERALES | —

ENGANCHE | INTERIOR: EXTERIOR: —

COMPLEMENTO | —

DIVISOR HOR. | —

DIVISOR VERT.| —

P EBE R F
A CCEZSOR

CONTRAVIDRIO | —

H O© J A

ELEM.ARMADO | —

OTROS —

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS ESPESOR: TIPO:

COLOCACION:

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su corrrespondientes hojas, y deberdn entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en centimetros.




