IMPORTANTE: RIGE COMO MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL (MCG) LA MEMORIA
CONTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS DEL MTOP (2006)
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Tipo: Puerta batiente de 0.90x2.10m

Cantidad: 4 1zq. y 2 Der.
Material:

Terminacioén:
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Marco, madera maciza sin nudos de 1y /5" x 4".
Hoja, MDF interior 4 cm y laminado ext. PVC imitacién madera, color blanco.

Contra-marco, madera maciza sin nudo %" x 3".

Hoja, laminado PVC. simil madera color blaco.
Madera maciza, fondo y 3 manos esmalte sintético blanco.
iento: pomelas simil acero inox. opaco.

Maniobra: manija simil acero inox. opaco.
Cierre: Cerradura de seguridad con 3 llaves.
Obs.: amurada a panel prefabricado.
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7.37 PLANTA

Calle Gral. Artigas

REFERENCIA INSTALACIONES

CENTRO (3.00m) <  TELEFONO (H0.90m)

TOMACORRIENTE
MONOFASICO (H0.90m)

TOMACORRIENTE
¢/INT. BIPOLAR (H0.90m)

CENTRALIZACION TEL. (h=1.60m)

TABLERO (h=1.60m)
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INTERRUPTOR UNIPOLAR (H0.90 m) RED (h=0.90m)
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INT. 2 SECCIONES (H0.90 m) CENTRALIZACION RED (h=1.60m)

INT. DE COMBINACION (H0.90 m) SALIDA DE EMERGENCIA (9905 L de ATOMLUX)

ILUMINACION DE EMERGENCIA (MG 6680L de WARTTON)

OBSERVACIONES:

_ La Instalacioén Eléctrica se realizara en un todo conforme a las normas de UTE.

_ Las Instalaciones (Eléctrica, Alarma, Teléfono, Red y Bomberos) seran embutidas en muros de mamposteria, interior en
tabiques y sobre cielorraso.

_ La altura de las cajas (interruptores, tomas, etc.) responde a que sean accesible a personas en sillas de rueda.

_ La Instalacién Eléctrica (incluida la Instalacion de Bomberos) sera completa: tablero, canalizaciones, cajas, enhebrado,
plaquetas e instalacién de luminarias.

_ La Instalacién de Alarma sera parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.

_ LaInstalacién de Teléfono sera parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.

_ La Instalacién de Red sera parcial: tablero, canalizaciones, cajas y tapas ciegas.

IMPORTANTE_ La ubicacion de los simbolos en Planta es indicativa, estando condicionada por la dimensién de éstos en el
dibujo, por lo que la ubicacién definitiva se debera consultar oportunamente con el Arq. Director de Obra.

@ L1_ Luminaria NLED 9506 de NVC Lighting
(> L2_ Luminaria NLED 9505 de NVC Lighting

(3 L3_ Luminaria NLED 4502 18W de NVC Lighting

TERMINACIONES

CIELOR. | MUROS

PISOS | ZOCALOS

PISOS
00_ Piso flotante sistema "click"

ZOCALOS
10_ Eucalyptus Grandis 1"x4"

MUROS
20_ revoque fino pintado
21_ placa de yeso pintada

CIELORRASOS
31_fijo, Yeso a junta tomada

REFERENCIAS MUROS
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MURO EXISTENTE A
MANTENER

MURO EXISTENTE A
DEMOLER

MURO A

CONSTRUIR

TABIQUE SIST. DURLOCK_

SIMPLE PLACA YESO 12 mm
¢/MANTA INT. 50 mm
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IMPORTANTE:
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FACHADA

_ El replanteo sera realizado por el Contratista y verificado por la Direccién de Obra. Esta ultima resolvera sobre las medidas y niveles definitivos en caso de presentarse diferencias con

lo graficado.

_ Los tabiques de yeso se apoyaran y fijaran directamente sobre el piso existente, en su extremo inferior, debiedo fijarse a losa existente de hormigén armado, en su extremo superior
_ Los muros, tabiques, cielorraso, aberturas, cajas de eléctrica, etc., deberan realizarse y/o colocarse perfectamente nivelados y aplomados.

_ El Contratista debera permitir y fa

Correranpor cuenta del Contratista la Instalacion Eléctrica y de desagiie de las Unidades Interiores.
_ Los revoques exteriores se realizaran a 3 capas (la primera impermeable), mientras que los interiores seran a 2 capas. En todos los casos de reparacion de revoques se respetara el

plomo del revoque existente.

tar que personal contratado por la Intendencia realice la conexién de las Unidades Interiores y Exteriores de los equipos de Aire Acondicionado.

_ Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la Obra, sus elementos constitutivos
e instalaciones en perfecto estado de limpieza, utilizacién y funcionamiento.
_ Sobre las nuevas aberturas a colocar se realizara dintel de Homigéon Armado de 12 x 20 cm, del largo del vano + 30 cm a cada lado del mismo. Se armara con 4 varillas de acero
tratado @10 y Estribos @6 c/20. Se realizara primero el dintel interior cortando el muro hasta la mitad, para luego hacer el dintel exterior de iguales dimensiones. Estos trabajos seran

realizados por cuenta y personal de la Intendencia.

OBRA:
OFICINAS SECRETARIA DE LA JUVENTUD

(EX SALON DE BALLET)

DIBUJANTE: ANAHI CASTILLO / MARTIN LOPEZ

ESCALAS:
1/100

FECHA:

LAMINA:
03/01/2018

ARQUITECTO: MARCELO GUGLIELMINI

DIBUJO:

ALBANILERIA E INSTALACIONES PLANTAS Y ALZADOS

INTENDENCIA
- DECOLONIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA




