esc. 1:10 TAPA: PANEL ALISTONADO
TIPO FINGER JOINT e=20mm b4
LAMELAS EN SENTIDO o)
LONGITUDINAL 3
PROYECCION PERCHAS:
CHAPA PLEGADA 2.5cm e=2mm,
SOLDADAS A ESTRUCTURA
TUBULAR m
0
LU B
X
RANURA PARA LAPIZ: MEDIACARA
#¢1cm (no coincidird con junta
de lamelas) H}
=
CORTE BB
esc. 1:10
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ESTRUCTURA PATAS: TUBULAR
30x50 e=1.6mm
UNIONES INGLETADAS
CORTE AA sl
esc. 1:10 ¥
TAPA: PANEL ALISTONADO TIPO FINGER JOINT
e=20mm LAMELAS EN SENTIDO VISTA FRONTAL
LONGITUDINAL esc. 1:10 T
PLANCHUELAS 17x1/8” o T |
Y 38cm DE LARGO
SOLDADA A TUBULAR TAPA: PANEL ALISTONADO
LATERAL TIPO FINGER JOINT e=20mm
LAMELAS EN SENTIDO
ARRIOSTRAMIENTO 58 LONGITUDINAL
HORIZONTAL: TUBULAR @ L. L
30x50 A I~ ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL | L I~T
e=1.6mm 5, ] / 0 SUPERIOR: TUBULAR 30x30 3 ©
T ﬁ« T e=1.6mm T
PERCHAS: T , <11 £
CHAPA PLEGADA 2.5¢m 205 PROYECCION PERCHAS: ! g.
R Cen S 2o e
ESTRUCTURA TUBULAR
RA TUBULAR
ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL
SUPERIOR E INFERIOR ESTRUCTURA PATAS: TUBULAR
TUBULAR CUADRADO 30x30 30x50 e=1.6mm UNIONES A
e=1.6mm IIN INGLETE, SOLDADURA CONTINUA PRI
ESTRUCTURA PATAS: TUBULAR ' PULIDA
30x50 e=1.6mm UNIONES A a =T
INGLETE, SOLDADURA CONTINUA B g
¥ FILDA ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL
REGATONES AUTONIVELANTES INFERIOR: TUBULAR 3030
e=1.6mm
TAPA DE CHAPA PLEGADA 1 1
e=1.6mm | [ — N | I 1 | Im
SOLDADA A TUBULAR ; REGATONES
S ———— y 8 AUTONIVELANTES o

PLANTA

DETALLE UNION
CORTE XX esc 1:2

NOTA: TODAS LAS COTAS SON E g
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MADERA—METAL

PLANCHUELAS 17x1/8"
Y 38cm DE LARGO
SOLDADA A TUBULAR

3 TORNILLOS
AUTORROSCANTES

PARA MADERA EN
EXTREMOS Y AL MEDIO

PANEL ALISTONADO
TIPO FINGER JOINT
e=20mm

o
o &

G

2 TORNILLOS
AUTORROSCANTES
PARA MADERA EN

EXTERMOS

4+ TUBULAR DE HIERRO
30x50cm; e=1.6mm

3 2

2.5

PERFORACION #12mm.

EN CANO TUBULAR
+ PERCHAS:
CHAPA PLEGADA 2.5cm
e=2mm, SOLDADAS A
ESTRUCTURA TUBULAR

VISTA LATERAL PERCHAS
CORTE XX esc 1:2

PANEL ALISTONADO
TIPO FINGER JOINT
e=20mm

TUBULAR DE HIERRO
30x50cm; e=1.6mm

" PERCHAS:
CHAPA PLEGADA 2.5cm
e=2mm, SOLDADAS A
-l & ESTRUCTURA TUBULAR

25

ESTRUCTURA TAFPA - PISO - FONDO - LATERAL
MATERIAL: TUBULARES 50x30 / 30x30 mm MATERIAL: PANEL ALISTONADO TIPO FINGER JOINT LONGITUDINAL
ESPESOR: 1.6 mm ESPESOR: 20mm
TERMINACION: PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO GRIS GRAFITO FIJACION: -
OBSERVACIONES: SOLDADURA DE ELEMENTOS METALICOS TIPO MIG CANTO: =
SEGON ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES TERMINACION: LACA POLIURETANICA
OTROS: SEGON ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES




PLANTA

esc. 1:10

ASIENTO:

MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA

@=8/10 mm
(PERFIL s/ DETALLE EN LAMINA ADJUNTA)
VERTICES RADIO 3cm
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TUERCA INFERIOR

RESPALDO:

5.2
—
(
f 9]
FHO
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\
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VISTA POSTERIOR 34

esc. 1:10

MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA

e=8/10 mm

RADIO DE RESPALDO: 110Gcm
VERTICES REDONDEADOS, RADIO Zem

4 TORNILLOS TIPO ALLEN, CABEZA FREZADA CON

CORTE AA

CHAPA PLEGADA e=2mm (VER DETALLE EN LAMINA
ADJUNTA)

esc. 1:10

RESPALDO:
MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA
EN AMBAS CARAS e=8/10 mm

____VERTICES REDONDEADOS. RADIO 2cm

79

ESTRUCTURA RESPALDO DOS CAROS #18mm (PARED
1.8mm) SOLDADOS A PATAS FRONTALES

ASIENTO:

MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA
e=8/10 mm

(PERFIL 5/ DETALLE EN LAMINA ADJUNTA)

VERTICES REDONDEADOS, RADIO 3cm
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PATAS ﬂo #19mm ~1>=m_u 1.6mm)

REGATONES EMBUTIDOS

VISTA LATERAL

CHAPA PLEGADA e=2mm (VER DETALLE EN LMiNA  e@s8c. 1:10

ADJUNTA)

-
J
U

PLANCHUELAS 3/4x1/8" L=11,5cm, SOLDADAS A
ESTRUCTURA PARA SUJECION DE RESPALDO CON
TORNILLO TIPO ALLEN, CABEZA FREZADA, ARANDELA Y

TUERCA
RESPALDO:

MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPQ CARMICA
EN AMBAS CARAS e=8/10 mm VERTICES
REDONDEADOS, RADIO Zem

ESTRUCTURA RESPALDO DOS CAROS #19mm (PARED
1.6mm) SOLDADOS A PATAS FRONTALES

CHAPA PLEGADA e=2mm (VER DETALLE EN LAMINA
ADJUNTA)

RESPALDO:

MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA
EN_AMBAS CARAS ¢=8/10 mm

VERTICES RADIO 2¢cm

ESTRUCTURA RESPALDO DOS CAROS #19mm (PARED
1.8mm) SOLDADOS A PATAS FRONTALES

i

43

|

ASIENTO:

MULTILAMINADO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA

¢=8/10 mm

(PERFIL s/ DETALLE EN LAMINA ADJUNTA)

VERTICES REDONDEADOS, RADIO 3cm
U (J

ASIENTO:
MULTILAMINADO DE MADERA OE ALTA RESISTENCIA DE
14 mm ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO CARMICA
¢=8/10 mm
(PERFIL s/ DETALLE EN LAMINA ADJUNTA)
VERTICES REDONDEADOS, RADIO 3cm

41

44

7 PATAS CANO #19mm (PARED 1.6mm)

REGATONES EMBUTIDOS

NOTA: TODAS LAS COTAS SON EN CM.

PATAS CARO #19mm (PARED 1.6mm)
REGATONES EMBUTIDOS

ESTRUCTURA COMPLEMENTOS
MATERIAL: CARO REDONDG 19mm MATERIAL: MULTILAMINADO
ESPESOR: 1.6 mm ESPESOR: 14mm
TERMINACION: PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA AL HORNO FIJACION: TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS COLOR NEGRO
OBSERVACIONES: SOLDADURA DE ELEMENTOS METALICOS TIPO MIG CANTO: REDONDEADO (ASIENTO R=3cm, RESPALDO R=2cm)
SEGON ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES TERMINACION: LAMINADO PLASTICO DECORATIVO
REGATONES DE GOMA EMBUTIDOS OTROS: CANTOS SIN TINTA COLOR NATURAL




PERFIL ASIENTO COORDENADAS ASIENTO

esc. 1:2

NOTA:
LAS COORDENADAS EN EL EJE DE LAS “X" SE INCREMENTAN C/ fcm.
Y (cm) Y (cm)
a 6.50 d 2.56
b 6.25 b’ 7.58
é 6.07 ¢ 7.58
d 5.95 d 7.55
e 5.88 e 7.49
f 5.86 f 7.40
g | 59 | g | 7.29
h 5.92 h' 7.15
bcdsfahi ikl n b ede Fah T K Imnona i 5.95 i’ | 6.28
abcdefghij mnopqrstuvwxyzabcdefghij m’'n'o'p’q ; 5.98 7 577
k 6.02 k' 6.54
| 6.08 I 6.28
m 6.14 m 5.99
DETALLE RESPALDO n] 620 [ 567
CORTE XX esc. 1:5 o 6.28 o 5.31
T RO 1 (PAED. 1.0 P 6.36 o 4.92
q 6.46 q | 450
! r 6.56
N ACABADO, LARINADG, PLUSTSD t 6.78
TIPO CARMICA EN AMBAS CARAS e=8/10 mm
RADIO DE CURVATURA 110 em u m.wA
v 7.04
ESTRUCTURA RESPALDO w 7.18
1 CARO #19mm (PARED 1.6mm)
X 732
FORRO DE CHAPA PLEGADA e=2mm, K V.*u
CON TAPA SUPERIOR QUE COPIA CURVATURA DE RESPALDO 7 V mﬂ




