
REFERENCIAS DE LUMINARIAS

L03 - Luminaria estanca de aplicar con difusor en policarbonato, tipo Lumenac

Marea Led, para 2 tubos LED de 20w, IP65.

L01 - Luminaria tipo downlight de aplicar, en techo, tipo Philips LuxSpace, para

módulo LED de 22w y Ø260mm, IP20.

L02 - Luminaria estanca de aplicar con difusor en policarbonato, tipo Lumenac

Marea Led, para 1 tubo LED de 20w, IP65.

L04 - Luminaria de aplicar con difusor en cristal translúcido, tipo Estay FARO o

similar, para una lámpara LED de 7w, IP44.

IE - Iluminación de emergencia no permanente tipo DAISALUX Nova LD, LED,

autonomía dos horas, IP44.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

SAL - Iluminación de emergencia con cartel/pictograma de Salida, tipo DAISALUX

Nova LD, LED, autonomía dos horas, IP44.

E

IE

SALIDA

SAL

IE-SP  - Iluminación proyector de emergencia no permanente tipo DAISALUX

Zenit P LD, para dos spot orientables LED PAR36, autonomía dos horas, IP42.

E

IE-SP

L05 - Luminaria de suspender tipo Philips BY698P LED200 CW WB / 6580K

para modulos LED de 156w, IP65.

L06 - Luminaria de aplicar en pared tipo LEDS C4 Afrodita con optica difusora

directa para lámpara LED 19w, IP65.

L07 - Luminaria de aplicar en techo apta para intemperie, tipo Unilamp Maxi

Tube, para 1 lámpara LED de 38w, 43º, equipo electrónico incluido, IP65.
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