TELEFONIA - DATOS - TV
Lineas de distribucion por losa, pared o cielorraso

Lineas de distribucion por piso
Subida/Bajada de conductores
Bandeja portacables tensiones débiles
Montante de tensiones débiles

0.{? %0.4% 1.8 0.4 9.6

9.6

Registro de conexion en piso, pared o cielorraso
Registro de baja tension

16.3

1.55

1.55

Teléfono h: 0.3 m
Datos RJ45 h:0.3m

© ® @

“+o
N

+o
N

1o
N

Conexion tv cable h: 0.3 m
Conexién WIFI

Portero eléctrico h: 1.1 m
Control de acceso

Rack de baja tension
Central de CCTV

.

CCTV Y AUDIO

Lineas de distribucion por losa, pared o cielorraso
----- —— | Lineas de distribucion por piso

|E| Registro de conexién en piso, pared o cielorraso
@ | Equipo de audio

-¢- Parlante de audio en losa o piso
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Camara para parlantes
Camara de CCTV fija color
Camara de CCTV movil color

SALVO INDICACION EXPRESA, LAS ALTURAS DE
MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS SE
OBTENDRA DE LA PLANILLA DE REFERENCIA.
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VACIO S/ENTREPISO
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PLANTA ALTA
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ESCALERA
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ENTREPISO

PLANTA TANQUES
+5.45

D, POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS
'/}“\‘\‘ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
FIDEICOMISO DE OBRAS
FLORIDA

}FIDEICOMISO ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA

LAMINA

PLANTA ALTA
TENSIONES DEBILES E 1 O
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