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





EN EL PROYECTO SE HAN UTILIZADO PERFILES

LAMINADOS NORMALIZADOS DIN 1025 Y 1026.-

ACERO CALIDAD ASTM A36 ó SUPERIOR.- 

NORMA AWS  

ELECTRODO AWS 6013.-

SALVO INDICACIÓN EXPRESA

TODOS SOLDADOS CON CORDON CORRIDO.-

CLASE DE EJECUCIÓN EXC1 SEGÚN EN1090-2

1 - ARENADO GRADO SA 2  /

1

2

2 - BASE EPOXIDICA ESPESOR 100 MICRAS

3 - TERMINACIÓN POLIURETANICA (A ELECCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE OBRA) ESPESOR 100 MICRAS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL
ADMINISTRACIÓN  NACIONAL
DE EDUCACIÓN  PÚBLICA

JUNIO 2018ARTIGAS

ARTIGAS

MAURICIO STERLA

 

TENSADO CON TENSORES GANCHO - OJO GALVANIZADOS.-

CABLES GALVANIZADOS Ø  /  ", ALAMBRES 160/180.-

1

2


