UNIT A1 - 841x594

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort
Panel e=50 +30 mm

Tubular de acero
60x60 mm e =3mm soldado a est.

Mensulas acero galv.T50mm e=5mm
¢/50mm. soldadas a est.

e acero galv.30mmx5mm soldadas a
mensulas

Babeta de acero

= Imm c/tornillos galv. cada 300 mm

Angulo L de acero galv.
25x25mm e=1mm

Hormigdn s/ proyecto de
estructura

Pintura impermeabilizante
10 incatech color gris idem hormigdn

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort
Panel =50 +30 mm

Cierre hermético tipo

compriband

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de
goma

Separador tubo de acero
galvanizado

Lana de vidrio 40 kg/m3_____

0.02
—~+—+

Babetas acero galvanizada
e=1mm

0.17

Tubular acero

60x60mm e=3mm

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de
goma.

Separador tubo de acero
galvanizado

0.04

+
.{

:

Angulo de acero . 25x25mm
e= 0.5mm.

Tornillo de acero
galvanizado.

e

Angulo L 50x50mm
e=5mm

Prefiles de acero segin
proyecto de estructura

0.07

Babetas acero galvanizada |

0.17

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de

Separador tubo de acera
galvanizado

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort

Panel e=50 +30 mm

Tubular de acero

60x60 mm e =3mm soldado a est.

Mensulas acero galv.T50mm e=5mm

¢/50mm. soldadas a est.

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort

Tubular acero
60x60mm e=3mm

Panel e=50 +30 mm

Cierre hermético tipo

compriband

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de

goma

Separador tubo de acero

galvanizado

Lana de vidrio 40 kg/m3_____

e=1mm

goma.

i,

Angulo de acero .
25x25mm e= 0.5mm.
Tornillo de acero
galvanizado.
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Prefiles de acero segin
proyecto de estructura

PLanchuela de acero galv.30mmx5mm

0.05

0.18

J

Z

Riel tipo stanley gr

Acero galvanizado

Carro tipo stanley g
rulemanes. Diametrg
Acero galvanizado.

(antonera de acero
galvanizado en fres
e=1mm

Panel PUR + Chapa

Tornillo Acero + arandela
galvanizados

Arandela goma e =3mm lé

Proteccion acero galvanizad
18x50mm e=2mm

Tipo Confort Panel
e=50 +30 mm

Perfil U embutido. Al
50x50mm. e= 2mm

Bote inferior de acero galy
ruedas de polietilenp con r

0.00

nde

rande.
45mm
[apacid

lados

kero g

4.0

L ruedas con

ad:150 kgs c/u

alvanizado.

fapizadey—————————————————

ulemanes.

DETALLE IV-A ESC. 1/5

soldadas a mensulas

Babeta de acero
galv. e= Imm c/tornillos galv.

cada 300 mm —

PLanchuela de acero
galv.30mmx5mm soldadas a

mensulas — 4 —

Tornillo Acero + arandela
galvanizados

Arandela goma e =3mm

0.03

m
<=
=Y

+
s
A/
S
g +
Riel tipo stanley grande L

Acero galvanizado

2.40

Carro tipo stanley drande. & ruedas

con rulemanes. Diametro 45mm.

Acero galvanizado.
Cantonera de acero

galvanizado en tres
e= Tmm

Proteccion acero galvanizada
18x50mm e=2mm

Tornillo Acero + arandela
galvanizados

0.09

Arandela goma e =3m
Proteccion acero galvanizad

o

18x50mm e=2mm

. é
P

| Tubular de acero ga

Panel PUR + Chapa
Tipo Confort Panel
e=50 +30 mm

60x60 mm. e=3mm

[apacidad:150 kgs

lados

vanizado. O_OO

DETALLE IV-B ESC. 1/5

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort
Panel e=50 +30 mm

Cierre hermético tipo
compriband

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de

goma
Separador tubo de acero

galvanizado

Lana de vidrio 40 kg/m3____

0.02
+%

Babetas acero galvanizado  _
e=1mm

0.17

Tubular acero
60x60mm e=3mm

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de
goma.

Separador tubo de acera
galvanizado

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort
Panel e=50 +30 mm

Tubular de acero
60x60 mm e =3mm soldado a est.

Mensulas acero galv.T50mm e=5mm
¢/50mm. soldadas a est.

PLanchuela de acero
galv.30mmx5mm soldadas a
mensulas

Babeta de acero
galv. e= Imm c/tornillos galv.
cada 300 mm
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Angulo de acero .
25x25mm e= 0.5mm.
Tornillo de acero
galvanizado.

Prefiles de acero segin
proyecto de estructura

Tapajunta de acero
Esmalte sint. brillan

Tornillo Acero + arandela
galvanizados

Ventana de aluminio
s/planilla

e=3mm
te

2.4:0

| Tubular de acero gajvanizado. O O O
60x60 mm. e=3mm —

Arandela goma e =3mﬂ

Proteccion acero galvanizad

18x50mm e=2mm

DETALLE IV-C

ESC. 1/5

CORTES VERTICALES ESC. 1/5

SECTOR A

SECTOR D B

e
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AREA DE PROYECTOS
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CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCION SECTORIAL DE

INFRAESTRUCTURA
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OBRA:

ESCUELA N°39

C(ALLE:E RUTA 3 KM 586

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:
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FECHA:
JUNIO 2018

ARTIGAS

ESCALA:
1/5
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DETALLE IV ABC - SECTOR D
ARQUITECTO: FIRMA:

MAURICIO STERLA

AYTE. de ARQTO.:

MARIA REYES

TECNICO:

FIRMA:
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LAMINA Nro:

L21
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