UNIT A2 - 594x420

Tornillo + arandela de acera

galvanizados+arandela de
goma.

Separador tubo de acero

Cierre hermético tipo

galvanizado
Babetas acero galvanizada

e=1mm

Sello continuo entre laminas

Panel: PUR + Chapa, Tipo Confort

Panel e=50 +30 mm

Sello continuo entre laminas

Lana de vidrio 40 kg/m3

Perfil aluminio. Ver planilla

Tornillo+arandela de acero

galvanizados+arandela de goma.

Cierre hermético tipo

compriband

Tornillo + arandela de acero
galvanizados+arandela de goma.

Proteccion anti punzonado
accesorio indicado por fabricante de paneles 5 . 7 9

Perfiles normalizados segdn

compriband

Ventana de aluminio.
Ver planilla

Ventana de aluminio.

Ver planilla
Mampara de acero pinfado y vidrio.

proy. de estructura

Ver planilla de herreria
Colector de condensaciones.Perfil L de

aluminio 20x30mm con desagiie

Cierre hermético tipo compriband

Tornillo+arandela de acero
galvanizados+arandela de goma

Masilla de Poliuretano tipo Sikaflex

Espuma de poliuretana
Babetas acero galvanizade

e=1mm

PLegado chapa superior

placa de PUR + acero
galvanizado e=50 mm
Cierre hermético tipo

compriband
Sello continuo entre laminas

L 09

ubular acero. e=3mm
Soldadura
Soldadura

PNL 50mm
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Soldadura
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