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NOTAS:

1L Manotén acerg galvanizado g20mm
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Bote de porton: Soporte tubular 40x40 mm y platina de acero

galvanizado e=3mm
Doble rodillo de teflen y rulemanes
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ESC 1/20

Todas las dimensiones seran verificadas en obra

Los elementos de hierro deben terminarse coen 2 manos de foendo antigxido + 2 manos de esmalte sintétice tipo INCALUX color gris grafito aplicado con pistola airless.

| Tope
E=3m

de porton:Tubular 60x100mm

Orejas para candado

CORTE HORIZONTAL

rgmas tope de goma.

Todas las soldaduras deberan ser perfectamente pulidas terminadas sin rebabas ni hoquedades
La presupuestacion segln la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.

Bote de porton: Soporte tubular 40x4
mm y platina de acero galvanizad
Doble rodillo de teflon y rulemane
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NGTA:

Tope de portén:Tubular #60mm
E=3mm mas tope de goma.
Base de hormigon. Lado 0.30m
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DETALLE1-1/5

Tornillo Acero + arandela
galvanizados

0.00

Arandela goma e =3mm

Riel tipo stanley grande

Acero galvanizado

2.40

2 Carros tipo stanley grande. & ruedas

con rulemanes. Diametro 45mm.
Acero galvanizado. Capacidad:150 kgs c/u

Refuerzos de acero

planchuela 40x 3 mm

Cantonera de acero
galvanizado en tres lados
e= 1mm

Panel PUR + Chapa

Perfil U embutido. Acero galvanizado.

50x50mm. e= 2mm
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Proteccion acero galvanizad
18x50mm e=2mm

ruedas de polietileno con r

ulemanes.

Bote inferior de acerc galvanizadey

DETALLE 2 - 1/5

Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de equipos, elementos, productes y/c materiales de un determinado fabricante,
se sefiala que les mismos podrén ser sustituidos por ofros que posean caracteristicas iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.
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UBICACION | Acceso Sector D
ESTRUCTURA Paneles Pur 50+30 mm. Ver detalles
TERMINACION  Acero galvanizado todos los elementos.
ACCESORIOS Manotdn de acero galvanizado exterior

OBSERVACIONES




