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ALZADO MESA C/PILETA DOBLE
FSC 125 | EscAlA 1:25 ]
TIPG | AIX7 | CANTIDAD 2 UBICACION LOCAL: 006A
IS MATERIAL Acero inoxidable AISI 304
¥’ | HORIZONTALES Cafio cuadrado acero inox AISI 304 50x50mm. Espesor 1.5mm.
5 VERTICALES Cafio cuadrado acero inox. AISI 304 50x50 mm. Espesor 1.5mm.
Ll
O“ | TAPA SUPERIOR / ESTANTE Chapa acero inox. AISI 304 Espesor 1.5 mm.
(U [TAPA LATERAL
O|0TROS ELEMENTOS Zocalo acero inox. AIS|I 304 Espesor1.5 mm.
|<_': MATERIAL Chapa acero inoxidable AISI 304 e=1.2mm
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Q_|ACCESORIOS Valvula y canasto — regulador de altura en c/pata
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NOTAS: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de cataloge y tipos de equipos, elementes, productos y/o materiales de un determinadj
fabricante, se sefiala que los mismos pedran ser sustituidos por etros que posean caracteristicas iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.




