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COLOCACION  Atornillada
CONTRAVIDRIO Madera 20x 10 mm ingletada
U | (g Vidrio de seguridad armado 6mm
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+ +0.00 I - I TERMINACION 2 manos de fondo antioxido TIPO CROMOX. 2 manos de de esmalte sintetico
<4 ! ! TIPO INCALUX blanco brillante.
NOTAS: | Ep——— — Maderas:
: . . < i 2 manos esmalte sinfético satinado color blanco TIPO SATINCA .
Todas las dimensiones seran verificadas en obra
Los elementos de hierro deben terminarse con 2 manos de fondo antioxido + 2 manos de esmalte sinftético tipo INCALUX color gris grafito aplicado con pistola airless. Preparacién de superficie y aplicacién s/especificaciones fabricante
Todas las soldaduras deberan ser perfectamente pulidas terminadas sin rebabas ni hoquedades
La presupuestacion segln la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos.
OBSERVACIONES

Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se senala que los mismos podran ser sustituidos por otros que
posean caracteristicas iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.




