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DESCRIPCION GEOTECNICA

SE PRACTICAN TRES CATEOS A PALA E HINCADO DE BARRA EN
LOS EMPLAZAMIENTOS INDICADOS EN PLANTA,

MALLA CENTRADA
ENCONTRANDOSE UN PERFIL GEOTECNICO QUE SE MUESTRA
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CONSISTENCIA MUY BAJA A BAJA, POTENCIAL EXPANSIVO
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¢ IDEM ANTERIOR CON CLASTOS, PROFUNIDAD MEDIA DE
1m30, CONSISTENCIA FIRME. SE CONTINUNA LA

PROSPECCION POR HINCADO DE BARRA HASTA EL
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EN TODA EL AREA SE RETIRARAN LOS SUELOS ORGANICOS Y
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EXCAVACION MINIMA ABSOLUTA DE 0m80 Y SUSTITUIDOS CON
RELLENOS GRANULARES SELECCIONADOS COMPACTADOS.-

LOS PILARES SE FUNDAN POR FUNDACION DIRECTA CON
] BASES APOYANDO EN EL ESTRATO FRANCO ARENOSO A
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ARCILLOSO CON CLASTOS DE CONSISTENCIA FIRME A UNA UNA
PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 2m50.-
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LOS MISMOS SE EJECUTARAN CON  RELLENOS
a SELECCIONADOS COMPACTADOS.-
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MUY IMPORTANTE
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PARA EL LLENADO DEL CONTRAPISO DE LAS CONSTRUCCIONES INTERIORES ES
IMPORTANTE DISPONER DE JUNTAS DE DILATACION (JD) Y JUNTAS DE
CONTRACCION (JC) A EFECTOS DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LA RETRACCION
DURANTE LOS PRIMEREN DIAS DESDE EL HORMIGONADO.-
LOS PANOS HORMIGONADOS TENDRAN UN CURADO HUMEDO CON DISPOSICION
EN SUPERFICIE DE FILM OSCURO (MINIMO 7 DIAS) o POR INUNDACION.- DURANTE
LAS PRIMERAS HORAS ANTES DE QUE PUEDA INUNDAR SE APLICARA ANTISOL.-
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