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PEAD.110  SDR 17 PN10

PEND. MINIMA 1%

TAPADA MINIMA 60 cm.

ACOMPAÑA PENDIENTE TERRENO

ANCLAJES CADA 2,00 m.

PEAD.110  SDR 17 PN10

PEND. MINIMA 1%

TAPADA MINIMA 60 cm.

ACOMPAÑA PENDIENTE TERRENO

ANCLAJES CADA 2,00 m.

CI. 60x60

PROF. EST. 0,60 m.

TAPA VER ESPECIFICACIONES

CI. 60x60

PROF. EST. 0,60 m.

TAPA VER ESPECIFICACIONES

PVC.160

p.2%

L. 5,00 m

CI. 60x60

PROF. EST. 0,70 a 0,80 m.

CON SIFON DESCON. PVC.160x160

ALTURA CHICHA

MARCO Y TAPA RESINA (LACHS)

Y CONTRATAPA Y DIENTE 60x60 HORM. VIBRADO FP

CONEXION AL SANEAMIENTO

REALIZA OSE

REGISTRO TERMINAL

CT. 43,50

CZ. 42,17

PROF. 1,33

PVC.200

CONEXION MAXIMA

CZ. 42,57

PROF. 0,93

VENT.

PVC.110

RA

PVC.110

MARCO Y TAPA RESINAS CON ESTRUCTURA DE HIERRO

CON AGARRADERAS GALVANIZADAS.

TIPO LACHS O SUPERIOR CALIDAD

MARCO Y TAPA CON BISAGRA DE ACERO DUCTIL

RESISTENCIA C250 DE LA NORMA EN 124

TIPO BERMAC O SUPERIOR CALIDAD

A.N.E.P P.A.E.P.U
S04

IMPORTANTE - AVISO AL INSTALADOR:

LA EMPRESA CONTARA CON UN INSTALADOR SANITARIO

DE UTU.

LA INSTALACION SE AJUSTARA, EN EL REPLANTEO

CON EL ASESOR INTERNO Y SUPERVISION DE OBRAS.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN

OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.


