NUEVAS TAPAS SOBRE CAMARA

HUECOS EXISTENTES DECANTADORA
FUNDICION CON BISAGRA PVC.160 2-@100 a 120 cm
CALIDAD TIPO A POZO A CONSTRUIR HORM. VIBRADO
BERMAC DN 570 C250 PROFUNDIDAD 2,50 m.
O SUPERIOR —_—

RAMAL T PVC.160

RAMAL T PVC.160
DIAFRAFMA POZO

VER DETALLE + +
DIAFRAFMA POZO
SAL. EST. PROF. 1,30

7.22

8.88

NUEVAS TAPAS SOBRE
HUECOS EXISTENTES
FUNDICION CON BISAGRA
CALIDAD TIPO
BERMAC DN 570 C250
O SUPERIOR

PVC.160
A POZO A CONSTRUIR

PLANTA

NUEVAS TAPAS SOBRE
HUECOS EXISTENTES
FUNDICION CON BISAGRA
CALIDAD TIPO BERMAC DN
570 C250 O SUPERIOR

MURETES PERIMETRALES Y TABIQUE
INTERNO EN BLOQUE DE HORMION

VIBRADO 19x19x39 RELLENO DE HORMIG(
Y ANCLADO s/ MEMORIA

CAMARA TESTIGO
60x110 cm
PROFUNDIDAD 1,35 m.

PEAD.110 SDR 17 PN10
PEND. MIN. 1% ACOMPANA
PENDIENTE TERRENO
ANCLAJES CADA 2,00 m.

RAMAL T PVC.160x160
DIAFRAEMA POZO

Cl. 60x110 A REHACER
SIN SIFON - PROF. EST. 1,25 m.
TAPA VER ESPECIFICACIONES

TRABAJOS FOSA SEPTICA EXISTENTE
ESCALA 1/50

NUEVA LOSA DE HORMIGON ARMADO
e.10 cm s/IMCP

SOBRE 20 cm DE BALASTO
COMPACTADO SOBRE TERRENO MUESTRA

=10

MARCO Y TAPA LISAS 60x60
PEAD CON ESTRUCTURA DE HIERRO
CON AGARRADERAS GALVANIZADAS
MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

MARCO Y TAPA LISAS 60x60

PEAD CON ESTRUCTURA DE HIERRO
CON AGARRADERAS GALVANIZADAS
MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

LOSA DE HORMIGON

A REALIZAR
ESPESOR 10 cm

LOSA DE HORMIGON A REALIZAR
ESPESOR 10cm

PARED CON AROS DE HORMIGON VIBRADO —

ALTURAS VARIABLES
O CON ANILLOS DE 100 cm a 120 cm,

PVC.160
DE DIAMETRO. MARCA FP PROF. -1.32
O SUPERIOR CALIDAD

NUEVAS TAPAS SOBRE MURETES PERIMETRALES Y TABIQUE
HUECOS EXISTENTES INTERNO EN BLOQUE DE HORMION
FUNDICION CON BISAGRA VIBRADO 19x19x39 RELLENO DE HORMIGON
NUEVA LOSA DE HORMIGON ARMADO CALIDAD TIPO BERMAC DN Y ANCLADO s/ MEMORIA
e.10 cm - malla 15x15x3.5 s/IMCP 570 C250 O SUPERIOR

SOBRE 20 cm DE BALASTO
COMPACTADO SOBRE TERRENO Y
LOSA DE POZO EXISTENTE

REVOQUE DE ARENA ]
Y PORTLAND
LUSTRADO DE PORTLAND PURO

BASE HORMIGON

2.50

1.35

PVC.160
PROF. -1.35

%

TAPA PEGADA

ARMADO —

1.00

RAMAL T

CORTE

DETALLE DECANTADOR

ESCALA 1:20

PVC.160x160

]

PARED
DECANTADOR

TRAMO TUBERIA
PVC.160

—=

71

PERFORACIONES EN CANO DE PVC

@10 A 15 mm.

DETALLE DIAFRAGMA

RAMAL T
ESCALA 1/10

.OU

CORTE \F

L .40
T I
2.50

RAMAL "T"
RAMAL "T" RAMAL "T" 9 SALIDA
ENTRADA SALIDA | - | VER DETALLE
VER DETALLE VER DETALLE M A A A~

\ \ ' ' 2 - 2100 a 120 cm

| HORM. VIBRADO

PROFUNDIDAD 2,50 m.

CAMARA DECANTADORA

PEAD.110 SDR 17 PN10
PEND. MIN. 1% ACOMPANA
PENDIENTE TERRENO
ANCLAJES CADA 2,00 m.

TAPA PEGADA

IMPORTANTE - AVISO AL INSTALADOR:

PVC.160

A CAMARA
TESTIGO

LA EMPRESA CONTARA CON UN INSTALADOR SANITARIO

DE UTU.

LA INSTALACION SE AJUSTARA, EN EL REPLANTEO

CON EL ASESOR INTERNO Y SUPERVISION DE OBRAS.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN
OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

OBRA|ESCUELA N 123

LOCALIDAD CERRILLOS — DEPARTAMENTO DE CANELONES

DESCRIPCION

FECHA

ESCALA

SANITARIA DETALLES 0CT.2018 [1:50i1:20
COORD. PLANTA FISICA COORD. OBRAS
ARQ. F. DEFERRARI ~ ——————————— ARQ. M. VAZQUEZ @~ @

TECNICO

ARQ. NATALIA MENENDEZ ————__—__

ASESOR

T.S. HORACIO FIRPO




