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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

ESCUELA N°24 – VICHADERO - RIVERA 

DESCRIPCION GENERAL 

 

Se ampliarán 3 aulas existentes en la Escuela de Vichadero, duplicándose su tamaño. 

Las Aulas 1 y 2, serán ampliadas hacia el interior del predio, sin necesidad de trasladarlas del lugar, se 

procederán a desmontar sus fachadas frontales, hacer la ampliación con isopanel y luego, recolocar las 

fachadas con ventanas y puertas. 

Para la ampliación del Aula 3, será necesario desmontarla totalmente, para poder ampliarla, ya que en 

el lugar donde está situada actualmente, no existe espacio para la ampliación. Se desmontará y se 

procederá a ampliar del mismo modo que las Aulas 1 y 2. 

Así mismo se realizará la colocación de un nuevo sobre techo de chapa, por encima de cada aula. 

Se realizará una nueva circulación de hormigón de acceso a las aulas, después de ampliadas, 

reutilizando  el alero existente en hierro e isopanel. 

 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Es necesario realizar una nueva cimentación para los sectores ampliados, y los sectores a reubicar, 

para lo cual se realizaran dados de hormigón de 40x40cm y de la profundidad adecuada para una 

correcta cimentación. 

Luego se confeccionara la estructura de apoyo para el piso de las aulas, que consiste en perfiles de 

acero PNC1O0 entre los dados, y luego perfiles galvanizados de 10cm con una separación de 60cm 

entre ellos. 

La superficie de apoyo será realizada con placas de OSB de 18mm fijada a la base de apoyo. Se le dará 

terminación al pavimento con piso vinilico en rollos, con diseño similar al existente. 

 

CERRAMIENTOS Y SOBRETECHO 

 

Las paredes de los sectores a ampliar se realizaran en isopanel de pared de 10cm de espesor, y la 

cubierta se realizara con isopanel de cubierta engrafado de 10cm de espesor también. 

Se utilizaran ángulos blancos de terminación para las aristas exteriores y los ángulos interiores. 

Se cubrirá la totalidad de las aulas con un nuevo sobre techo realizado con perfiles galvanizados de 

chapa plegada y chapa aluminizada de onda trapezoidal calibre 26. 

 

ABERTURAS Y HERRERIA 

 

Las aberturas existentes serán reutilizadas, ya que los cerramientos a agregar son los laterales y el 

techo, y no presentan aberturas. Las aberturas a recolocar serán perfectamente selladas y con ángulos 

de terminación en todo su perímetro. 
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Se cubrirá la nueva circulación de acceso a las aulas con el alero existente de caños tubulares y 

cubierta de Isopanel, que será recolocado en función de la nueva ampliación. 

 

INSTALACION ELECTRICA 

e duplicaran las cantidades depuestas existentes en cada aula, tanto luminarias como toma corrientes 

y se canalizarán con ductos aparentes de la misma manera que la instalación eléctrica actual. Se 

protegerán las nuevas puestas eléctricas con llaves térmicas y disyuntores diferenciales centralizados 

en un nuevo tablero y se realizará una nueva puesta a tierra en cada aula 

AIRE ACONDICIONADO 

 

Se suministrará y colocara un nuevo Aire acondicionado de 18000 BTU para cada aula con su puesta 

correspondiente y su protección independiente en cada tablero. 

 

PINTURA Y SELLADO 

 

Se realizara la pintura correspondiente a la herrería, tanto nueva como existente, se darán dos manos 

de fondo anti óxido y 2 manos de esmalte sintético color a determinar. 

Se asegurará el correcto sellado del punto de contacto entre el sector de aula existente y el nuevo, con 

una terminación prolija y continua. 

 


