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Memoria descriptiva

Objeto del llamado

La Contaduria General de la Naciéon (CGN) llama a Licitacion Abreviada para la adquisicidn de
1 (uno) Rack para la Sala de comunicaciones del CPD central de CGN (item 1) y 2 (dos) Racks para la
Sala de servidores del CPD central de CGN (item 2) con componentes especificos que se detallan en
cada item.

item 1: Rack para la Sala de comunicaciones del CPD central de CGN

De acuerdo a la necesidad de crecimiento planificado de la Sala de comunicaciones se solicita
la adquisicion de 1 (un) Rack con componentes especificos para instalar en la sala de
telecomunicaciones del CPD central de CGN.

A continuacién, se detallan las caracteristicas que se requieren para el item solicitado. No se
aceptaran ofertas con omisiones de especificaciones técnicas y de componente especificos.

Toda la informacidn declarada debe estar respaldada por la documentacion respectiva.

Todos los materiales y equipos deberan ser nuevos, de primera calidad, de marcas y origenes
reconocidos.

Los fabricantes de los componentes deberdn contar con certificacion ISO 9001:2008 de sus
procesos de produccién.

El oferente debera anexar documentacién emitida por el fabricante que acredite su condicién de
empresa instaladora certificada de los componentes que se entreguen, contando con personal
certificado para el disefio e instalacion.

Se debera especificar marca, modelo y nimero de parte, para cada componente, asi como
acreditar sus caracteristicas técnicas mediante hoja de datos del fabricante.

El Rack y todos sus componentes deben contar con una garantia de al menos 1 afo.
Especificaciones técnicas del Rack

Todos sus componentes deben ser de fabricacion normalizada/seriada, debiéndose presentar
hojas de datos e indicar ademas en la oferta el nUmero de parte de cada componente de acuerdo a
hoja de datos de su fabricante: organizadores con carreteles (spoolers), fingers, paneles laterales,
techo, zécalos, bandejas, puertas, kit de aterramiento, etc.

El Rack debe ser de piso y debera estar provisto de una estructura de cuatro columnas montantes
o perfiles verticales, regulables en profundidad, de construccién metalica, con guia pre-perforada en
total conformidad con la norma EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y
accesorios de montaje en rack estandar de 19” en una altura util de al menos 42 U de rack, 800mm de
ancho, al menos 1000 mm de profundidad, el mismo debera ser de Color Negro.
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El Rack debera contar con una puerta frontal de una hoja entera y puerta posterior de dos hojas
tipo “francesa”, construidas en chapa de acero esmaltado de - cdmo minimo - 1 mm de espesor, caladas
de forma tal que el 4rea total de las perforaciones represente al menos el setenta por ciento (70 %) de
la superficie total de la puerta, para optimizar el flujo de aire.

Terminacion esmalte texturado RAL 9011.
El Rack deberd soportar una carga estatica superior a 950 kg y dindmica de 700 kg

Las puertas seran de cierre hermético, provistas de picaporte, cerrojo y/o combinacién (ubicados
a media altura), permitiran — como minimo — 135° de angulo de apertura; y admitirdn cambiar el
sentido de giro para su apertura.

Deberd contar con certificacion de laboratorios independientes del cumplimiento de estandares
de disefio y fabricacidn reconocidos internacionalmente, tales como I1SO, EIA/TIA, IEC y/o DIN. Se
debera presentar documentacion que acredite tal situacion.

Contar con soporte para el rackeo de PDU OU (montaje verticalmente en la estructura posterior
del rack ocupando 0U).

Permite el montaje de placas ciegas para cubrir los espacios horizontales no utilizados que
impidan el flujo de aire no deseado entre pasillos frios y calientes.

Tener tapas superiores con multiples preparaciones para accesos para cables, colocacién de
extractores, protectores contra polvo tipo cepillo y demds accesorios. Estas preparaciones evitan el
uso de sierras, seguetas, taladros u otro tipo de herramientas que pongan en riesgo la integridad del
gabinete o de sus componentes instalados.

Componentes especificos que se deberan proveer

Debera proveerse 1 (un) kit de herramientas apropiadas para la regulacion de altura de patasy
techo, y la regulacidn de profundidad de los parantes.

Debera proveerse 1 (un) kit de 100 (cien) conjuntos de tornillos y tuercas adecuadas para el
montaje del equipamiento 19”.

El Rack contara con 4 (cuatro) bandejas de 4 puntas las que se deberan proveer y serdn montadas
en los perfiles verticales o las columnas montantes respectivas.

El Rack contara con alimentacion eléctrica por medio de 2 (dos) PDU de la misma marca del Rack
que se deberan proveer con un voltaje de entrada y salida de 200-240V, corriente de entrada maxima
de 16 A, con tomas de corriente tipo C13 y tomas de corriente del tipo C19 de fabricacién normalizada
y certificada (por ejemplo: IEC), montada verticalmente en la estructura posterior del Rack ocupando
0 UR. Las PDU, deberan cumplir con alguna de las siguientes las normas IEC 60950-1, UL 60950-1 Ed2.0,
CSA C22.2 NO. 60950-1-07

A los efectos de proteger y ordenar las interconexiones mediante cordones de cobre y fibra
(patchcord), el Rack debera contar en su parte frontal y en todo el alto con dos sistemas de organizacién
vertical angostos (aprox. 10 cm) montados en ambos extremos, c/u de los cuales contara con un
minimo de 5 carretes (spoolers).
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Se debera proveer 4 (cuatro) organizadores horizontales de 1U con tapa de la misma marca del
Rack.

Cada Rack contara con kit de aterramiento que permita asegurar la continuidad eléctrica de todas
sus partes metalicas, y en particular sus puertas pivotantes.

A fin de lograr la refrigeracidn adecuada de los componentes que se instalen en el Rack se deberd
proveer extractores de aire eléctricos en el tapa superior.

Requerimientos - item 1

Concepto Detalle Requerimiento
Dimensiones Altura de al menos 42 U >=42U
Ancho de al menos 800 mm >= 800 mm
Profundidad de al menos 1000 mm >= 1000 mm
Caracteristicas  |De Piso Si
Estructura de 4 columnas montantes (parantes). Si
Montantes regulables en profundidad Si
Montantes construidos en metal Si
Montantes con guias pre-perforados cumpliendo norma Si
EIA/ECA-310-E
Puerta Frontal entera Si
Puerta Posterior en 2 hojas tipo “francesa” Si

Puertas perforada para facilitar el flujo de aire, area total al|>=70%
menos el setenta por ciento (70 %) de la superficie total de la

puerta,

Puertas construidas en chapa de acero esmaltado con un Si
espesor minimo de 1Imm

Puertas de cierre hermético Si
Puertas con picaporte, cerrojo y/o combinacion Si
Apertura de las puertas minimo 1352 >= 1359
Posibilidad de invertir la apertura de puerta frontal Si
Soporte de carga estatica superior a 950 Kg. >=950 Kg
Soporte de carga dinamica superior a 700 Kg. >=700 Kg
Soporte para rackeo de PDU tipo OU Si

Poseer ruedas Si

Poseer patas para nivelar Si

Poseer tapas superiores con multiples preparaciones para|Si
cables, colocacion de extractores, protectores contra polvo
tipo cepillo y demas accesorios.

Montaje de placas ciegas para cubrir los espacios horizontales |Si
no utilizados que impidan el flujo de aire no deseado entre
pasillos frios y calientes.

Certificacion 1SO 9001:2008 Si
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Concepto Detalle Requerimiento

Presentar documentacién de certificacion de laboratorios|Si
independientes para el cumplimiento de estandares de disefio
y fabricacidén internacionales, tales como 1SO, EIA/TIA, IEC y/o
DIN.

Terminacién Color Negro Si
Esmalte texturado RAL 9011 Si

Herramientas del |Herramientas apropiadas para la regulacién de altura de patas|Si

Rack y techo
Herramienta para la regulacién de profundidad de los|Si
montantes.

Tornillos Kit de 100 (cien) conjuntos de tornillos y tuercas adecuadas|Si
para el montaje del equipamiento.

Bandejas 4 (cuatro) bandejas de 4 puntas las que serdan montadas en los|>= 4
perfiles verticales o las columnas montantes respectivas.

PDU Cantidad de PDU >=2
Debe ser de la misma marca que el rack Si
Voltaje de entrada y salida >=220, <=240
Corriente de entrada Maxima 16A Si
Tomas de Corriente C13 >=12
Tomas de Corriente C19 >=6
Montaje en Rack 0 UR Si
Proteccidn de Circuito Si
Monitoreo remoto via Ethernet Si
Cumplir con alguna de las siguientes las normas IEC 60950-1, |Si
UL 60950-1 Ed2.0, CSA C22.2 NO. 60950-1-07

Organizadores 2 (dos) sistemas de organizacidn vertical de cables angostos|>= 2

Verticales (aprox. 10 cm) montados en ambos extremos frontales del
Rack en todo el alto.
Carretes internos de cada organizador >=5

Organizadores |4 (cuatro) organizadores de cables >=4

Horizontales Tamafio unitario de los organizadores 1 (una) U de alto. Si
Deberan poseer tapa, Si
Deberan ser de la misma marca que el Rack y encontrarse la |Si
misma en la tapa.

Kit de Cada Rack contard con kit de aterramiento que permita|Si

Aterramiento asegurar la continuidad eléctrica de todas sus partes metdlicas,
y en particular sus puertas pivotantes.

Extractor de Aire |Se debera proveer extractores de aire eléctricos que se puedan |Si
montar en el tapa/techo superior.

Armado Se debera entregar armado en la sala correspondiente. Si

Garantia Todo bien incluido en el item, debe contar con garantia por un|>= 1 afio.

periodo de 1 afio.
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tem 2: Racks para la Sala de servidores del CPD central de CGN

De acuerdo a la necesidad de crecimiento planificado de la Sala de servidores se solicita la
adquisicion de 2 (dos) Racks con componentes especificos para instalar en la sala de servidores del CPD
central de CGN.

A continuacién, se detallan las caracteristicas que se requieren para el item solicitado. No se
aceptaran ofertas con omisiones de especificaciones técnicas y de componente especificos.

Toda la informacidn declarada debe estar respaldada por la documentacion respectiva.

Todos los materiales y equipos deberan ser nuevos, de primera calidad, de marcas y origenes
reconocidos.

Los fabricantes de los componentes deberdan contar con certificacion 1ISO 9001:2008 de sus
procesos de produccién.

El oferente debera anexar documentacién emitida por el fabricante que acredite su condicion de
empresa instaladora certificada de los componentes que se entreguen, contando con personal
certificado para el disefio e instalacién.

Se deberd especificar marca, modelo y nimero de parte, para cada componente, asi como
acreditar sus caracteristicas técnicas mediante hoja de datos del fabricante.

El Rack y todos sus componentes deben contar con una garantia de al menos 1 afo.
Especificaciones técnicas de los Racks

Todos sus componentes deben ser de fabricacion normalizada/seriada, debiéndose presentar
hojas de datos e indicar ademas en la oferta el nUmero de parte de cada componente de acuerdo a
hoja de datos de su fabricante: organizadores con carreteles (spoolers), fingers, paneles laterales,
techo, zécalos, bandejas, puertas, kit de aterramiento, etc.

Ambos Racks a proveer deberan ser de piso y deberan estar provisto de una estructura de cuatro
columnas montantes o perfiles verticales, regulables en profundidad, de construccion metalica, con
guia pre-perforada en total conformidad con la norma EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con
equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estandar de 19” en una altura atil de al menos 42 U
de rack, 800mm de ancho, al menos 1000 mm de profundidad, deberan ser de Color Negro.

Ambos Racks deberan contar cada uno con una puerta frontal de una hoja entera y puerta
posterior de dos hojas tipo “francesa”, construidas en chapa de acero esmaltado de - cdmo minimo - 1
mm de espesor, caladas de forma tal que el area total de las perforaciones represente al menos el
setenta por ciento (70 %) de la superficie total de la puerta, para optimizar el flujo de aire.

Terminacion esmalte texturado RAL 9011.

El Rack deberd soportar una carga estatica superior a 950 kg y dinamica de 700 kg

Las puertas seran de cierre hermético, provistas de picaporte, cerrojo y/o combinacién (ubicados
a media altura), permitiran — como minimo — 135° de angulo de apertura; y admitiran cambiar el
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sentido de giro para su apertura.

Deberd contar con certificaciéon de laboratorios independientes del cumplimiento de estandares
de disefio y fabricacidn reconocidos internacionalmente, tales como ISO, EIA/TIA, IEC y/o DIN. Se
debera presentar documentacion que acredite tal situacion.

Contar con soporte para el rackeo de PDU OU (montaje verticalmente en la estructura posterior
del Rack ocupando 0U).

Permite el montaje de placas ciegas para cubrir los espacios horizontales no utilizados que
impidan el flujo de aire no deseado entre pasillos frios y calientes.

Tener tapas superiores con multiples preparaciones para accesos para cables, colocacién de
extractores, protectores contra polvo tipo cepillo y demas accesorios. Estas preparaciones evitan el
uso de sierras, seguetas, taladros u otro tipo de herramientas que pongan en riesgo la integridad del
gabinete o de sus componentes instalados.

Componentes especificos que se deberan proveer

Deberd proveerse - por cada rack — 1 (un) kit de herramientas apropiadas para la regulacion de
altura de patas y techo, y la regulacién de profundidad de los parantes.

Deberd proveerse - por cada rack — 1 un kit de 100 (cien) conjuntos de tornillos y tuercas
adecuadas para el montaje del equipamiento 19”.

El Rack contara con alimentacion eléctrica por medio de 2 (dos) PDU de la misma marca del Rack
gue se deberan proveer con un voltaje de entrada y salida de 200-240V, corriente de entrada mdaxima
de 32 A, con tomas de corriente tipo C13 y tomas de corriente del tipo C19 de fabricacidn normalizada
y certificada (por ejemplo: IEC), montada verticalmente en la estructura posterior del Rack ocupando
0 UR. Las PDU, deberan cumplir con alguna de las siguientes las normas IEC 60950-1, UL 60950-1 Ed2.0,
CSA C22.2 NO. 60950-1-07

Cada Rack se deberd proveer con 4 (cuatro) organizadores horizontales de 1U con tapa de la misma
marca del Rack.

Cada Rack contara con kit de aterramiento que permita asegurar la continuidad eléctrica de todas
sus partes metdlicas, y en particular sus puertas pivotantes.

Requerimientos - item 2 (por cada rack)

Concepto Detalle Requerimiento

Dimensiones |Altura de al menos 42 U >= 42U
Ancho de al menos 800 mm >= 800 mm
Profundidad de al menos 1000 mm >=1000 mm

Caracteristicas |De Piso Si
Estructura de 4 columnas montantes (parantes). Si
Montantes regulables en profundidad Si
Montantes construidos en metal Si
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Concepto Detalle Requerimiento

Montantes con guias pre-perforados cumpliendo norma Si
EIA/ECA-310-E
Puerta Frontal entera Si
Puerta Posterior en 2 hojas tipo “francesa” Si
Puertas perforada para facilitar el flujo de aire, area total al|>=70%
menos el setenta por ciento (70 %) de la superficie total de la
puerta,
Puertas construidas en chapa de acero esmaltado con un Si
espesor minimo de 1Imm
Puertas de cierre hermético Si
Puertas con picaporte, cerrojo y/o combinacién Si
Apertura de las puertas minimo 135¢ >=135¢2
Posibilidad de invertir la apertura de puerta frontal Si
Soporte de carga estatica superior a 950 Kg. >=950 Kg
Soporte de carga dinamica superior a 700 Kg. >=700 Kg
Soporte para rackeo de PDU tipo OU Si
Poseer ruedas Si
Poseer patas para nivelar Si
Poseer tapas superiores con multiples preparaciones para|Si
cables, colocacion de extractores, protectores contra polvo
tipo cepillo y demds accesorios.
Montaje de placas ciegas para cubrir los espacios horizontales |Si
no utilizados que impidan el flujo de aire no deseado entre
pasillos frios y calientes.
Certificacion 1ISO 9001:2008 Si
Presentar documentacidon de certificacion de laboratorios|Si
independientes para el cumplimiento de estdndares de disefio
y fabricacién internacionales, tales como ISO, EIA/TIA, IEC y/o
DIN.

Terminacion Color Negro Si
Esmalte texturado RAL 9011 Si

Herramientas |Herramientas apropiadas para la regulacion de altura de patas|Si

del Rack y techo
Herramienta para la regulacion de profundidad de los|Si
montantes.

Tornillos Kit de 100 (cien) conjuntos de tornillos y tuercas adecuadas|Si
para el montaje del equipamiento.

PDU Cantidad de PDU >=2
Debe ser de la misma marca que el rack Si
Voltaje de entrada y salida >=220, <=240
Corriente de entrada Mdaxima 32A Si
Tomas de Corriente C13 >=12
Tomas de Corriente C19 >=6
Montaje en Rack 0 UR Si
Proteccion de Circuito Si
Monitoreo remoto via Ethernet Si
Cumplir con alguna de las siguientes las normas IEC 60950-1,|Si
UL 60950-1 Ed2.0, CSA C22.2 NO. 60950-1-07

Organizadores |4 (cuatro) organizadores de cables >=4

Horizontales  |Tamafio unitario de los organizadores 1 (una) U de alto. Si
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Concepto Detalle Requerimiento

Deberan poseer tapa, Si
Deberan ser de la misma marca que el Rack y encontrarse la |Si
misma en la tapa.
Kit de Cada Rack contard con kit de aterramiento que permita|Si
Aterramiento |asegurar la continuidad eléctrica de todas sus partes metdlicas,
y en particular sus puertas pivotantes.

Armado Se deberan entregar armados en la sala correspondiente. Si
Garantia Todo bien incluido en el item, debe contar con garantia por un|>= 1 afio
periodo de 1 afio.

Plazo de entrega

El plazo de entrega de los bienes sera evaluado conjuntamente con el precio.

Criterios de evaluacion

Para la evaluacién de las ofertas se validara el cumplimiento de los requerimientos para cada item de
forma individual de acuerdo a lo informado en los formularios respectivos. Aquellas ofertas que sean
admisibles serdn calificadas segun el siguiente criterio:

Puntaje por precio:
Se asignaran 70 puntos a la oferta de menor precio del item.
Al resto de las ofertas se les asignara el puntaje en forma proporcional.
Puntaje por plazo de entrega e instalacién comprometido (ya armados e instalados en el CPD):
a) Por un plazo menor o igual a 60 dias corridos: 30 puntos
b) Por un plazo mayor o igual a 61 dias corridos, se asignara un puntaje calculado por

proporcion inversa en relaciéon a lo sefalado en el literal a) precedente.

El puntaje final sera la suma del puntaje por precio y el puntaje por plazo de entrega.
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