Suministro de señales viales de obra

SECCION I

DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

1.
Objeto 

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación abreviada para la adquisición de señales viales según lo establecido en la Sección VI.
2.
Cotización de la propuesta

2.1
La propuesta se presentará por el total del ítem detallado en el siguiente cuadro:
	Grupo
	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Total

	CCC
	300 3 
	Señales tipo III según ASTM 4956-16 – fluorescente - suministrada
	M2
	1500


2.2
Todas las señales suministradas deberán incluir la señal y sus respectivos elementos de fijación (bulonería completa).

2.3
Se definen:

· Rubro 3003 Clase 2 Señales reflectivas (fluorescentes)

· Las señales se confeccionarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas indicadas  en la Sección VI.
· En el rubro 3003 se deberán cotizar por todos los insumos de materiales, mano de obra, embalaje, traslado a los Almacenes de la Dirección Nacional de Vialidad (Av. Garzón 2082, Montevideo), descarga y estibado. La descarga y estibado se realizará con personal y/o maquinaria del Contratista.
2.4
Entrega de muestras
A los efectos de realizar el estudio de las propuestas los oferentes deberán cumplir y atenerse a lo indicado en la Sección VI.
3.      
Entrega del suministro

3.1
Se expedirán órdenes de entrega según las necesidades de la Administración, detallando el tipo y número de señales, y los metros cuadrados equivalentes.
3.2
Los artículos adquiridos serán entregados en la Sección Suministros de la Dirección Nacional de Vialidad, sita en Av. Garzón 2082, y estarán documentadas con remitos.

3.3
Todos los elementos se embalarán de manera de no sufrir ningún tipo de deterioro por golpes, rayaduras, u otros agentes extraños. La descarga y estibado se realizará con personal y/o maquinaria del Contratista, previa coordinación con la Administración.
4. 
Plazo
4.1
El plazo de entrega para la ejecución total del contrato será de 30 meses a partir de la emisión de la primera orden de compra.
4.2
La Administración sé reserva el derecho de emitir Órdenes de Compra parciales.
4.3
Las órdenes de compra serán exigibles a los 30 (treinta) días calendario de expedidas. Para órdenes de hasta 10 elementos, el plazo de entrega es de 10 días calendario. Cuando se extienda más de una orden en el mismo mes,  (por  más de la doceava parte del total de licitado) se determinará entre ellas de acuerdo a las necesidades de la Administración.
Las órdenes serán retiradas del Departamento Proveeduría, sito Rincón 575 piso 7, o remitidas a la adjudicataria por medio de facsímil.
5.
Aumento o reducción de la contratación
Se regirá según lo dispuesto en el artículo 74 de TOCAF.

6. 
Consultas
Las consultas que tengan que ver con el presente pliego, serán dirigidas por escrito, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, a Rincón 575, piso 7, Departamento de Proveeduría, Tele-fax 2 915 4103.

7.  
Apertura de las propuestas
7.1
Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

7.2
Los interesados podrán solicitar prórroga para la apertura de ofertas. La misma se solicitará por escrito en el Departamento Proveeduría sito en Rincón 575 piso 7, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.   

8.
Retiro del pliego

El pliego de condiciones particulares podrá ser retirado del Departamento Proveeduría de la D. N. de Vialidad, sito en Rincón 575, piso 7, sin perjuicio de que pueda accederse al mismo de la página web de compras estatales, teniéndose por válido únicamente el proporcionado por la Administración en sus oficinas.
9.
Exención de responsabilidad
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

SECCION II

DE LOS PROPONENTES

1.
Condiciones que deben reunir los proponentes
1.1
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos, y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:

· Referencias de al menos dos empresas públicas y/o privadas a las cuales se hayan suministrado elementos similares a los licitados,  acreditando la entrega de por lo menos el doble de lo licitado en este Pliego.

· Tener casa comercial establecida en el país.

· Constituir domicilio, domicilio electrónico y fax a los efectos de la licitación y actos posteriores a la misma.

· Formulario de identificación del oferente. 

· Fotocopia del documento que acredita la representación del oferente. 

· Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet,  información en www.comprasestatales.gub.uy.*
· Certificado de ensayos o recibo que acredite su solicitud (Sección VI, cláusula 1)*
(*) Estos documentos se subirán a la página web junto con la propuesta.

1.2
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos estipulados en la cláusula 1 según lo  establecido en el artículo 66 del TOCAF. 

2.
Representación de la empresa
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante el M.T.O.P. en todas las actuaciones referentes al llamado.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

a) Poder general.

b) Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones del Ministerio.

Estos documentos se presentarán en el Departamento Notarial del M.T.O.P. acompañados de una fotocopia de los mismos para su visto bueno.

Carta poder
(lugar y fecha)

Por la presente carta poder ................ (nombre del (los) poderdante/s con cédula de identidad nro. ... ..............autorizo/amos a..............................(nombre del apoderado) con cédula de identidad nro............ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice (n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Secretaría de Estado.

En consecuencia él (los) apoderado (s) queda (n) facultado (s) expresamente para:

1) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) Gestionar la inscripción de la empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio.

3) Entregar el depósito de las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique el Ministerio.

4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) Interponer todo tipo de recursos.

7) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con el M.T.O.P. en caso de ser adjudicatario (s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandantes en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito (amos) la intervención del escribano.... ........ a los efectos de certificación de firmas.

Firmas - 
Sigue certificación notarial de firmas, en papel notarial de actuación y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano ac​tuante deberá hacer un control completo de las mis​mas (No.  Fo.  Lo.  de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos).

En caso de ser sociedades anónimas: decreto que autoriza su funcionamiento.

En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

SECCION III

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1.
Normas que rigen la contratación
· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF.

· Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013
· Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014.

· Decreto 349/005 de 21 de septiembre de 2005.

· Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8. 

· Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.

· Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

· Ley 17.904, artículo 13

· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

· La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

· Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
· Enmiendas y aclaraciones que efectúe la Administración mediante aviso escrito, durante el plazo de llamado a licitación.

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, para la Construcción de Puentes y Carreteras (Texto Ordenado 1989) en lo que fuere aplicable a la presente contratación.

· La propuesta formulada por el oferente.

· Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

· Láminas tipo de la D.N.V.
· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicarse 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación confeccionado por la DNV.

· Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

· Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras.

· Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.         

· Norma UY.

· Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

· Láminas tipo DNV

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

2. 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

3.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

SECCION IV

DE LAS GARANTIAS
1.
Garantía de mantenimiento de oferta

No corresponde constituir esta garantía.

2.
Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Si correspondiere, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n, en dólares estadounidenses, garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del TOCAF).

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en quiebra, liquidación judicial o concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

3.
Modo de constitución de las garantías

El /los adjudicatario/s, podrá/n constituir las citadas garantías en:

A. Certificado de  afectación de valores públicos expedido por el B.R.O.U..

El monto de éstos se considerará por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

B. Fianza o Aval Bancario.

C. Póliza de Seguro de Fianza.

D. Efectivo.

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección Nacional de Vialidad quien otorgará el recibo correspondiente.

4.
Depósito de las garantías

A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del M.T.O.P., sito en Rincón 561, piso 7, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, sustitución del 2%, ampliaciones o cualesquiera otras) el respectivo documento deberá contener necesariamente:

1) Número de la Licitación.

2) Dirección que realizó el llamado.

3) Designación del objeto licitado.

4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

5) En caso de ampliaciones deberá establecerse nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, contrato que se amplía en forma detallada.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE RECIBIRA NINGUNA GARANTIA
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 


AVAL COMO GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Lugar y fecha

Sr. Director Nacional de Vialidad



Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de US$.............(dólares estadounidenses …………..)  como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la licitación Nº .......... para ......

Este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del escribano ......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
SECCION V 

DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION 

1.
Presentación de las propuestas
Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas se presentarán en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma español y firmadas por el oferente, sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta. 

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... de 20__
Sr. Director Nacional de Vialidad




       ................. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle  ............. Nº .... de la ciudad de ...................., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato para la Adquisición de señales viales para obras, de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro) por lo que resulta un total que aparece en el cuadro resumen que se adjunta. Se adjunta además toda la información solicitada por el PEP


Saluda atentamente,







firma del oferente
2. 
Cotización de la propuesta
2.1
La propuesta deberá presentarse por la totalidad de los elementos licitados, incluyendo costo de los mismos, embalaje, mano de obra, traslado, descarga y estiva en el lugar de entrega.

2.2
La cotización se dará en pesos uruguayos, discriminándose el costo y los tributos que correspondieran, cuando así no se especifique, se considerarán los tributos incluidos en el precio cotizado, así como también los demás costos que correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato.

3.
Información técnica 

3.1
Todos los datos indicados por el proponente referentes al material ofrecido, tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

4.
Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferen​tes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administra​ción ya se hubiera expedi​do respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días perentorios.

5.
Comparación de las ofertas
5.1
Se tendrán en cuenta aquellas ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos.

5.2
La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo solicitarse ampliación de la misma, y su costo será a cargo del oferente.

5.3
La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.
6.
Adjudicación
6.1
La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas, a su exclusivo juicio, sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

6.2
La adjudicación se hará a la empresa que cumpliendo con todos los requisitos establecidos resulte la de menor precio de comparación, pudiendo dividirse la adjudicación entre los oferentes. 

6.3
La notificación de la adjudicación correspondiente a el/los interesados perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamenta​rias vigen​tes. Las obligaciones y derechos del adju​dicatario serán  que surgen de las normas jurídicas aplica​bles, los pliegos y su oferta.  

6.4
El adjudicatario dentro de los 10 (diez) días de notificado de la adjudicación, deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”; 

6.5
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclamación de especie alguna por parte del adjudicatario.

7.  
Rescisión del contrato
7.1
La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
7.2
Asimismo la Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos, entre otros:

1. Declaración judicial de concurso.

2. Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación.

3. Mutuo acuerdo de las partes.

7.3
La rescisión, en las situaciones enumeradas en 1 y 2, así como cualquiera otra por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro de Proveedores del Estado.
7.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho adjudicar al oferente siguiente a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

SECCION VI

 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS DE LA CONTRATACION

1.         
Especificaciones Técnicas para la confección de señales

          
Las señales objeto de estas especificaciones se confeccionarán de acuerdo a la “Norma Uruguaya de Señalización Vertical” de la DNV y a lo indicado en las láminas tipo 134 G1 y 134 G2. 

1.1
Detalles Constructivos

A)
Se realizaran con chapa decapada calibre Nº 18.
B)
Los cantos serán redondeados con radio de 5 mm.

C)     Los ángulos, (esquina de las chapas), serán redondeados con radios de 30 mm y sin bordes filosos. Todas sus partes deberán estar soldadas a la autógena y esmeriladas.

D)      Cada señal, según su tamaño, tendrá un mínimo de dos perforaciones cuadradas de 9 mm de lado según lámina tipo.

E)
En el reverso de las señales, se coloca un listón de madera dura cepillada (lapacho o curupay) pintado del color del reverso de la señal, de 25 X 50 mm, por el largo que corresponda. Se fijarán por medio de bulones galvanizados de 4.8 mm de diámetro y 38 mm de largo en los extremos y cada 50 cm, los cuales se separarán de la señal mediante un capuchón de plástico que evite la fricción y posterior oxidación.

Sistemas de Aplicación de los Tratamientos de ambas caras de la Señal

Pre-tratamiento protector

A) 
Desengrasado
Las chapas deben quedar totalmente limpias y libres de grasas o aceites. La limpieza debe realizarse mediante inmersión en una solución desengrasante por encima de 90º C de temperatura durante no menos de 10 minutos, y posterior enjuague a fondo con agua, preferiblemente deionizada o destilada. El agua de enjuague debe escurrir en cortina lisa sin ojos o estrías. Si no se lograra el desengrasado perfecto en esta forma, este tratamiento será precedido por un desengrasado con solventes orgánicos, que se aplicarán por trapeo, esponja plástica, o preferiblemente en fase vapor. Los solventes a usar podrán ser del tipo aguarrás mineral, disán o hidrocarburos clorados del tipo Triclorotileno o similar.

B)   Desoxidado

Si la chapa tuviera oxidación superficial será tratada por inmersión en una solución decapante a 45º C como mínimo de manera de quedar libre de toda traza de óxido, para luego enjuagarla perfectamente con abundante agua deionizada o destilada.

C)
Fosfatizado 
La chapa desoxidada será tratada por inmersión en caliente a no menos de 65º C con un fosfatizante que produzca una capa homogénea de cristales firmemente adheridos sobre los paneles de hierro, haciéndolos perder su brillo característico y confiriendo una excelente resistencia a la corrosión luego de pintados.

El roce del dorso de la uña sobre la superficie fosfatizada debe producir un trazo bien visible.

Se enjuagará abundantemente con agua deionizada o destilada, para inmediatamente secar las chapas con aire caliente.

D)
Pasivado

La chapa fosfatada, enjuagada y secada será tratada por inmersión en caliente a no menos de 40º C con una solución pasivante.

Sistema de Recubrimiento horneable

A)  
Aplicación convencional

A1)
Fondo horneable

Se aplicarán 2 manos de un fondo lijable, con oreo de 5 minutos entre manos y 15 a 20 minutos antes de hornear. El tiempo y la temperatura de horneo serán indicados por el proveedor, debiendo estar comprendido entre 120 y 135º C y 40 a 20 minutos. El espesor seco de las dos manos sin lijar será de 45 a 60 micrones. Una vez enfriado el fondo se podrá lijar nuevamente con lija al agua Nº 360 o más fina, y se enjuagará a fondo con agua preferentemente deionizada o destilada.

A2)
Acabado

Se aplicarán dos manos de pintura al horno, del color especificado para cada tipo de señal.

El oreo entre manos será de 5 minutos y el oreo previo al horneo, de 15 a 20 minutos. Para el horneo se seguirán las especificaciones del proveedor, siendo valores de 135 a 120º C. 

B) 
Aplicación electroestática

Se aplicará una mano mediante equipo de pintura de aplicación electroestática al horno.

C) 
Espesor Total

El espesor del recubrimiento total, luego de efectuado cualquiera de los tratamientos descriptos en los puntos anteriores a o b, será superior a 90 micrones.

1.2     
Presentación de variantes

Las variantes presentadas podrán apartarse mínimamente de los lineamientos            anteriores, y en todos los casos deberá presentarse los resultados de los ensayos que se establecen en este Pliego. El procedimiento constructivo que se presente deberá estar descrito y fundamentado detalladamente.

El recibo o no de las variantes quedará a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo frente a un rechazo de las mismas.

El oferente deberá expresar claramente en su oferta si la misma corresponde a la oferta básica o a la variante, y en caso de presentar las dos, expresar claramente cual corresponde a una u otra.

1.3
     Aplicación de los símbolos

Señales Totalmente Reflectivas
Las Señales de Obra, de fondo color naranja, se confeccionarán con el siguiente criterio:

Se aplicará la lámina reflectiva de fondo de color naranja con los símbolos y/o letras serigrafiadas en negro.

En todos los casos la lámina reflectiva de base se adherirá sobre la chapa tratada con el procedimiento descripto en el Art. 7.1.2, con equipo aplicador de rodillo neumático. La misma se deberá aplicar de modo que no resulte ningún tipo de burbuja de aire o de otro tipo, debiendo quedar la superficie de la lámina perfectamente plana.

La lámina reflectiva de base en todos los casos deberá presentar como máximo una única junta.

En el caso que se realicen juntas en la lámina reflectiva, en la misma deberá realizarse un solape entre las dos láminas de un ancho mínimo de 5 mm, la misma deberá ser vertical o en su defecto horizontal con el solape hacia abajo, y deberá cuidarse que no quede atrapado aire en las mismas.

Nota: Para el caso de las señales totalmente reflectivas deberá respetarse lo establecido en la “Norma de Señalización Vertical”. En particular se aclara que las letras o números que compongan los textos, deberán ser del tipo incluído en dicha Norma, debiendo cortarse el reflectivo para confeccionar los caracteres con un “plotter de corte” adecuado.

Nota: Al respecto de lo expresado en la Lámina Tipo n° 134 G2, en ninguna de las señales especificadas se exigirá la confección con pestaña.

1.5
Especificaciones de los Productos

Fondo horneable

A)  
Generalidades

Se presentará en el envase en forma homogénea, sin cáscara ni sedimento duro, ni separación de fases.

El escurrido de una porción de fondo sobre un panel debe dar lugar a una superficie pareja, sin cordones ni flotación o separación de componentes.

Una vez horneado, tendrá suficiente flexibilidad como para no presentar fallas (cuarteo, desprendimientos, etc.) al doblar la chapa 180º sobre un mandril de 1/4 de pulgada. La adherencia se ensayará con reticulado tipo "Erichsen" de 1 mm y deberá dar un resultado positivo de un 100%

B)
Pigmentos

Será de tipo antióxido, constituido por cromato de bario o zinc, o mezcla de éstos.

Acabado horneable

A)
Generalidades

Se presentará en el envase en forma homogénea, sin cáscaras ni sedimentos o separación de fases. El escurrido de una porción del esmalte sobre un panel dará lugar a una superficie lisa, pareja, sin cordones ni corrimientos. Una vez horneado debe formar una película de excelente adherencia, flexibilidad y dureza, de superficie brillante.

1.6
Material autoadhesivo reflectivo
A) Tipo:

Deberá cumplir con la Norma ASTM D4956-16 para tipo III como mínimo

 (Fluorescente)-  Con su sello de calidad estampado (Marca de agua).-
1.7
Ensayos

A) Presentación de las muestras, contra muestras y certificados de ensayo

Cada oferente deberá presentar, junto con la propuesta un certificado de calidad expedido por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (L.A.T.U.), sito en Avda. Italia 6201. 

Para la realización de los ensayos descriptos, todos los oferentes deberán presentar muestras realizadas en chapa Nº 22 en formato 9 x 18 cm con el sistema solicitado y/o la variante solicitada. Se suministrarán 5 de color gris. 

A estos efectos, al número de muestras indicadas, se deberá agregar un juego adicional el cual servirá de contra muestra. Se aclara que dicha muestra está compuesta de seis chapas (calibre 22 y de 9cm x 18cm), de las cuales serán cinco para los ensayos y una de contra muestra.

Dichas muestras y contra muestras, perfectamente identificadas, serán entregadas en el LATU con una anticipación suficiente para obtener los resultados de los ensayos en los plazos que se exigen.

Las muestras deberán cumplir con los ensayos descritos en el artículo siguiente.

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la adjudicación haber realizado los ensayos de referencia y contar con el certificado de calidad y las contra muestras certificadas por el LATU.

A efectos de considerar los ensayos como representativos de los materiales a entregar, se hace constar que no se aceptarán como válidos ensayos con fecha de entrega de muestras al LATU anteriores a un año a la fecha de apertura de la licitación.

B)
Ensayos

Espesor
El espesor será como mínimo del valor indicado en Art. 1.1.
Plegado

De acuerdo a la norma UNIT 841-91.

Se doblará una chapa 180º sobre un mandril de 1/4 de pulgada. Examinada la misma no se observará ningún tipo de fallas (Cuarteo, desprendimientos, etc).

Adherencia

La adherencia se ensayará con un reticulado tipo "Erichsen" de 1 mm y deberá dar un resultado positivo en un 100%.

Resistencia
Una muestra sumergida en agua destilada durante 96 horas presentará las siguientes características: a) Recién sacada del agua, sólo podrá presentar una ligera pérdida de brillo. b) A las 24 horas se recuperará totalmente con un suave frotado de franela.

Cámara de niebla salina

(Solución al 5% de Cloruro de Sodio)

Se preparará una muestra realizando una marca en forma de cruz según las diagonales de la chapa, de manera de llegar al hierro. Se expondrá la muestra así preparada en la cámara de niebla salina durante 100 horas.

Una vez expuesta la muestra se examinará y se observará óxido solamente donde fue raspada la pintura y no se observarán a simple vista oxidación ni ampollas por avance de ésta por debajo de la pintura.

Resistencia al choque

De acuerdo a Norma UNIT 842-92.

Las muestras golpeadas con un punzón de 908 gr. de peso con extremo inferior esférico de 12,7 mm de diámetro dejado caer desde 0.20 mts. de altura para chapa Nº 14 y 0,15 mts. de altura para chapa Nº 22, no presentarán, en la zona del golpe, agrietamiento ni desprendimientos de pintura.

Dureza
Las muestras ensayadas con el procedimiento del lápiz sobre madera tendrán una dureza de F o superior.

1.8 
Material autoadhesivo reflejante  

A)
Presentación de muestra y certificado de garantía

Cada oferente deberá presentar, junto con la propuesta, una muestra de cada color de 21 x 27 cm., y un certificado de garantía del fabricante del cumplimiento del mismo en un todo con lo especificado en la Norma ASTM D 4956-16 para el Tipo XI.- 

1.9 
Ensayos sobre el material a suministrar

La Administración se reserva el derecho de efectuar, de cargo del Contratista, los ensayos que considere conveniente sobre muestras papel reflectivo extraídas en el taller del material reflectivo a emplear en el suministro en cualquiera de las órdenes de trabajo.

Los ensayos a efectuar sobre las muestras son, además de la verificación de propiedades fotométricas, los ensayos de adherencia, encogimiento, flexibilidad y tracción y alargamiento definidos en la Norma ASTM 4956-16.

a) ADHERENCIA

Se aplica 10cm de papel de una tirilla de 2,54 cm. por 15 cm. sobre un panel  de aluminio (Norma ASTM D 4956, aluminio tipo 6063)

El papel se coloca horizontal con la lámina hacia abajo, del extremo de la tirilla se suspende un peso de prueba de 0,8 Kg. y se mide la longitud desprendida.

No se producirá desprendimiento mayor a 50mm en 5 min al efectuar el ensayo.

b) ENCOGIMIENTO

Se toma una muestra de 23cm por 23cm, se retira la capa protectora y se coloca la muestra sobre una superficie plana con el adhesivo hacia arriba midiéndose el encogimiento

El encogimiento no será mayor de 0,8 Mm. en 10 min al efectuar el ensayo.

c) FLEXIBILIDAD

Se toma una muestra de 2,5cm por 15,2 cm., se retira la capa protectora y se espolvorea la parte adhesiva con talco.

Se dobla la muestra alrededor de un mandril de 3,2 mm.

La lámina no presentará ningún resquebrajamiento al efectuar el ensayo.

D) TRACCION Y ALARGAMIENTO

Se toma una muestra de 200mm por 25mm, se trazan dos líneas paralelas perpendiculares al eje longitudinal de las láminas separadas 50mm entre sí.

Se acondiciona la muestra a 20° C durante 48 hrs. y sin dejar transcurrir más de 3 minutos después del tiempo de acondicionamiento se da comienzo al ensayo.

Se coloca la muestra sin el protector adhesivo en un dinamómetro cuyas mordazas disten inicialmente 130mm. Esta distancia se aumenta a una velocidad de 200mm por minuto hasta llegar a la aplicación de una carga mínima de 0,9kg por cm. de ancho de lámina.

La lámina no llegará a la rotura ni una deformación superior al 10% al efectuarse el ensayo.

2. 
Diseño de las señales
Una vez adjudicado el contrato la Administración entregará los diseños de las señales a suministrar.

2.1
Estampado Posterior

En el reverso de las señales,  se estampará el logotipo del M.T.O.P, un código QR inalterable. Con nombre del fabricante, identificación y número de orden de trabajo, fecha de fabricación y tipo de señal. Así como cualquier información que indique la Dirección de Obras (Ej.: archivo asociado, código del rollo y partida de reflectivo utilizada. etc.).Los datos de trazabilidad se plasmarán asimismo en planillas Excel acumulando todos los pedidos entregados, y junto a cada factura.
3.
Ensayos de Calidad
Con presencia de un representante del Contratista, (cuando la Administración lo entienda necesario) en la  orden entregada se tomará aleatoriamente uno o más elementos, para verificar que cumplen las especificaciones estipuladas 

A esos efectos se comunicará al contratista la fecha y hora en que se realizará la selección.

Asimismo la Administración podrá solicitar el ensayo de cualquiera de los materiales empleados en los elementos suministrados.

Si algún elemento no cumpliera con las especificaciones, el proveedor a su costo y dentro de los treinta días subsiguientes a su notificación, deberá sustituirlo por el adecuado.

Los ensayos de calidad que así lo requieran se realizarán en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), siendo de cargo del Contratista, quien deberá abonar directamente el costo de los ensayos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega de las muestras.

En la ejecución de las obras deberá utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido y establecido en las cláusulas siguientes, de manera que el contratista pueda garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo referente a Forma de entrega y Plazo de garantía. Para el cambio de materiales se deberá solicitar autorización escrita al Gerente de Obras, acompañada en cada caso de los ensayos que demuestren la calidad del producto.

4.
Entrega y Recepción
4.1
Los artículos se recibirán descargados en la Sección Suministros, sita en la Av. Garzón 2082, por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega pudiendo rechazar el material que a su juicio estime en mal estado o no se ajuste a lo pactado.

4.2
Se entregarán embalados de tal forma de permitir un correcto almacenaje, no aceptándose otras condiciones de entrega. 

4.3
Las entregas serán documentadas con remitos. 

4.4
La adjudicataria asume toda responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros en la entrega, carga o descarga del material.

4.5
Los materiales a suministrar cumplirán todos los requisitos de las especificaciones técnicas.

4.6
El Director de Obra procederá a la inspección y ensayos correspondientes para la recepción del material, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

Cuando las características de los artículos licitados hagan necesaria verificaciones de calidad, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes. 

A esos efectos, con presencia de un representante del contratista, al que se le comunicará el día y la hora, en las entregas que la Administración considere conveniente, se tomará aleatoriamente uno o más elementos, para verificar que cumplen las especificaciones estipuladas según el rubro correspondiente. 

Asimismo la Administración podrá solicitar el ensayo de cualquiera de los materiales empleados en el suministro.

Los ensayos necesarios para la verificación de la calidad de los elementos se realizarán en el LATU y serán de cargo del contratista, quien deberá abonarlo directamente a éste dentro de los cinco días hábiles subsiguientes a la entrega de las muestras.

4.7
Si no se cumple lo estipulado, el proveedor, a su costo,  y dentro del plazo de 30 (treinta) días deberá sustituirlo por el adecuado, no tramitándose la recepción hasta que no se haya cumplido, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

4.8
Si vencido dicho plazo, el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la D. N. de Vialidad la demora originada, se considerará como incumplimiento y podrá ejecutarse la garantía de cumplimiento de contrato.

4.9
Las inspecciones previas a la recepción serán presenciadas obligatoriamente por un representante competente autorizado en forma escrita por la adjudicataria, a menos que esta renuncie expresamente, mediante telegrama colacionado, hasta 5 (cinco) días antes de las inspecciones, a toda reclamación basada en las resultancias de las mismas.

4.10
Recibido todo el material de conformidad, las partes labrarán acta, luego de la cual la Administración declarará la contratación recibida en forma definitiva total.

5.         
Período de garantía o mantenimiento

5.1
El período de garantía de buena ejecución de los elementos suministrados es de 3 años para el rubro de la licitación, contados a partir de la recepción provisoria total de los mismos.

5.2
El plazo total de garantía será el indicado precedentemente cumpliendo además las siguientes evaluaciones que se detallan para cada uno de los rubros:

Reflectividad:

Al momento de la recepción provisoria se deberán cumplir los valores de retroreflexión mínimos definidos en la Norma ASTM D 4956-16 para señales nuevas.

Al momento de la recepción definitiva, se deberá cumplir un 80% como mínimo de los valores de retroreflexión previstos para señales nuevas de acuerdo al tipo de material. 

Color:

Las coordenadas cromáticas estarán dentro de las áreas previstas en la Norma ASTM D 4956-16
Características físicas

Al momento de la recepción definitiva, las señales no deberán presentar puntos de óxido, desprendimiento de papel reflectivo y/o ampollas de aire. 

5.3
Sin perjuicio de lo anterior todas las señales deberán cumplir con  las especificaciones detalladas en las subcláusulas respectivas.

6.
Forma de pago 
6.1
Se emitirá una factura por cada orden entregada a los precios básicos del contrato, que será afectado por ésta con los índices resultantes de la fórmula paramétrica. 

Las facturas deberán estar conformadas por la Administración, con la fecha de recibo de la misma, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.

6.2
Los pagos se realizarán en moneda nacional y se harán efectivos a través del SIIF, dentro de los sesenta días de recibidas las facturas de conformidad por la Administración. 

6.3
Los pagos de los precios cotizados en dólares estadounidenses se realizarán en pesos uruguayos, por el importe equivalente a la adjudicación, según el tipo de cambio pizarra vendedor del día anterior a la fecha de pago. 

7.
Ajuste de precios
7.1
Se utilizará la fórmula de variación de precios sobre costos establecida en el art. 1 del Decreto del Poder Ejecutivo de 07/04/99, por lo que la fórmula quedará de la siguiente forma:

P= Po*KA 

en que: 

KA=O.50*D/Do+0.50*CV/CVo

KA= coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po= liquidación a precios de licitación del material a adquirir.

CV = costo de vida correspondiente al mes anterior a la entrega del material.

CVo = ídem para valores básicos.

D = dólar interbancario vendedor promedio correspondiente al mes de entrega del material.

Do = ídem para valores básicos.

7.2
Los valores básicos serán tomados del boletín confeccionado expresamente para esta licitación por la Dirección Nacional de Vialidad, y adjunto al presente pliego.

7.3
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

7.4
Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94 de 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

	GRUPO
	JORNAL
	COSTO DE VIDA
	DOLAR EQUIPO
	MATERIAL
	GAS OIL
	CUBIERTAS
	ESMALTE  SEÑALES
	MAT.AUTOADHESIVO
	CHAPA DECAPADA

	CCC
	      22     
	         14     
	         10     
	         54     
	
	
	           9     
	        45     
	       46     


Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo se corregirá, ajustándose en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios de los componentes.
8.
Sanciones
8.1
La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente al 1%o (uno por mil) por día de atraso, calculado sobre el monto del contrato no cumplido aún.

Excedido los 30 días, la Dirección Nacional de Vialidad podrá declarar, rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía.

8.2
La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.

· Apercibimiento,

· Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado

· Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado 

· Publicaciones en la prensa indicando este incumplimiento

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 02/2019

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)


En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.C. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ Nº: _______________________

Ciudad o Localidad:_________________________________________________

Código Postal:__________________________País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No._________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Declaro  estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO       en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S:_________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________ 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad 

División Conservación – Departamento de Seguridad en el Tránsito
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