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DESMONTAR Y REALIZAR
NUEVO RECORRIDO
AFIRMADO A PNI

TODAS LAS LUMINARIAS EN
ESTE SECTOR SON
AFIRMADAS A MUROS BAJO
NIVEL DEL PNI

TODAS LAS LUMINARIAS EN
ESTE SECTOR SON
AFIRMADAS A MUROS BAJO
NIVEL DEL PNI

TODAS LAS
LUMINARIAS EN
ESTE SECTOR SON
AFIRMADAS BAJO
EL PNI
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ESCUELA N°4 -  MONTEVIDEO

SUBSUELO
ESC: 1:100

SE ELIMARÁ TODA CAÑERÍA DESAFECTADA
DENTRO DE TODOS LOS LOCALES DEL SUBSUELO

CANALIZACIÓN QUE
MANTENDRÁ SU
RECORRIDO DE SER
POSIBLE NO DESMONTAR

TRAMO DE CANALIZACIÓN
QUE SE DESMONTARÁ Y
REINSTALARÁ EN
SOPORTES
SEGÚN DETALLE

DESCONECTAR Y
ENHEBRAR  CABLE
DENTRO DE CURRUGADO
METÁLICO

NOTA:
-SIEMPRE DEBERÁN ESTAR FUNCIONANDO LOS SISTEMAS DE BOMBEO LOS CUALES
SE CONECTARÁN AL TABLERO DE OBRA SEGÚN MEMORIA.
-SE DEBERAN PROTEGER ADECUADAMENTE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE
ELECTRICA Y OTROS EQUIPOS DURANTE TODO EL PROCESO DE DESMONTAJE Y
MONTAJE DEL ENTREPISO.
-LA ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN Y AULA SE ENCENDERÁ MEDIANTE RELE CON
INTERRUPTOR DE COMANDO SEGÚN MEMORIA.
-SE RETIRARÁN CON CUIDADO LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA SU
POSTERIOR REINSTALACIÓN.

DETALLE SUJECIÓN DE CAÑERÍA
SECTOR TANQUE
ESC: 1:15

DETALLE SUJECIÓN DE CAÑERÍA Y LUMINARIAS
SECTOR AULA DE ARTE
ESC: 1:15

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
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REFERENCIA
-1M  TOMA CORRIENTE 1 MODULO ESTANDARD
-3M  TOMA CORRIENTE 3 MODULOS SCHUKO


