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PLANTA ALTA EXISTENTE.
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PLANTA ALTA — PROYECTO
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

PLANTA ALTA — TAREAS A REALIZAR:

SE RETIRA MAMPARA DE HIERRO Y MADERA.

SE RETIRA MAMPARA MADERA.

SE REPARAN REVOQUES EN ZONAS AFECTADA POR RETIROS.
SE RETIRA PIZARRON Y CARTELERA.

COMPONENTE PLANTA FISICA LAMINA

(MAMPARA MADERA)

FOTO 4
(MAMPARA HIERRO Y MADERA)

FOTO 5

/ . SE PINTAN SECTORES AFECTADOS: PAREDES EN CIRCULACION AREA DE OBRAS
i S/INDICACION PLANO. SE RESPETAN COLORES EXISTENTES EN LO4
E CIRCULACION ESCUELA. OBRA | ESCUELAN4- MONTEVIDEO
d MONTEVIDEO TIPOS
d SE REPARA Y PINTA CIELORRASO CIRCULACION (PUNTOS —— — =

AFECTADOS POR CORRIMIENTO MAMPARA). SECTORES 4 Y 5 e aoe ool 4 DES

AULA A ACONDICIONAR

. SE RE COLOCA MAMPARA SEGUN INDICACIONES EN ESTA LAMINA Y
LOS.

. SE REALIZAN TRABAJOS DE INTALACION ELECTRICA EN AULAS A
ACONDICIONAR, CIRCULACION Y LOCAL GENERADO POR MAMPARA
MADERA.
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