DETALLE CONEXION CISTENA E INODORO

ESCALA 1/20

FRENTE

PERFIL

CISTERNA EXTERIOR
TIPO MAGYA
TOMA DERECHA

TIRADOR DERECHO
DE PEAD - MECANISMO BRONCE
TIPO MAGYA O SIMILAR

CODO MACHO HEMBRA
PVC.40

DESCARGA CON PIEZAS
PPS.40 O PVC.40

INODORO NORDICO CORTO
DESCARGA EJE PARED 30 cm.
LINEA C.T.C. OLMOS (NUEVO CANT. 3)
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DESCARGA DE EMBUTIR INODORO
PVC. (TIPO ACOPLE RAPIDO) CON
TAPAJUNTA PVC

FLEXIBLE (COLILLA) HH 1/2”,
MANGUERA DE HULE DE EPDM, CON
PROTECCION DE TRAZADO DE VINILO
REFORZADO, ESPIGA DE LATON CON

TUERCA DE TERMOPLASTICO DE ALTA
DENSIDAD. TEMPERATURA DE TRABAJO DE

0° A 82°, PRESION MAXIMA DE TRABAJO 10

KG/CM2. MARCA COFLEX.

NOTA IMPORTANTE:

- CISTERNA DE DERIVADOS PLASTICOS CON MECANISMO INTERIOR DE BRONCE.
- TOMA DE AGUA DERECHA, TIRADOR PALANCA LATERAL DERECHO.

TUBERIA A REALIZAR

PPTF A CORTAR

CODO BRONCE 1/2"
MACHO - HEMBRA

COLOCAR CODO FUSION CON
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PPTF.20 x 1/2"
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