ichos para medidores con tapa entera

Caracteristicas:
. . - Nichos para la conservacion de los medidores de OSE,
CONEXION EXISTENTE CONEXION EXISTENTE Dot dol mechaut e meckitls (1t R
l A MOVER POR - OSE g1" l A MOVER POR - OSE @1/2" que lo vincula a la caja,
- Homologados por OSE.
- Cerlificado por FCR.
NICHO P/MEDIDOR DE AGUA NICHO P/MEDIDOR DE AGUA
PARA VEREDA (EMBUTIR) PARA VEREDA (EMBUTIR)
POLIETILENO, BISAGRA Y TAPA ENTERA a MEDIDOR DE AGUA EX'STEN&E POLIETILENO, BISAGRA Y TAPA ENTERA a MEDIDOR DE AGUA EX'STE@":/T;
48x27 cm. 48x27 cm.
SIMILAR IMAGEN MUESTRA, [] A MOVER POR OSE SIMILAR IMAGEN MUESTRA. [] A MOVER POR OSE
LAVE DE CORTE LAVE DE CORTE
LATON @1" - GENEBRE LATON @1/2" - GENEBRE
TERMINAL PPTF TERMINAL PPTF
CON INSERTO LATON .40x1" CON INSERTO LATON .25x1/2"
1 I 1 I
l PPTF.40 l PPTF.25
BOCA SECA 40x40 cm. BOCA SECA 40x40 cm.
TIPO BOCA DE DESAGUE TIPO BOCA DE DESAGUE Nichos para medidores
R (B MARCO Y TAPA 40x40 —_— ] ==
MARCO Y TAPA 40x40 In ol
POLIETILENO ALTA I} 7! TERMINAL PPTF POLIETILENO ALTA | | TERMINAL PPTF
DENSIDAD CON | - | CON INSERTO LATON .40x1" ESTRUCTURA A0 SN — CON INSERTO LATON .25x1/2
ESTRUCTURA DE HIERRO
TIPO LACHS | | LAVE DE CORTE TIPO LACHS | | LAVE DE CORTE
| : ! LATON @1" - GENEBRE | . | LATON 917 - GENEBRE |
| | TERMINAL PPTF | | TERMINAL PPTF B
L e —-! ; {
48 cm
UNION A CANERIA EXISTENTE
l | PPTF.40 l PEAD. ~
4cm
I 1.5¢em
[\ L
E 18.,5¢cm
«
SITUACION EXISTENTE SITUACION EXISTENTE 1]
—

NICHO MEDIDOR EDIFICIO HISTORICO NICHO MEDIDOR EDIFICIO ANEXO

o PR Jf ) : s o

ESCUELA N 35
OBRA BARRIO BUCEO — DPTO. MONTEVIDEO

DESCRIPCION FECHA

NICHOS MED'DORES ' | - SANIT. — NICHOS OSE AGOS. 2018

DE AG UA e g COORD. PLANTA FISICA COORD. OBRAS
: : ARQ. M. VAZQUEZ ARQ. M. VAZQUEZ
ESCALA 1/10 ‘ 5 :

TECNICO ASESOR
ARQ. NATALIA MENENDEZ TEC. SAN. HORACIO FIRPO




