DETALLE COLUMNAS PLUVIALES

ESCALA 1:50
CANTIDAD: 4

EMBUDO COBRE @150 mm.
TOMA LATERAL

GRAMPA GALVANIZADA VAR
TIPO CEPO A 0,50 m.
DE UNION

COLUMNA PLUVIAL
MODELO DE TAPAY MARCO FUNDICION SML @150
A SUMINISTRAR Y COLOCAR ESP.=4 mm.
DE.=160 mm.
DI.=152 mm.

- MARCO DE PEAD CON ESTRUCTURA
HIERRO DE 60x60 O 40x40 SEGUN LOS CASOS.

- TIPO LACHS O SIMILAR
oo s GRAMPA GALVANIZADA

CADA 3,00 m.

DE GRAMPAS

SECTOR A INTERVENIR SS.HH. NINOS SECTOR A INTERVENIR SS.HH. NINAS
CAMBIO DE MARCO Y TAPA MARCA LACHS CAMBIO DE MARCO Y TAPA MARCA LACHS
DIENTE Y CONTRATAPA (S| ES NECESARIO) DIENTE Y CONTRATAPA (S| ES NECESARIO)
MARCA FP O SUPERIOR CALIDAD MARCA FP O SUPERIOR CALIDAD

DIST APROX. 8,00 m.

COLUMNA PLUVIAL
FUNDICION SML @150
SECTOR A INTERVENIR DESPENSA COCINA ESP.=4 mr5n.

CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE.=160 mm.
DI.=152 mm.

TUBERIAS PLUVIALES A RETIRAR

CANTIDAD 8 GRAMPA GALVANIZADA

TIPO CEPO A 0,50 m.
DE UNION

NIVEL PISO
EXTERIOR

=

BDT.40x40
EXISTENTE A
REACONDICIONAR O
REALIZAR

8
Py

ESCUELA N 35
OBRA BARRIO BUCEO — DPTO. MONTEVIDEO LAMINA
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