CARPINTERIA

DE ALUMINIO MAMPARA
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ESPECIFICACIONES
TIPO Ad8c CANTIDAD 1 UBICACION| L 067 - Sala de usos muiltiples
PREMARCO NO MATERIAL ALUMINIO LINEA GALA TERMINACION A.NATURAL|
8 TIPO Aluminio
E
= ANCLAJE Poliuretano COLOCACION Por via seca
<« |ESTRUCTURA MATERIAL Aluminio Linea Gala
S
8 Cristales inferiores de seguridad laminado 3+3 con trama intemitente de 2cm transp. 2cm esmerilado.
TABLERO MATERIAL Superiores comin 4mm.
® MOVIMIENTO 2 Conjunto (3) de bisagras tres alas
w a
2 g oS - . - )
é MANIOBRA E 2/2 % Tipo manéton tipo manilla y manotén
[4 4
w
T CIERRE 5 2 Cerradura de seguridad
TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA
OBRA PROYECTO PLANO
EJECUTIVO PLANILLAS DE ABERTURAS A
CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
RU BRO TECNICO
Arq. Ana Fazakas 4 8 C
AULMINIO Arq. Ines Rosales




