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CARPINTERIA

DE ALUMINIO A43

PERGOLA

Policarbonato
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DESAGUE CAIDA LIBRE SEPARADO 10 CM DEL TUBULAR HORIZONTAL DE BORDE
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ESPECIFICACIONES
TIPO A43 CANTIDAD 1 UBICACION Alero sobre A42, acceso a SUM nivel 1
DEBERA INCLUIR EL POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE Y SU COLOCACION
atorni”ado con platina . . TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA
15 x 15 a losa + 0.00 N.P.T (interior) SE INDICA AMURES EN SECO MEDIANTE PLATINAS DE ALUMINIO 15 X15 ATORNILLADA A MURO Y PISO
., SEL POLICARBONATO SERA SUJETADO MEDIANTE TORNILLOS Y ARANDELAS DE GOMA O SILICONA
horm|g0n SE CUIDARA DE RESOLVER EL DESAGUE CON UNAPENDIENTE DEL 5%
OBRA PROYECTO PLANO
EJECUTIVO PLANILLAS DE ABERTURAS A
CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO —
RUBRO
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