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ESPECIFICACIONES
L 044 - Cantina
TIPO AL 6 CANTIDAD 4
UBICACION L 047 - Espacio de Usos Muiltiples
PREMARCO NO MATERIAL ALUMINIO LINEA GALA TERMINACION A.NATURAL
8 TIPO Aluminio
<
= ANCLAJE Poliuretano / Atornillado COLOCACION | Viaseca
« |ESTRUCTURA MATERIAL Aluminio
S
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I EN CANTINA: en paiio fijo: Cristal de seguridad transparente laminado 4mm termoendurecido.
TABLERO MATERIAL  n sector que indica el dljbujo: Cristal de seg. transp. laminado con trama intermitente de 2cm transp. 2cm esmerilado.
EN SALON USOS MUTIPLES: todos los cristales son de seguridad transparente laminado 4mm termoendurecido.
MOVIMIENTO 2+2 Conjunto (2) de compas friccion / Conjunto (2) de Bisagras tres alas|
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T CIERRE S - Incluido en herraje de maniobra
(*) Una derecha y otra izquierda. (Iguales dimensiones, forma simétrica).
TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA
OBRA PROYECTO PLANO
EJECUTIVO PLANILLAS DE ABERTURAS A
CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
RUBRO TECNICO
Arq. Ana Fazakas O 6
ABERTURA Arq. Ines Rosales




