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Aluminio

COLOCACIÓN

Vía seca

H
O

J
A

ESTRUCTURA

TABLERO

MATERIAL

MATERIAL

Aluminio

H
E

R
R

A
J

E
S

MOVIMIENTO

MANIOBRA

CIERRE

C
A

N
T

I
D

A
D

T
I
P

O

A.NATURAL

TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA Y SE AJUSTARÁN SEGÚN SEAN TRAMOS CENTRALES O LATERALES

OBRA

PROYECTO

EJECUTIVO

PLANO

PLANILLAS DE ABERTURAS

RUBRO

TECNICO

Arq. Ana Fazakas

Arq. Ines Rosales

PLANTA

ALZADO

NO ALUMINIO

VENTANA                                 A12

ABERTURA

AL 12 4

CIRCULACIÓN húmeda L042d

Grampas

Cristal de seguridad transparente laminado 4 mm termoendurecido

3

6

3

Conjunto (2) de guias laterales

Tirador de embutir curvo 160mm.

Tipo inyección central lara, negro.

LLEVAN PARASOL VERTICAL H20 DE CERO CORTEN

CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO


