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ESPECIFICACIONES

TIPO CANTIDAD

UBICACIÓN

PREMARCO MATERIAL LINEA
GALA

TERMINACIÓN
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TIPO

ANCLAJE

Aluminio

COLOCACIÓN

Vía seca
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ESTRUCTURA

TABLERO

MATERIAL

MATERIAL

Aluminio en paño superior lleva reja para extractores de cantina y cocina, ver planos Acond. térmico y ventilación
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MANIOBRA
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A.NATURAL

TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA
OBRA

PROYECTO

EJECUTIVO

PLANO

PLANILLAS DE ABERTURAS

RUBRO

TECNICO

Arq. Ana Fazakas

Arq. Ines Rosales

PLANTA

ALZADO

NO ALUMINIO

VENTANA                                 A7

A 7 1 L 045 - Depósito / L 046 - Cocina

Poliuretano / Atornillado

Cristal de seg. transp. laminado con trama intermitente de 2cm transp. 2cm esmerilado enpaños según dibujo.

2

2

-

Conjunto (2) de compas fricción / Conjunto (2) de Bisagras tres alas

Falleba

Incluido en herraje de maniobra

ABERTURA

NOTA: PREVISIÓN EXTRACCIÓN. VER RECAUDOS AA

CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO


