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AutoCAD SHX Text
BAJADA.- COBRE ELECTROLITICO 50mm² BAJA POR FUERA DEL MASTIL NO SE GRAPARA DIRECTAMENTE AL PASAMANOS, SE DEBE DEJAR UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15cm

AutoCAD SHX Text
3 BRIDAS DE SUJESIÓN DEL MASTIL.- EN HIERRO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA DE 15cm.
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TAPA
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MASTIL.- CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO PESADO   1 1/4"
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CAPTOR.- TIPO FRANKLIN
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ANTIVERTIGO
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ESCALERILLA

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN MECÁNICA DEL CABLE DE COBRE.- CAÑO DE POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO HIDRO-3 DE  1-1/2 x e=5.7 

AutoCAD SHX Text
GRAPADO A ESTRUCTURA.- GRAPAS GALVANIZADAS TIPO CEPO O FLEJE DE ACERO 
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ATERRADO.- ELECTRODO COBRE 2m x  "58"
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ESCALERRILLA
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SEGUN PLANOS 
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UBICACION:
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Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
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PLANTA FISICA
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PUNTA FRANKLIN
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PARARRAYO y PUESTA A TIERRA
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CANTIDAD TOTAL:
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OBRA:
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DEPTO.: TACUAREMBO  
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ESCUELA: N°124 
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BARRIO: ETCHEVERRY 
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VISTA CORTE
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VISTA PLANTA
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