Brenes Consultores

SANITARIA, AMBIENTE, INCENDIO. ENERGIA SOLAR TERMICA,

Montevideo, 24 de julio de 2019.

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: Escuela N2 124 de Tacuarembd, Departamento de Tacuarembd.

1.- OBRAS COMPRENDIDAS:

= Desagle de aguas servidas y pluviales
= Abastecimiento de agua potable.

= Generacidn de agua caliente.

= Distribucion de gas combustible.

2.- NORMAS Y ORDENANZAS DE CARACTER GENERAL QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES Y
LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

= Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT correspondientes.

= Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT y Ordenanza de la Intendencia de
Tacuarembd. Respecto a protocolos para realizacidn de pruebas en la instalacion, se seguira lo
dispuesto en la normativa vigente de la Intendencia de Montevideo.

= Ademds de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las caferias, accesorios y
equipos se protegerdn segun las prescripciones del fabricante respectivo.

3.- INSTALACION DE DESAGUE Y VENTILACION:

3.1.- Descripcidn:

Las redes que se observan en planos seran enteramente nuevas.

Los desaglies de origen humano se conduciran hacia una nueva conexion a colector.

El desaglie secundario de bafios se ha proyectado conforme al criterio de “simple sifon”, previéndose
éstos entre los circuitos primario y secundario. En todos los sifones —en particular en las piletas de patio-
- debera verificarse un cierre hidraulico no inferior a 5¢cm.

Las cajas sifonadas tendran cierre hidraulico removible, con salida de acuerdo a especificaciones de
planos y referencias.

Las canalizaciones plasticas se ajustaran estrictamente en su trazado a lo indicado en planos,
prohibiéndose el doblado o modificacion de las cafierias o accesorios con calor.

Queda prohibida la instalaciéon de “desvios” para la conexion de los inodoros con sus desagles. En caso
de verificarse desajuste entre los ejes, deberd—preceptivamente—realizarse correccién del trazado de la
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tuberia de desagtie.

3.2.- Material:

La instalacién de desaglies sera de PVC de 3.2 mm de espesor o bien de polipropileno con uniones por
O-ring, salvo indicacién en contrario. Para tramos subterraneos podra utilizarse tuberia de polipropileno
con refuerzos por anillos, tipo “Terra”.

Las tapas de registros externas al edificio seran de hormigdn vibrado de primera calidad. Las rejas para
bocas de desagilie abiertas se construiran en angulo de hierro y planchuelas, seglin detalle. Seran
metalizadas y pintadas.

Las tuberias de hierro fundido no podran tener juntas aparentes, por lo que - de ser necesario-se
empleardn tubos de longitud suficiente, que eviten juntas visibles.

Las tuberias y accesorios indicados en acero inoxidable serdn de calidad 304.

La conexidn de las tuberias plasticas con hierro fundido o con acero inoxidable, se resolverd con “juntas
elastoméricas” de acero inoxidable con interior de caucho.

Las ventilaciones serdn de fibrocemento cuando son aparentes y de PVC cuando se disponen dentro de
contrapisos o paramentos. La unién entre ambos sera sellada con “Sikaflex” o similar.

3.3.- Proteccion:

Todos los cambios de direccidon (codos, ramales y sifones) de la instalacién subterranea de material
plastico se ahogaran con hormigon, de espesor no inferior a 5cm, de modo de proteger a los accesorios
de mantenimiento desaprensivo (mediante, por ejemplo, varillas de acero).

Las caferias verticales exentas se sujetaran con grapas tipo "cepo" confeccionadas en planchuelas de
hierro de 3/4" x 1/8", metalizadas y pintadas, dispuestas con separacion no mayor a 10 veces el
didmetro de la cafieria. Estas deberan permitir la dilatacién de la cafieria seguin su generatriz.

Toda caferia subterrdnea debera tener una tapada minima de 20 cm. En los casos en los que esto no
resultara factible, se solicitardn instrucciones a la Direccidn de Obra para colocar proteccién adicional
sobre las tuberias, en hormigdn o en hormigdén armado.

Todas las grapas y rejas serdn debidamente protegidas contra la corrosidn por zincado por inmersién o
aspersion de zinc fundido bien, o bien con dos manos de zinc rich. En ambos casos las grapas se pintaran
con dos manos esmalte sintético de color a eleccion de la Direccidon de Obra.

3.4.- Prueba:

Las caferias de desaglie deberan demostrar estanqueidad absoluta sometidas a carga hidrostatica de
0,2 Kg./cm2 durante 24 horas. Las pruebas deberan realizarse en presencia del Director de Obra.

Las cafierias que reciben el desaglie de impermeabilizaciones deberdn probarse ademas en forma
conjunta la caferia con su impermeabilizacion. Para ello se colocard un tapdn en la salida del sistema'y
se llenard de agua hasta 2 cm por encima del canalén, debiendo demostrar estanqueidad absoluta
durante 1 hora.
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4.- ABASTECIMIENTO:
4.1.- Descripcion:
4.1.1.- Agua de uso sanitario:

La instalacion se abastecera desde un tanque prefabricado de 10.000 | a ser instalado. Este tanque se
abastecera desde la conexion a la red publica. La subida y bajada de tanque contaran con una by-pass
que permitird el abastecimiento directo al edificio. A continuaciéon del by-pass se instalara una
electrovalvula normalmente abierta en el lugar indicado en plano.

El Contratista debera ademds suministrar e instalar la totalidad de los componentes de soporte y
seguridad del tanque de reserva, incluyendo bases, soportes, grapas, escaleras, tapas, etc.

Se suministrard e instalara, asimismo, un sensor de nivel tipo “pera volcable”, que energizard una
alarma acustica (chicharra) y luminica, en el despacho de Direccién de la Escuela, cada vez que el nivel
de agua en el tanque baje de la mitad de su altura util.

La instalacién interna a los edificios sera embutida.

El agua caliente del sector de Cocina serd generada primariamente por colectores solares y
posteriormente sera llevada hasta temperatura de uso mediante dos termoacumuladores eléctricos
(calefén, con conexiones @3/4”.

Se dispondran llaves de paso que permitan by-passear el colector solar o el calefén, de acuerdo a
esquema en planos.

El colector solar se preverd con tanque de acumulacién de 200 litros y 4 m? de drea de captacién. Se
prevera para el colector solar:

- que trabaje a presion de red.
- que cuente con proteccion activa frente a heladas (temperaturas de hasta -52C).

- el suministro e instalacién de purgadores automaticos de vapor, de elementos de soporte de los
componentes y de tuberias.

Se define en planos como “agua tibia” a aquella de temperatura variable que sale del colector solar, que
alimenta al termoacumulador eléctrico.

4.1.2.- Gas combustible:
Comprende la alimentacién de horno y hornallas desde garrafas de 13 kg.

Deberd construirse el manifold para conexién de las garrafas e instalarse con llaves de corte de tipo
esférico especial para las correspondientes.

Las caferias se construirdn con tuberias y accesorios de acero o aluminio con recubrimiento de
polipropileno, didametro 19mm, de acuerdo a normativa nacional vigente.

4, 2.- Materiales:

Las cafierias embutidas o bajo pavimentos de agua de uso sanitario, seran de polipropileno con uniones
soldadas por termofusién (“Aquasystem”, “HIDRO 3” o similar) apto para presién de trabajo de 20

kg/cm?, con accesorios del mismo material, con
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insertos metdlicos en los puntos de conexién de griferias o colillas.

Las cafierias que reciban radiacién solar directa seran de hierro galvanizado con accesorios del mismo
material, importados, preferentemente marca “Tupy” o “CK”.

Las tuberias de conducciéon de gas serdn de hierro galvanizado protegido con epoxi, de acuerdo a
normativa vigente.

4.3.- Diametros:

Las dimensiones expresadas de tuberias se refieren en todos los casos (cualquiera sea el material) a
diametros exterior nominal de caneria de polipropileno termofusién. Se indica ademads, en las notas del
plano, los didmetros interiores minimos admisibles que corresponde a cada didmetro nominal
expresado.

4. 4.- Proteccion:
Las cafierias embutidas se amurardn con mortero de arena y Portland.

Las cafierias verticales exentas se sujetaran con grapas tipo "cepo" confeccionadas en planchuelas de
hierro de 1/2" x 1/8" dispuestas con separacidon no mayor 50 veces el didmetro de la cafieria. Las grapas
deberan permitir la dilatacién de la cafieria segln su generatriz.

Las caferias bajo piso tendran una tapada minima de 10 cm. Aquellas alojadas en terreno natural
tendran una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigdn magro de espesor no inferior a
5cm.

Las caferias aparentes, expuestas a radiacidon solar directa, se pintaran con dos manos de esmalte
sintético de color a eleccion de la Direccidn de Obra, diferencidndose los circuitos de agua fria y caliente.

Se evitard que las tuberias de hierro galvanizado se alojen en terreno natural o en contrapisos. En caso
contrario deberdn ahogarse en una canaleta dentro de asfalto caliente, previéndose un recubrimiento
no inferior a 2 cm en todos los sentidos.

Las grapas seran debidamente protegidas contra la corrosion por zincado o bien con dos manos de zinc
rich. En ambos casos las grapas se pintardn con dos manos esmalte sintético de color a eleccién de la
Direccién de Obra.

Las cafierias de abastecimiento de agua caliente se revestiran con espuma de poliuretano de 1/2” de
espesor, o espuma de aislacién equivalente.

4. 5.- Prueba:

Las cafierias deberdn demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostdtica equivalente a 7
Kg./cm? durante 1 hora. Las pruebas deberdn realizarse en presencia del Director de Obra, con previa
comunicacion a nuestro Estudio, de modo de posibilitar nuestra asistencia.

4.6.- Griferia y valvuleria:

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacién de calidad y garantia
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de uso por dos afios; para los articulos importados el proveedor deberd contar con servicio de
asesoramiento, mantenimiento y reparacion.

Los bebederos y bafios con acceso directo por parte de los escolares seran del tipo Docol-matic o de
calidad superior, de accién temporizada con cierre automatico. Cada uno de estos grifos contara con
valvula de cierre de tipo esférica de embutir.

En los bafios para escolares las mezcladoras de los lavatorios serdn cromados con volante en cruz del
tipo Acerenza o de calidad superior y la ducha serd exterior tipo teléfono modelo andlogo al de las
mezcladoras.

En la cocina, las piletas dobles (2) y el piletdn (1) en acero inoxidable tendran mezcladora de pico mévil y
volante en cruz con valvulas del tipo ceramico.

Todos los bafos a construir contaradn en su interior con una canilla de servicio.

Las canillas de servicio —especificadas o no en planos-- serdn de 13 mm con cierre de tipo esférico y
rosca de 19mm para manguera. Se alojaran siempre dentro de nichos de chapa de hierro (calibre no
inferior a 16) con cierre por bisagras y portacandado. Se instalaran a altura suficiente para permitir
llenado de baldes.

5.- ACCESORIOS:

Las cisternas contaran con llave de corte de tipo esférico (cromada) de embutir, de 14 Its de capacidad.
Se instalaran tan altas como sea posible. Tendrdn sistema de accionamiento lateral, con tirador de
cadena; entre ambos se intercalard el dispositivo de proteccion utilizado habitualmente por PAEPU
(véase el detalle correspondiente en recaudos de Arquitectura). Se prevera que la conexidn entre la
cadena y el pulsador sea de menor resistencia mecanica que el pulsador, de modo de proteger la vida
util de este ultimo, en caso de uso descuidado.

Las descargas de cisternas se instalardn embutidas. En su extremo superior se instalara dispositivo
plastico de proteccion antivandalismo. En el extremo inferior se instalard “conexion rdpida” inoxidable,
para vinculo con el inodoro.

La sujecidn de los inodoros al pavimento se realizard por medio de bulones de acero inoxidable de 3/8”,
afirmados en tacos de expansion de bronce o acero inoxidable. La junta entre los artefactos y el
pavimento se sellard exclusivamente con silicona neutra.

Los soportes de los lavabos se construiran con hierro redondo de 12mm (doble superpuesto en la
grapa, mas 10 cm por fuera del muro) soldado con soldadura por arco. Deberan pintarse con dos manos
de pintura epoxi blanca. No se admitird el uso de portland blanco en la espalda de los lavabos. La forma
de sujecion de las bachas sera consultada a la Direccidn de Obra.

Las tomas de abastecimiento y de desaglie de los artefactos, se dispondran simétricas respecto al eje del
artefacto. En todos los casos se dispondran tapajuntas niquelados.

Las valvulas de descarga de los artefactos seran de bronce cromado o de acero inoxidable. Entre ellas y
los tubos de PVC se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Los marcos y rejillas de piso de los SS.HH. serdn de acero inoxidable marca "Sanjo" o similar,
debidamente sujetas al contrapiso mediante grapas soldadas.

Las colillas de conexion de los artefactos seran plasticas con extremos metalicos (serdn uno macho y
otro hembra). Deberan preceptivamente vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin
interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).
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6.- CONDICIONES:
6.1.- Alcance de los trabajos:

El presente Proyecto - y por ende las obras a presupuestar- incluyen la totalidad de materiales y medios de
obra para la construccion de las instalaciones desde los puntos de consumo o uso, hasta la disposicidn de
los mismos en lugares previstos a estos efectos.

Es suficiente que una especificacidén constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este
proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta serd resuelta por la Direccién de
Obra en la forma mas favorable para la instalacidn, sin que esto amerite a un incremento en el costo de las
obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion de la buena
ejecucién indique como necesarios, se considerard parte integrante de este proyecto, debiendo en cada
caso consultarse a la Direccién de Obra.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen cardcter esquematico por razones de representacion
grafica. La ubicacién precisa de los componentes, en particular de los de terminacién, sera definida por la
Direccion de Obra en cada caso.

6.2.- Responsabilidades del Subcontratista:

El Subcontratista debera contar con representante técnico con titulo habilitante para la ejecucion de
obras sanitarias.

Deberd suministrar los medios de obra necesarios para la eficiente realizacion de las obras.

El Técnico estard obligado a comprender y a ajustarse a los criterios técnicos con que fue proyectada la
instalacion.

Pedira en caso de ser necesario recaudos o instrucciones especificas de modo de conocer:
e los recaudos de albanileria, estructura y otros acondicionamientos.

e los procedimientos constructivos previstos para estructura y albafiileria, de modo de no generar
retrasos en los tiempos previstos de obras

e los lugaresy profundidades de las restantes redes de infraestructura.

Estard obligado a indicar a la Direccién de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelacion
suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las obras ni sobre-
costos.

El Subcontratista sera responsable por la coordinacién con el Contratista de Albafiileria, respecto a la
definicion de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de las
cafierias. Debera someter a la aprobacién del Director de Obra un replanteo planimétrico y altimétrico
de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberan ser balizados), previo a la construccion de
éstos, verificdndose en todos los casos su ajuste a los despiezos previstos del pavimento.

El Subcontratista establecera las coordinaciones necesarias con los otros subcontratistas (térmico,
eléctrico, carpinteria, etc.) con la debida antelacion; debiendo comunicar por escrito a la Direccién de
Obra, todo acuerdo.

No podran realizarse atravesamientos no previstos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo
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autorizaciéon expresa del Director de Obra.

Previo a la recepcion de la obra debera entregar a la Direccidon de Obra un respaldo digital conteniendo
fotos digitales de la totalidad de las instalaciones embutidas de abastecimiento y desagiies (salvo en
aquellos casos de instalaciones repetidas) tomadas en el momento previo a su tapado. Cada una de las
fotos deberd contar con indicacidn precisa del lugar en que es tomada, expresado esto sobre un plano
en ACAD.

Los cobros de las etapas de ejecucién estaran condicionados por las respectivas aprobaciones
municipales, estableciéndose una retencién en garantia hasta la aprobacién oficial final de las obras.

6.3.- Recepcion de obra:

La instalacién deberd entregarse debidamente probada y ajustada (en mdaximos y minimos admisibles)
de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.

Serd responsabilidad del Subcontratista la conservacidon de la totalidad de la instalacion y de la
correccion de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses de la recepcion
definitiva de la Obra.

6.4.- Variaciones en el proyecto o en el proceso de obra:

Las variaciones se adjudicardn a cantidades fisicas (metros de cafierias, didmetros, etc.) y por ello la
modificacién que generara sobre el precio original de licitacion sera segun proporcionalidad lineal.

6.5.- Materiales:
Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en la plaza.

El Subcontratista deberd suministrar e instalar los materiales que aunque no estén expresamente
detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz funcionamiento, mantenimiento y
correcta terminacion de los trabajos.

6.6.- Planos definitivos:

El Subcontratista de Obras Sanitarias sera responsable de la confeccidn y entrega a la Direccién de Obra
de un juego completo de planos en papel de calco escala 1:100, con los trazados de las instalaciones en
su estado actual al momento de la recepcién definitiva de las obras (conformes a obra).
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