NOTA

LA FIJACION DEL PISO SE REALIZARA DONDE SE INDICA MEDIANTE
TORNILLOS DE BRONCE DENTRO DE REBAJE Y OCULTOS CON TARUGO
DE MADERA. EL RESTO DE LAS CARAS SE ATORNILLARA DESDE EL
INTERIOR DEL CUBO.

SE DEBERA LIJAR LA MADERA EN EL SENTIDO DE LA VETA PARA
FAVORECER LA APERTURA DEL PORO Y LA POSTERIOR PENETRACION
E IMPREGNACION DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS A APLICAR.

SE DEBERA APLICAR UNA MANO DE ANTIPOLILLAS (PLAGUICIDA
ESPECIFICO TIPO JIMO CUPIM INCOLORO) A TODA LA ESTRUCTURA Y
A LAS TABLAS QUE CONFORMARAN EL CUBO.
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ESTRUCTURA

TAPA - PISO

- FONDO - LATERAL

EQUIPAMIENTO MOBILITARIO

CUBOS DE MADERA

FECHA: AGO. 2019

ITEM

1.7

PRESTAMO BID
3773 /0C - UR

MATERIAL: MADERA MACIZA MATERIAL: PLACA DE FINGER JOINT
ESPESOR: SECCION 20mm x 35mm ESPESOR: e=20mm
TERMINACION: COLOCADAS HORIZONTALES EN LATERALES FIJACION: TORNILLOS DE BRONCE
OBSERVACIONES: CANTO: CANTOS MUERTOS
TERMINACION: HIDROPLASTIFICADOR POLIURETANO COMERCIAL
OTROS: CABEZAS DE TORNILLOS
OCULTAS POR TARUGOS
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