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COLUMNA 3m PARA LUMINARIA LE-08

CANTIDAD TOTAL:

LUMINARIA

BUJE DE CONEXION

CAJA IP65 TM_2x10A

ACCESO CON PRENSACABLE

TODAS LAS CAJAS DEBEN QUEDAR HORIENTADAS
EN EL MISMO SENTIDO

TRAMO CANO 8 2x1/4" X 1.5 m.

PLATINA 210 x e=1cm

TRAMO CANO & 8,57cm x 1,5m x e=3mm

PLATINA #20cm x e=8mm C/REFUERZOS
AFIRMADA CON BULONES ¢1/2"
SOLDADOS A LA ARMADURA

SOBREPASA EN 5 cm.
NIVEL DE TERRENO

2 PVC RIGIDO 832 SUPERARAN EN
10cm (MINIMO) EL NIVEL DE PISO

LAS CONEXIONES Y DERIVACIONES

SE HARAN EN LA CAJA IP65 LLEVANDO
LOS CONDUCTORES SP INTEGROS HASTA
DICHO PUNTO

CAMARA ELECTRICA HORMIGON
40x40 CON FONDO PERDIDO
CON CANTOS RODADOS

TAPA NO REVESTIDA CON
REBAJE PARA TIRADOR

NIVEL DE TERRENO

24|

ARMADURA COMUN 210

b1

DADO HORMIGON 70x30cm

I ==

29 LUMINARIAS
Distancia _a determinar
5 c
£ & € PERFORACIONES = PERFORACIONES
E, SEGUN LUMINARIA E FIJACION DE LUMINARIA A PLANCHUELA
3 3 MEDIANTE TUERCA Y TORNILLO CON
° ° SEPARADOR DE PVC
?; ° _| MARCO DE PLANCHELA 3mm K“" °
| e SOLDADA A PLATINA DE CONEXION ~ 9
B¢ A4 - g
a 6.9 a MARCO DE PLANCHUELA 3mm
5.6 SOLDADA A PLATINA DE CONEXION
o |— PIEZA DE CONEXION 22 %" e=3mm ﬂ]
Y n
N TORNILLO PASANTE CON TUERCA Y ~ TORNILLO PASANTE CON TUERCA
ARO DE GOMA Y ARO DE GOMA
ESPERA DE COLUMNA 023" e=3mm PIEZA DE CONEXION 22 " e=3mm
COLUMNA
IS ESPERA DE COLUMNA 2" e=3mm
N
o Y ESPERA DE COLUMNA 22" e=3mm _—
g 7 PIEZA DE CONEXION 22.5" e=3mm
T T
\4,7'; PIEZA DE CONEXION @2 %" e=3mm
29
ADVERTENCIA!!  TODAS LAS PIEZAS UNA VEZ DE TRABAJADAS SERAN TRATADAS Y GALVANIZADAS EN CALIENTE

LA SUPERVICION DE OBRA HARA ESPECIALES OBSERVACIONES
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