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LAS CANALIZACIONES CON
COLOR MARRON DEBEN
QUEDAR SIN CONDUCTORES
LOS CONDUCTORES
DESENHEBRADOQS SE
REUTILIZARAN EN OTRAS
DERIVACIONES

Mastil de 1-1/4" en

SE REALIZARA A NUEVO LAS SUBIDAS EN CANO DE @40 DE PVCre U206 \

LOS CANOS SE AFIRMARAN CON FLEJES DE ACERO INOXIDABLE
CON FLEJADORA Y HEBILLAS DEL MISMO MATERIAL

SE INSTALARAN NO MENOS DE CUATRO FLEJES POR COLUMNA
LA CANERIA INGRESARA EN LA CAJA ESTANCO IP65 QUE ALBERGARA LA '
TERMOMAGNETICA Y DONDE SE REALIZARAN LAS CONEXIONES, YA QUE

EL CONDUCTOR INGRESARA INTEGRO HASTA ESE PUNTO Y DERIVARA

DESDE AHi HASTA LA PROXIMA COLUMNA.

DIRECCION

REFERENCIAS

—4 ] CAJAGRAL. PROTECCION O/ INTERRUPTOR UNIPOLAR
»—=a TABLEROS
wnh MEDIDOR DE ENERGIA f INTERRUPTOR BIPOLAR
g CENTRAL DE ALARMA
TERMOTANQUE
- TOMA DE ATERRAMIENTOS il
TOMACORRIENTE C/INT. BIPOLAR EXTRACTOR
@ MODULAR LINEAL POLARIZADO
REGISTRO EN GRAL.
B@ TOMACORRIENTE C/INT. BIPOLAR .
MODULO SCHUKO CAMARA 20x20x20
p  TOMACORRIENTE MODULO SCHUKO CAMARA 40x40x40
TOMACORRIENTE MODULAR
ATERRAMIENTO EN
' ineaLpousazaoo CAMARAS DE 40x40x40
TOMOMAGNETICA
(X)  PUNTO DE CENTRO CAMARA 60x60x60
PUNTO DE BRAZO
- = DUCTO 0 BANDEJA VERTICAL
LUMINARIA

LUMINARIA BANDEJA HORIZONTAL

LUMINARIA

PROYECTOR * CAPTOR DE PARARRAYOS
®© INTERRUPTOR PULSADOR @  COLUMNA METALICA
PULSADOR GOLPE DE PUNO .

@  COLUMNA HORMIGON
BE
SU /' LLEGA DESDE ABAJO
/. BAJA
# LLEGA DESDE ARRIBA

CANALIZACIONES EN GENERAL

CANALIZACIONES ENTERRADA ~ ————————————————————

CONDUCTOR DE PROTECCION —— —— —— — —

CANO @mm SECCIONES MINIMAS DE CONDUGTORES A SER INSTALADOS
s/indic. ILUMINACION: LINEA 1mm2 + PROTECCION 2mm?

20 ILUMINACION EXTERIOR: LINEA 2mm2 + PROTECCION 2mm?

20 TOMACORRIENTES SpMPLES: LINEA 1mm2 + PROTECCION 2mm2

20 TOMACORRIENTES EN SALTOS: LINEA 2mm2 + PROTECCION 2mm?2

25 EN BOLSA DE AGUA C/DOBLE AISLACION: LINEA 2mm2 + PROTECCION 2mm2

NOMENCLATURA ADAPTADA DE LA NORMA UNIT 24-48
Fe-gCa CANO DE ACERO GALVANIZADO INSTALACION APARENTE
PVCe CANO PLASTICO CORRUGADO INSTALACION EMBUTIDA
PVCre CANOQ PLASTICO RiGIDO INSTALACION EMBUTIDA

s CONDUCTOR MULTIFILAR AISLADO EN PVC Y CON UNA SEGUNDA

p COBERTURA EXTERIOR DE PVC TERMOPLASTICO

Cud CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO ENTERRADO

XLPE CONDUCTOR DE POLIETILENO RETICULADO TERMOESTABLE

U206 CANO RiGIDO PESADO DE PARED e=3.2mm Norma UNIT 206
METROS ALTURAS DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO
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NOTA: TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARAN IN SpTU CON LA SUPERVICION DE OBRA

IMPORTANTE:

1.- Al momento de ingresar en la Obra, Spn excepcion el CONTRATISTA a través de su
Firma Instaladora realizara ante el Ente Energético la Apertura de Carpeta por Modificaciones
y Reformas de las instalaciones.

2.- Los graficos de los Esquemas Unifilares no presentan una distribucion libre de
desequilibrios, por ello, una vez que entre en funcionamiento la instalacion, los Receptores
MonofaSpcos a ser conectados en Distribuciones TrifaSpcas seran redistribuidos en los
tableros para un correcto Reparto de Cargas.

A- segln lo Spguiente: para cargas <50kW maximo 20%, para cargas >50kW maximo 15%.

B- se realizara el identificado de los respectivos elementos de proteccion luego de corregido.

3.- todas las aislaciones de los conductores, incluyendo la tierra, por ductos, bandejas o por
piso seran doble aislacion multifilar tipo superaislacion

4.- no se admitiran instalaciones que presenten valores por debajo de los minimos
solicitados; no obstante, si es requerido por razones constructivas o por exigencias de nuevas
reglamentaciones del ente energético o regulador correspondiente, se recalcularan los valores
0 se agregaran mas elementos para cumplir con lo solicitado

5.- se representan varios elementos que integran la instalacion existentes con trazo negro,
aquellas caferias que no se puedan mantener o recuperar seran realizadas a nuevo,
consultando a la Supervicion de Obra si se haran de forma aparente, subterranea o embutida,
con los materiales ya solicitados para la obra genérica

6.-se cambiaran todas las plaquetas y modulos por elementos nuevos

7.- las carierias, cajas de tomas de corrientes y llaves existentes empotradas se trataran de
mantener, donde no sea posible realizar lo solicitado, se podran recuperar las cajas llegando
a las mismas con una nueva caneria formando curva y contracurva para acceder a las
mismas de forma embutida, (ver detalle en planillas), o se realizara a nuevo el trabajo

8.- todas las derivaciones en salto, se registraran y conectaran dentro de una caja de registro,
nunca se realizara el salto en las bandejas y no se cortaran los conductores que ingresan a
las piezas de unidn, la SuperviSpon de Obra tendréa especial control para estos casos

9.- los pases de los conductores que accedan o partan de gabinetes o bandejas llevaran
siempre proteccion de sus aislantes conformados con burletes de goma.
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Cooen B I LUMINAGIEN A MANTENER PARA EL INSTALADOR ELECTRICISTA DEBE CONSULTAR
) USAR A FUTURO -PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR
DISTRIBUCION NUEVA -MEMORIA PARTICULAR - PLANILLADO DE DETALLES
FUERZA MOTRIZ NUEVA -PLANILLADO DE LUMINARIAS

ILUMINACION NUEVA
PUESTA A TIERRA NUEVA
TENSIONES DEBILES

IMPORTANTE: En Obra se tendra Spempre un juego de planos impresos a tamaiios y escalas de las
laminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se trabaje con laminas y planillas
impresas a tamafios menores de hojas.
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