
LADRILLO DE PRENSA

                    PRIMERA CALIDAD

REVOQUE   EXTERIOR

ARENA Y PORTLAND

FRETAZADO

CAÑO PVC

UNIT 206

FONDO PERMEABLE

DE PEDREGULLO GRUESO

PENDIENTE = 1%

ESPESORES

MURO 15cm

REVOQUES 1,5cm

BASE DE HORMIGÓN 10x10cm.

CAÑO TERMINADO

AL RAS

N.P.T.

PROFUNDIDAD IGUAL

A UNO DE SUS LADOS

RELLENAR Y COMPACTAR DESPUES DE LAS

24 HORAS DE HECHA

SIN RESTOS DE MATERIALES SUELTOS

CORTE S/ESC.

15cm.

SIN INTERESTICIOS

TAPA Y MARCO REFORZADO

MARCA F.P. O SUPERIOR CALIDAD

 CON DOS AGARRADERAS

HIERRO Ø6 mm.

MORTERO:

3 DE MEZCLA GRUESA

1 DE CEMENTO PORTLAND

ENLUCIDO

CEMENTO

ALISADO

BASE DE CASCOTE APISONADO

ANEP                               PAEPU

DETALLE CONSTRUCTIVO DE CAMARAS 40x40
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