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1. Descripcion del Proyecto:

1.1. Implantacion del proyecto:

Se trata de la ampliacion y reforma de la UTU Union. El proyecto se implanta
en la Calle Larravide entre las calles Rousseau y JoanicO en la ciudad de
Montevideo.
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Figura 1-1 Foto aérea de ubicacion del proyecto

1.2. Infraestructura:

El proyecto cuenta con redes existentes frentistas:

e Abastecimiento de agua (red publica de OSE) por las Calles Rousseau y
Larravide.

e Desagle de aguas residuales (colector publico) por la Calles Joanicé y
Rousseau(sistema unitario)
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1.3. Caracteristicas relevantes del proyecto:

El proyecto consiste en la reforma, puesta a punto y ampliacion de la UTU de la
Union.

El edificio principal existente se desarrolla en dos plantas y en €l se ubican
aulas y talleres de gastronomia, peluqueria e informatica, laboratorio,
biblioteca, salas de profesores y bedelia. Sobre la calle Rousseau en edificio
anexo de un nivel se ubican los talleres de carpinteria y mecanica. se plantea a
su vez la construccion de un nuevo edificio de dos niveles con cantina, talleres
y aulas.

1.4. Instalaciones Sanitarias:

Las instalaciones Sanitarias proyectadas, comprenden basicamente las redes
de abastecimiento de agua fria, caliente y red de combate de incendio
mediante bocas de incendio, redes de desagie de aguas residuales y
pluviales.

1.4.1. Abastecimiento de agua potable fria:

El sistema de abastecimiento de agua potable tiene tres sectores definidos

1- Red existente que se abastece desde el medidor ubicado en la calle
Rousseau. Esta red alimenta en forma directa el taller de carpinteria y el
taller de mecénica.

2- Red que se alimenta desde el medidor existente ubicado sobre la calle
Larravide. Desde el medidor se alimenta un tanque inferior desde donde
se impulsa a dos sectores, a un tanque superior ubicado en el nuevo
edificio a construirse y a otros dos tanques prefabricados a ubicarse
sobre el edificio existente.

Desde los tanques superiores se distribuye por gravedad a los distintos

servicios de la siguiente manera:

a- Desde el tanque superior ubicado sobre el edificio nuevo se
abastecen todos los servicios de ese edificio, mas la nueva bateria
de bafos a ubicarse en el edificio construido, los talleres de
gastronomia, peluqueria de planta baja y los laboratorios ya
existentes.

b- Desde los tanques prefabricados ubicados sobre el edificio existente
se alimentan la bateria de bafios existente en planta alta y el taller de
gastronomia de ese mismo nivel.
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1.4.2. Abastecimiento de agua caliente:

El abastecimiento de agua caliente del Edificio, se hara mediante la instalacion
de calentadores eléctricos, ubicados segun se indica en los planos.

1.4.3. Desague de aguas residuales:

Se proyecta una red de desagile de aguas residuales y pluviales, sistema
unitario, que son conducidas mediante cafierias de diametro y pendiente
adecuados hasta las cadmaras de conexion al colector existentes sobre las
calles Joanic6 y Rousseau, denominadas camaras de inspeccion N°1.

1.4.4. Sistema de Desagues pluviales:

Los desagiies de techos y azoteas se canalizaran en forma independiente
dentro del Edificio y se conectaran a nivel de planta baja con las redes de
desagie sanitario previo pasaje por sifones para evitar pasaje de olores.

1.45. Sistema de Abastecimiento de Gas GLP:

Se instalara una red de gas en:
- el laboratorio existente desde una garrafa de 13 kg.
- la cantina de la ampliacion desde una garrafa de 13 kg..

1.4.6. Sistema de Abastecimiento de Gas por cafieria:

El edificio cuenta con red existente de gas por caferia. Se deberan cambiar los
trazados afectados por la intervencién ajustandolos de acuerdo a los planos.

Solamente quedaran abastecidos por gas natural los dos talleres de
gastronomia, la parte que actualmente abastece la zona a demolerse sera
anulado y eliminado.

1.4.7. Sistema de combate de Incendio mediante Bocas de
Incendio:

Las instalaciones proyectadas comprenden el sistema de combate de incendio
compuesto por una red de tuberias presurizadas, mediante un equipo de
Electrobombas, y bocas de incendio con mangueras y punteros.
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2. Definicion de los trabajos a realizar:

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer las condiciones
técnicas de acuerdo con las cuales el Contratista debera cotizar y ejecutar las
obras de sanitaria correspondientes a la UTU UNION.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a la presente Memoria y planos,
debiendo el Contratista regirse ademas por las disposiciones, ordenanzas y
reglamentaciones municipales y a las Normas técnicas vinculadas.

El oferente debera incluir en el monto de su oferta, las obras de todos los
trabajos correspondientes al Acondicionamiento Sanitario que se describen a
continuacion, y los mismos deberan quedar funcionando.

2.1. Trabajos incluidos:

2.1.1. Acondicionamiento de las instalaciones existentes que no se
modifiquen en el proyecto

En este punto se incluye una puesta a punto de todas las instalaciones
sanitarias de la UTU UNION con el alcance que se detalla a continuacion.

Se incluye en el presente alcance la limpieza y desobstruccion de camaras,
cafierias y tomas pluviales y la reparacién o sustitucion de elementos méviles
como flotadores. También se debe incluir la limpieza y desinfeccién de todos
los tanques de agua existentes y la limpieza de graseras de acuerdo al alcance
gue se detalla en el capitulo correspondiente.

2.1.2. Instalaciones de Abastecimiento de Agua Potable:

Se incluird la alimentacién desde el medidor al depdsito de reserva de agua
potable y de incendio ubicado en el patio de planta baja. Desde alli se
basteceran los tanques superiores desde donde se distribuird por gravedad a
todos los servicios.

La capacidad del depdsito de reserva inferior de agua potable sera de 17 m®y
estara dividido en dos sectores y se deberd incluir flotadores mecanicos a la
entrada de cada uno de los sectores del mismo.

El tanque de reserva superior de hormigén sobre el nuevo edificio sera de
14.7m y sobre el edificio existente se ubicaran dos tanques prefabricados de
1.100Lts cada uno.
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Las Electrobombas de elevacion incluyendo las caferias de succion e
impulsion con sus piezas especiales hasta cada uno de los tanques elevados.

Redes de distribucion en polipropileno con unién por termofusion.

El abastecimiento de agua caliente desde los calentadores eléctricos, hasta
cada uno de los aparatos que lo requieran.

Suministro e instalacion de griferias, descritos en la memoria de Arquitectura.

2.1.3. Instalaciones de Abastecimiento de Agua caliente:

Abastecimiento a los calentadores eléctricos ubicados segun los planos. Se
deberd incluir una llave de corte a la entrada de agua fria a los mismos.

2.1.4. Instalaciones de Desaglie de Aguas Residuales:

Red de desagie primario y secundario hasta las camaras de inspecciéon No.1
existentes.

Suministro y colocacion de los aparatos descritos en la memoria de
Arquitectura.

2.1.5. Instalaciones de Desagle de Aguas Pluviales:

Red de desaglie de aguas pluviales desde su captacion en las azoteas,
canales y desagiies en patios y pavimentos, hasta la conexiéon con la red
general indicadas en plano previo sifones correspondiente.

Para el edificio existente se mantendran las columnas de bajada, realizando
una nueva red pluvial a nivel de piso.

Se cambiara la reguera frente al taller de mecénica y carpinteria por una
reguera ACO Monoblock, modelo indicado en planos.

2.1.6. Instalaciones de Combate de Incendio:

Instalacion hidraulica y electromecanica para el sistema de combate de
incendio mediante Bocas de Incendio, alimentada (presurizada) desde la
reserva exclusiva prevista para tal fin ubicada en el tanque de agua inferior.

2.1.7. Instalaciones de Abastecimiento de Gas GLP:

Toda la instalacion de distribucion de Gas GLP desde las garrafas en el
laboratorio y en la cantina.
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2.1.8. Instalaciones de Abastecimiento de Gas natural:

Las instalaciones para la distribucion de gas desde el medidor existente en
todos los tramos indicados en planos y/o que resulten afectados por esta
intervencion.

Solamente quedardn abastecidos por gas natural los dos talleres de
gastronomia, la parte que actualmente abastece la zona a demolerse sera
anulado y eliminado.

2.1.9. Gestion ante Montevideo Gas:

Antes de comenzar las obras proyectadas para el abastecimiento de gas, se
debera gestionar la aprobacién del proyecto de la instalacién de abastecimiento
de gas por intermedio de un Técnico calificado.

El oferente no tendra derecho a reclamar adicionales si la Compafia
proveedora de Gas exige cambios en el proyecto. Cualquier observacion al
proyecto se debera realizar antes de la adjudicacion de la obra. Se adjunta
planilla de calculo con el dimensionado del sistema.

2.2. Trabajos no incluidos:

Van por cuenta del Contratista General, u otros Subcontratos los siguientes
items:

e La obra civil de los tanques de agua potable.

e Los pases en losas y vigas. Para la ejecucion de los mismos el
sanitario deberd coordinar previamente con el Contratista
General, y lo que no se coordine quedara enteramente a costo del
sanitario.

e El suministro eléctrico hasta un tablero a partir del cual el
Contratista se abastecera de energia para sus necesidades.
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3. Acondicionamiento de las instalaciones existentes que no

se modifiquen en el proyecto
Ademas de la ejecucion de los trabajos que se detallan en los planos y en la
presente Memoria, el Contratista Sanitario deberé realizar las siguientes tareas
de mantenimiento a los sistemas existentes que no se modifiquen.

Como concepto general, se deberan inspeccionar y ajustar todas las anomalias
encontradas que no requieran grandes obras (sustitucion de tapas, reparacion
de flotadores de cisternas, cambio de cueritos, etc.). Si se identifican otros
problemas que requieran obras de albafiileria o sustitucion de cafierias,
griferias o aparatos, las mismas se deberan cotizar para que la Direccion de
Obra defina su implementacion.

3.1. Abastecimiento de agua

3.1.1. Limpiezay desinfeccién de Tanques de agua Potable

Esta tarea esta incluida dentro del alcance del presente llamado.

Primeramente se deberan colocar avisos en diferentes lugares visibles dentro
de las instalaciones comunicando el dia y hora en que se realizara la limpieza
de los depdsitos y recomendando cual debe ser el proceder de los usuarios
antes, durante y después de la ejecucion del mismo.

La Limpieza de los Depdésitos se debe realizar siguiendo los lineamientos
establecidos por la Intendencia de Montevideo para estos procedimientos, y
debera ser ejecutada por una empresa autorizada.

Se comienza mediante un riguroso cepillado sobre la superficie a tratar,
complementandose tal tarea con la utilizacibn de maquinas hidrolavadoras,
haciendo especial hincapié en grietas y/o fisuras por ser estos, sitios donde se
desarrollan los microorganismos.

El Cloro para piscinas tiene 80 a 100 g de Hipoclorito por litro de solucién y las
aguas lavandinas de uso doméstico tienen 40 g de Hipoclorito por litro de
solucion.

Los tanques tratados se vaciaran hasta llegar a un nivel aproximado de 20 cm
a fin de disponer de agua para la etapa inicial de la limpieza; acto seguido, se
agrega al agua una solucién desinfectante que tiene como base una solucion
de Hipoclorito de Sodio al 10%, hasta llegar a una concentracion final de 2
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partes por millébn (2 miligramos por litro). Estos compuestos agregados tienen
accion bactericida, fungicida y alguicida.

Se vacia el agua de lavado mediante el empleo de bomba de achique
sumergible o por valvula de desagie, y luego se procede a enjuagar
reiteradamente la zona tratada hasta que el agua se vea bien limpia.

Se colocan las tapas de acceso y se llenan los tanques, antes de esto se
verifica el correcto funcionamiento de los flotadores y valvulas de cierre.

El tanque se llena hasta la mitad con agua limpia y se agrega Yz litro de
Hipoclorito de Sodio por cada 1000 litros de la capacidad total del tanque lleno.
Se llena completamente el tanque procurando que se produzca una buena
mezcla. Una vez realizada esta operacién se abren todas las canillas hasta
percibir olor a desinfectante.

El tanque y las cafierias se mantienen llenos con la solucién por lo menos
durante 3 horas. Posteriormente, se elimina el agua tratada con el
desinfectante haciéndola correr por todas las canillas de la red interna.
Finalmente, se cierran todas las canillas y se llena el tanque para su utilizacion.

Desinfeccion de la red de cafierias de distribucion: Al abrir las canillas de las
distintas dependencias, corre el agua con Hipoclorito de Sodio que desinfecta
todo el recorrido de las cafierias. Se debe dejar correr agua hasta que la
concentracion de Cloro libre sea menor a 0.3 ppm.

Una vez realizada la limpieza se tomaran las muestras de agua para un
Analisis Bacteriolégico o Analisis Fisico-Quimico del agua de consumo.

3.1.2. Redes de Abastecimiento:

Se deberd inspeccionar las redes de agua principales que son aparentes
verificando que no presentan pérdidas y el estado de los apoyos de sujecion.
En esta recorrida se inspeccionaran las valvulas accionando las mismas para
verificar su correcto estado de servicio. Se identificaran las que se encuentren
pegadas o con los volantes deteriorados y se cotizara su reparacion.

Se verificara la ausencia de pérdidas en las redes, y en caso de identificarse se
cotizara su reparacion.
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3.1.3. Llaves de paso y griferias:

Se deberan cerrar y abrir las diferentes llaves de paso existentes en el sistema,
verificar el giro de los volantes y detectar posibles pérdidas. Las canillas que
puedan ser reparables mediante la sustitucién del “cuerito”, el volante u otro
repuesto, se debera ejecutar sin sobrecosto.

En caso de requerirse la sustitucion total de estos elementos, se debera cotizar
la ejecucién de estos trabajos.

El Oferente podra revisar el estado actual antes de ofertar para evaluar el
alcance de estos trabajos.

3.1.4. Cisternas:

Se debe verificar el estado y funcionamiento de los flotadores, asi como la
fijacion del brazo de sujecion, la consistencia y hermeticidad de los tapones de
goma, o pera, y reponerlos en caso de deterioro.

La fuga de agua de la cisterna (por falta de hermeticidad de la pera) también
debera ser reparada sin sobrecostos.

3.2. Desagte de pluviales

3.2.1. Limpieza general de azoteas y tomas

Se realizard un barrido de todas las azoteas con retiro de material a efectos
de evitar que lleguen a las tomas pluviales, que ademas de obstruirlas, se
hace mas dificultoso y por lo tanto mas costoso el retiro de esos materiales
de las tuberias.

También se deberan quitar, limpiar, reparar y reponer todas las rejillas de las
captaciones pluviales existentes.

3.2.2. Bocas de desaglie y piletas de patio:

Se destaparan tapas y rejillas controlando las bocas de desagliie removiendo
todo material grosero alli contenido.

Se deberan reponer las tapas que estén rotas sin costo adicional. En caso de
ser necesaria la realizacion de tareas de albafileria, se debera cotizar
oportunamente estos trabajos.
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3.2.3. Red de desaglie de aguas pluviales:

Se debera pasar cinta en todas las lineas pluviales subterraneas y columnas de
bajadas para verificar su estado y desobstruir las mismas en caso de
atascamientos.

La columna pluvial existente que baja junto a la bateria de bafios se debera
conectar en su base a la nueva pileta de patio, eliminando la conexién anterior
a la red existente que sera eliminada.

Luego de la inspeccion se realizara una adecuada limpieza de cada tramo de
cafierias con el agregado de un volumen importante de agua verificando en la
camara de salida del tramo la calidad del agua encontrada.

3.3. Desagle Aguas Residuales:

3.3.1. Conexi6on de inodoros:

Se deberd verificar el correcto amurado de los inodoros y en caso de
encontrarse alguno suelto o sin sellar, se procedera a repararlo sin costo
adicional.

También se debera verificar el estado de las uniones de las cafierias de
descarga de la cisterna con el inodoro y sustituirlas en caso de pérdidas o mal
estado de las mismas. La Direccion de Obra podra solicitar esta tarea sin costo
adicional ya que se incluye esta tarea, en el alcance del presente contrato.

3.3.2. Red de desaguie de Aguas Residuales:

Se debera pasar cinta en todas las lineas de desaglie de aguas residuales
subterraneas para verificar su estado y desobstruir las mismas en caso de
atascamientos.

Luego de la inspeccion se realizara una adecuada limpieza de cada tramo de
cafierias con el agregado de un volumen importante de agua verificando en la
camara de salida del tramo la calidad del agua encontrada.

La columna cloacal existente que desagua la bateria de bafios de planta alta
debera conectar en su base a la nueva camara de inspeccion, eliminando la
conexién anterior a la red existente que sera eliminada.
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3.3.3. Camaras de Inspeccion:

Se deberan abrir todas las camaras para verificar el estado de conservacion
interno de las mismas para la limpieza interior de las mismas, y para proceder a
la desobstruccion de las cafierias descrita anteriormente.

En caso de falta o desperfecto en la tapa o contratapa, las mismas deberan ser
suministradas e instaladas por el Contratista y se pagaran al costo. Si se
detectara la necesidad de realizar tareas de albafiileria en el interior de esta
camara, se debera cotizar dicho trabajo.

3.3.4. Sifones y graseras:

Se deberan desarmar y limpiar todos los sifones de piletas y cajas sifonadas.
También se deberd proceder al vaciado y limpieza total de las graseras de
acuerdo a los procedimientos aprobados por la Intendencia de Montevideo.
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4. Materiales:

4.1. Generalidades:

El Contratista debera suministrar e instalar todos los materiales aun los que no
estén expresamente detallados en los recaudos, y que sean necesarios para el
buen funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos y
para el cumplimiento de las reglamentaciones Nacionales y Departamentales
vigentes.

Todos los materiales a usarse en la obra serdn nuevos, de primera calidad y
aprobados por la Direccién de Obra y el Servicio de Obras Sanitarias Internas
de la Intendencia de Montevideo, debiendo cumplir con las Normas UNIT
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) correspondientes o las que
expresamente se indiquen en las presentes Especificaciones.

A solicitud de la Direccion de Obra, los oferentes deben indicar la marca del
fabricante de todos y cada uno de los materiales y equipos que cotiza, el no
cumplimiento de lo indicado dara motivo a rechazar la oferta.

Se ha tomado como criterio el aceptar para la propuesta especifica los
materiales que tienen aprobacion de la Intendencia de Montevideo.

En el caso en que la procedencia de los materiales no asegurase su calidad o
los mismos presentaran dudas en cuanto al cumplimiento de la norma
respectiva, la Direccion de la Obra realizara los ensayos indicados en la Norma
en Laboratorios Oficiales y el costo de los mismos serd de cuenta del
Contratista.

El Contratista suministrard muestras de todos los materiales a emplearse; los
mismos se dispondran de forma ordenada y prolijamente presentados en un
tablero. Los elementos que por su naturaleza no pueden incluirse en dicho
muestrario, se describiran con exactitud a través de folletos técnicos y
memorias. La aprobacion de dichas muestras se debera completar antes del
inicio de las obras.

Las muestras de los materiales quedaran depositadas en la oficina de la
Direccion de la Obra, hasta la finalizacién de los trabajos y se tomaran como
base de comparacion de los materiales que se vayan suministrando.
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4.2. Materiales que suministra el Contratista:

Aparatos.

Piletas de cocina.

Griferias cromadas y las correspondientes tapas juntas.
Extintores.

Incluyendo:

Sifones para lavatorios y piletas de cocina.

Colillas y sus tapajuntas cromados.

Llaves de paso con volante industrial.

Llaves de paso de polipropileno con mando oculto.

Canillas de servicio.

Tapas de hierro fundido para depdsitos de reserva de agua.

Es decir el Propietario no suministrara ningiin material, debiendo el Contratista
suministrarlos todos, salvo los calefones y las garrafas de 13 kg.

Sin perjuicio de ello y segun la forma de presentar la cotizacion el Propietario,
previo acuerdo con el Contratista, tendra la libertad de suministrar los
materiales en forma parcial o total descontandolo del precio del trabajo,
siempre gue se respeten los tiempos de construccién de la obra.

4.3. Control de materiales:

Todo material que se use en obra debera contar con el sello de cumplimiento
de las Normas UNIT correspondientes.

Los materiales y equipos especiales recibidos en obras, seran cuidadosamente
descargados, desembalados e inspeccionados para constatar posibles averias
ocurridas durante el transporte, luego estos seran catalogados, debidamente
identificados y correctamente almacenados, atendiendo las recomendaciones
del fabricante y garantizando el mantenimiento del perfecto estado de los
mismos hasta su instalacion.

Los aparatos y griferias seran almacenados adecuadamente en los locales
destinados a tal fin y seran transportados al sitio de instalacién, en cantidades
suficientes para una jornada de trabajo, solo en el momento del montaje.
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4.4. Materiales para el abastecimiento de agua fria y
caliente:
4.4.1. Normas:

Las tuberias para el suministro y distribucion de agua fria y caliente, deberan
cumplir con las siguientes normas:

MATERIAL NORMAS
Tuberias de Polipropileno Termofusionable. UNIT 1SO 21.003y 15.874
Tuberias de hierro galvanizado UNIT 134 - 69

Las tuberias deberan llevar estampadas en letras claramente legibles la
identificacion del fabricante, material, diametro nominal, espesor de pared,
presion de trabajo y norma que cumplen.

4.4.2. Tuberias de polipropileno termofusionable:

Se proyecta la instalacion de tuberias de Polipropileno termofusionable en las
instalaciones de abastecimiento de agua fria y caliente.

Solamente los manifolds a la salida de las bombas de presurizacién se
construiran en hierro galvanizado, y las cafierias vistas que alimentan a las
canillas de servicio se haran de hierro galvanizado, siendo el resto de las
instalaciones en polipropileno.

4.4.2.1. Tuberias para abastecimiento de agua fria:
Las cafierias de abastecimiento de agua fria, de diametros nominales 20 y 25
mm se haran en Polipropileno con unién a termofusion, presion de trabajo 20
kg/cm?.

Las cafierias de abastecimiento de agua fria, de didmetros nominales 32 mmy
mayores, se haran en Polipropileno con union a termofusion, presion de
trabajo 12 kg/cm?.

4.4.2.2. Tuberias para abastecimiento de agua caliente:
Las cafierias de abastecimiento de agua caliente se haran en Polipropileno con
unién por termofusion, presion de trabajo 20 kg /cm?.
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4.4.2.3. Diametros de las tuberias:
De acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT 799 y 879, los diametros
nominales, espesores minimos de pared y diametros internos de las carfierias
de Polipropileno con unién por termofusién son:

DIAMETRO PN 12 PN20
NOMINAL Espesor | Diametro | Espesor | Diametro
de pared Interno de pared Interno

20 | e | e 28mm | 14.4 mm
25 | e | e 3.5mm | 18.0 mm
32 3.0 mm 26.0 mm 44 mm | 23.2 mm
40 3.7 mm 32.6 mm 55mm | 29.0 mm
50 4.6 mm 40.8 mm 6.9mm | 36.2 mm
63 5.8 mm 51.4 mm 8.6 mm | 45.8 mm
75 6.9 mm 61.2mm | 10.3mm | 54.4 mm
90 8.2 mm 73.6 mm | 123 mm | 65.4 mm
110 10.0 mm 90.0 mm | 151 mm | 79.8 mm

Las tuberias de Polipropileno Termofusionable se indican en los planos como
PPTF y los diametros alli expresados son los nhominales en milimetros, en caso
de instalarse tuberias cuyo didmetro nominal sea expresado en pulgadas, los
diametros interiores y los espesores de pared de los mismos deberan ser
iguales o mayores que los expresados en el cuadro anterior.

Las tuberias de polipropileno Termofusionable podran ser de la marca HIDRO
3 de SALADILLO, IPS.

Las tuberias que se instalen vistas en azotea o en sitios expuestos a la
radiacion solar, seran de Acero Inoxidable.

4.4.3. Tuberias de Hierro Galvanizado:

La instalacion de abastecimiento de agua (vista sobre azotea / suspendida en
subsuelo) se hara en Hierro Galvanizado.

De acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT 134-69, los didmetros
nominales, espesores minimos de pared y didmetros internos de las tuberias
de Hierro Galvanizado son:

Diametro

DIAMETRO Espesor de
Interno
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NOMINAL pared
Vs 2.40 mm 16.45 mm
/s 2.40 mm 21.95 mm
1 2.90 mm 27.70 mm
1%” 3.10 mm 36.05 mm
1%” 3.10 mm 42.05 mm
2 3.30 mm 53.40 mm
2%, 3.75 mm 68.00 mm
3” 4,00 mm 80.25 mm
4” 4,25 mm 105.00 mm
5” 4,50 mm 130.00 mm
6” 4.50 mm 156.00 mm

Las tuberias de Hierro Galvanizado se indican en los planos como “HG” y los
diametros alli expresados son los nominales en pulgadas.

4.5. Materiales para desague y ventilacion:

45.1. Normas:

Las tuberias para desagle y ventilacion deberan cumplir con las siguientes
Normas:

MATERIAL NORMAS
Tuberias de Polipropileno Sanitario IRAM 13476, 13326, ISO 7671
Tuberias de PVC UNIT 206
Tuberias de PVC serie 20 UNIT I1SO 4435
Tuberias de Hierro Fundido UNIT 94y 112

Las tuberias deberan llevar estampadas en letras claramente legibles la
identificacion del fabricante, material, diametro nominal, espesor de pared y
norma que cumplen.

4.5.2. Tuberias de Polipropileno Sanitario:

Las instalaciones de desague y ventilacion de diametros menores o iguales a
160 mm se podran hacer con tuberias de Polipropileno Sanitario / PVC. (salvo
los desaglies de piletas de cocina que se haran en hierro fundido / acero
inoxidable)
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De acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13476, 13326, ISO 7671, los
diametros nominales, espesores minimos de pared y diametros internos de las
tuberias de Polipropileno Sanitario son:

DIAMETRO Espesor | piametro

NOMINAL depared | |hterng
40 1.8 mm 36.4 mm
50 1.8 mm 46.4 mm
63 1.8 mm 59.4 mm
110 2.7 mm 104.6 mm
160 3.9 mm 152.2 mm

Las tuberias de Polipropileno Sanitario se indican en los planos como “PP” y
los diametros alli expresados son los hominales en milimetros.

Las tuberias de Polipropileno Sanitario podran ser de la marca DURATOP,
AWUADUCT, POLISEAL de Polimex, o similar.

Los codos a pié de las columnas de aguas residuales y pluviales se deberan
realizar con piezas de Polipropileno para alto impacto.

4.5.3. Tuberias de PVC:

Las instalaciones subterraneas de desagule y ventilacion se podran hacer con
tuberias de PVC UNIT 206 / PP, cuyo espesor de pared minimo es de 3.0 mm.

DIAMETRO | Espesorde | pismetro

NOMINAL pared Interno
40 3.2mm 33.6 mm
50 3.2mm 43.6 mm
63 3.2mm 56.6 mm
110 3.0 mm 104.0 mm
160 3.2mm 153.6 mm

Las instalaciones subterraneas de desaglie (y ventilacion) de diametros
mayores o iguales a 160 mm se haran con tuberias de PVC de la Serie 20.

De acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT ISO 4435, los diametros
nominales, espesores minimos de pared y diametros internos de las tuberias
de PVC son:
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DIAMETRO SERIE 20
NOMINAL Espesor de Diametro
pared Interno
160 4.0 mm 152 mm
200 4.9 mm 190.2 mm
250 6.2 mm 237.6 mm
315 7.7 mm 299.6 mm

Las tuberias de PVC se indican en los planos como “PVC” y los diametros alli
expresados son los nominales en milimetros.

Las tuberias de PVC podran ser de la marca TIGRE, ETERPLAST o similar.

45.4. Tuberias de Hierro Fundido:

Las columnas y carierias vistas de desagie de aguas residuales (y pluviales) y
los tramos de columnas de ventilacion, vistos a la intemperie se haran en hierro
fundido.

De acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT 94 y 112, los diametros
nominales, espesores minimos de pared y didmetros internos de las tuberias
de Hierro Fundido son:

DIAMETRO Espesor de Diametro
NOMINAL pared Interno
64 4 mm 64 mm

102 4 mm 102 mm

152 6 mm 152 mm

Las tuberias de Hierro fundido se indican en los planos como “FF” y los
diametros alli expresados son los nominales en milimetros.

Las tuberias de Hierro Fundido podran ser de la marca LA BASCONIA o
similar.
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4.6. Aparatos sanitarios, griferias, llaves de paso, valvulas,
etc.:

4.6.1. Generalidades:

En todos los casos en que se indigue en esta Memoria, un modelo o marca
registrada de aparatos y griferias, se debera interpretar como tipo a efectos de
fijar estandares de calidad e intencion de disefio.

La cualidad de “similar” significa “igual o mejor calidad” que lo estipulado y
guedara a juicio exclusivo de la Direccion de Obra y al cumplimiento estricto de
la intencién de disefio y de las Normas de Calidad, establecidas para el
material especificado.

El Contratista podra solicitar la sustitucion por material “similar” de acuerdo a lo
fijado en el Pliego de Condiciones Generales.

Siempre que se suministren aparatos o griferias diferentes a las establecidas,
el Contratista deberd presentar muestra o catalogos de los mismos para la
aprobacion por parte de la Direccion de Obras.

4.6.2. Aparatos Sanitarios:

El Contratista suministrara e instalara todos los aparatos sanitarios indicados
en los planos cuyas marcas y modelos se describen en la Memoria de
Arquitectura, como asi también sus correspondientes accesorios, debiendo
pedir instrucciones a la Direccion de Obra sobre su ubicacion exacta.

Los inodoros pedestal se uniran a la cafieria de descarga mediante un aro de
goma sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros
pedestal y adecuado al cafio de y al tipo de aparato a usar, que hermetizara
dicha union.

No se permitira, bajo ningun concepto la instalacion de modelos de inodoros
gue tengan su salida de diametro menor a 75 mm.

En caso de que los inodoros sean suministrados por el propietario y no
cumplan con este requisito, se debera alertar al mismo sobre los problemas de
obstruccion que se produciran, a efectos de que los sustituya por otro modelo.
Si el propietario insistiera con la instalacion de estos inodoros, sera su
responsabilidad.
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En caso de proyectos con SSHH de uso masivo alertar a Arquitecto proyectista
gue segun informacion recabada los aparatos que mejor perfomance han
tenido en este tipo de uso son:

- Atuel de marca Ferrum
- Nordico de Metzen y Sena.

Los inodoros y bidés se aseguraran por medio de tornillos de bronce cromado
con cabeza hexagonal, a tacos plasticos de expansion tipo "Fisher" o similar y
se asentaran en el piso con masilla plastica. La junta entre los aparatos y el
piso se hara con pastina del mismo color que el artefacto.

Los mingitorios se aseguraran por medio de tornillos de bronce cromado con
cabeza hexagonal, a tacos plasticos de expansion tipo "Fisher" o similar y se
asentaran en la pared con masilla plastica. La junta entre los aparatos y la
pared se hara con pastina del mismo color que el artefacto.

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — UTU UNION -

GESTION DE

LacaLpA | Byar, Artigas 1030 / CP. 11300
&5, | Montevideo, Uruguay.
[}lﬁ % | estudio@pittamiglio.com.uy

| Tel.(+598) 2705 5200

cuncavo
UNIT-ISO 9001 29

150 90012015



@

ESTUDIO PITTAMIGLIO

INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

4.6.3. Cisternas:

Las cisternas seran vistas, de 10 L de PVC color blanco con accionamiento
mediante palanca / boton, de la marca MAGYA o similar.

La unién de la cisterna con el inodoro sera de PVC de 38 mm de diametro y la
parte vista en la unién con el inodoro pedestal, que sera suministrada por el
Contratista de Acondicionamiento Sanitario, sera un capuchon cromado.

El sistema de llenado y corte de entrada de agua de todas las cisternas deben
resistir una presion estatica de 4 Kg/cm?.

4.6.4. Sifones:

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario deberd suministrar e instalar
todos los sifones:

e los lavatorios llevaran sifones de 38 mm de didametro y seran de
Polipropileno/ PVC blanco, tipo botellita desarmable con tapajuntas
mural del mismo material.

¢ las piletas de cocina llevaran sifones de acero inoxidable, tipo "botellita"
de 51 mm de diametro.

No se permitird la instalacion de sifones del tipo corrugado en lavabos ni en

piletas de cocina.

Se debera presentar junto con la cotizacién, catalogo técnico de cada uno de
los tipos de sifones cotizados.

4.6.5. Griferias:

El Contratista suministrara y colocara toda la griferia y sus correspondientes
accesorios indicados en los planos cuyas marcas y modelos se describen en la
Memoria de Arquitectura debiendo, antes de su colocacion, pedir instrucciones
sobre su ubicacidn exacta a la Direccion de Obra.

Las tomas para los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del
mismo. En todos los casos se colocaran tapajuntas cromados.

4.6.6. Calentadores Eléctricos de agua.

El Contratista deberd instalar los calentadores eléctricos de agua
(termotanques) segun el siguiente detalle:
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e Cocina: un calentador de 30L con tanque de Cobre.

4.6.7. Mini valvulas de paso:

El contratista suministrard e instalara:

e Mini valvulas de paso esféricas de paso total, marca FV o similar, para
¥2” en la alimentacion de agua fria y caliente a la griferia de los lavabos,
bidés y piletas de cocina, y en la alimentacion de agua fria a las
cisternas tipo mochila.

A.fria - A.cal. MARCA MODELO TERMINACION
Lavabos m/ , FV Codigo: Cromado
Piletas . — y 0652

Bidets \‘

Cisternas

4.6.8. Llaves de paso:

Los diametros de las llaves de paso serdn, en todos los casos, los
correspondientes al diametro de la tuberia proyectada, no admitiéndose
disminuciones en el diametro de las mismas.

Las llaves de paso que se indican para el corte del abastecimiento de agua fria
y caliente de los distintos locales, como asi también en la entrada de agua fria
a los calefones, deberan ser suministradas e instaladas por el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario y seran en todos los casos del tipo globo o
esféricas salvo indicacidn expresa.

Las llaves de paso de 2" o mayores instaladas en tuberias vistas o enterradas
accesibles (en camara seca) deberan contar con una union doble junto a las
mismas, para facilitar su extraccion en caso de que sea necesaria Su
sustitucion.

4.6.8.1. Llaves de paso esféricas tripartidas:
Las llaves de paso de instalaciones vistas (sobre cielorrasos, ductos, depdsitos,
etc.) asi como en los manifolds, cuyos diametros sean iguales o mayores a 2”
seran del tipo tripartida, a efectos de facilitar la sustitucion de la misma en caso
de mal funcionamiento.
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4.6.8.2. Llaves de paso esféricas:
Las llaves de paso esféricas, tendran esfera de bronce o Acero Inoxidable
calidad 316.

El eje seré de laton o bronce y su sello se realizard mediante doble asiento de
teflon.

e cuando sean vistas en los servicios higiénicos y en caso de que por
razones estéticas asi se requiera, tendran volante y tapajuntas cromado
igual que el especificado para los aparatos del local en el cual se ubican.

e cuando sean vistas areas de servicio como ser sobre cielorrasos,
ductos, depadsitos, etc. tendran volante tipo industrial.

4.6.8.3. Llaves de paso de polipropileno:
Las llaves de paso a instalar para el cierre de la instalacion interna de los
SSHH y cocinas, cuando se use tuberias de polipropileno con didmetros
nominales de 20 o 25 mm con unién a termofusion. Salvo que por razones
estéticas se requiera otro tipo de griferia.

Las llaves de paso de polipropileno, tendran esfera de bronce cromado.

El eje sera bronce y su sello se realizard mediante doble asiento de teflon,
tendran roseta y manivela cromados .

4.6.8.4. Llaves de paso tipo esclusa:
Las llaves de paso a instalar en la entrada y salida de los depdésitos de reserva
y en succion e impulsion de Electrobombas, seran del tipo esclusa.

Tendran cuerpo de bronce o acero inoxidable y vastago en bronce, laton o
acero inoxidable.

Su unién podra ser roscada o a bridas.
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4.6.9. Juntas de dilatacion:

En los atravesamientos de las juntas de dilataciéon de la estructura, en los
puntos de la instalacion indicados en los planos de Arquitectura se colocaran,
en las tuberias, juntas de dilatacion del "tipo omega" o similar que permita el
libre movimiento de las mismas e independiente de la estructura.

Cuando no sea posible colocar ese tipo de junta se colocara una pieza de
dilatacion de alguno de estos tipos:

e linear cuya construccion tiene el siguiente lineamiento: una tuberia del
mismo material cuyo diametro de cabida a la tuberia principal
incorporandole un aro de goma y un prensa roscable que hermetice la
union y que absorba el movimiento de la tuberia.

o fuelle de acero inoxidable marca DINATECNICA o similar.

4.6.10. Valvulas de retencion:

Se instalaran valvulas de retencion en la impulsion de agua, a la salida de cada
una de las bombas, entre las bombas y una llave de paso.

El cuerpo al igual que la clapeta seran de acero al carbono o acero inoxidable y
cierre con junta elastomérica.

4.6.11. Canillas de servicio:

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar, las
canillas de servicio, para limpieza, sefialadas en los planos con las letras "CS°".

Ademas, como regla general se debera suministrar e instalar una canilla de
servicio en cada SSHH de publico o personal, la misma se ubicard bajo
mesada y préoxima a la Boca de desagie o Pileta de Patio abierta a la que
desaguan los lavabos del mismo.

Estas estaran ubicadas a 0.40 m del piso y llevardn en el extremo una rosca
para conectar una manguera de 13 mm de diametro.

e Las ubicadas en el interior de los locales seran de bronce cromado de
iguales caracteristicas que el resto de la griferia del referido local.

e Las ubicadas en el exterior seran de bronce pulido.
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4.7. Materiales para las instalaciones de abastecimiento de
gas:
4.7.1. Normas:

Las tuberias para abastecimiento de gas deberan cumplir con las siguientes
Normas:

MATERIAL NORMAS
Tuberias de Acero Galvanizado UNIT 134
Tuberias de Acero negro con recubrimiento epoxi UNIT 134
Tuberias multicapa compuesto de acero y polietileno NAG E-210
Tuberias multicapa compuesto de aluminio y polietileno ISO 17484 — Parte 1

Las tuberias deberan llevar estampadas en letras claramente legibles la
identificacion del fabricante, material, diametro nominal, espesor de pared,
presion de trabajo y las normas que cumplen.

4.7.2. Tuberias de Acero Galvanizado o Acero con recubrimiento
epoxi:

La instalacion de abastecimiento de gas, enterrada, embutida, empotrada, por
contrapisos 0 vista, se hara con tuberias de Acero Galvanizado o con
recubrimiento epoxi.

De acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT 134-69, los diametros
nominales, espesores minimos de pared y didmetros internos de las tuberias
de Acero Galvanizado o con recubrimiento epoxi son:

DIAMETRO Espesor de Diametro
NOMINAL pared Interno

Vo 2.40 mm 16.45 mm

3 2.40 mm 21.95 mm

1 2.90 mm 27.70 mm

1% 3.10 mm 36.05 mm

1" 3.10 mm 42.05 mm

2 3.30 mm 53.40 mm

2, 3.75 mm 68.00 mm
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3” 4,00 mm 80.25 mm
4” 4.25 mm 105.00 mm

Los diametros de las tuberias de acero con recubrimiento epoxi o galvanizadas
se indican en los planos en pulgadas y responden a los didmetros nominales.

Las tuberias podran ser de la marca ACINDAR o similar.
Las tuberias podran ser de la marca DURAPIPE —S&LP o similar.

4.7.3. Tuberias multicapa compuesta por Acero y Polietileno:

La instalacion de abastecimiento de gas, enterrada, embutida, empotrada, por
contrapisos o vista, se hara con tuberias multicapa compuesta de Acero y
Polietileno.

De acuerdo a lo establecido en la Norma NAG E-210, los didmetros nominales,
espesores minimos de pared y didmetros internos de las tuberias multicapa
compuesta por Acero y Polietileno son:

DIAMETRO Espesor de pared DiAmetro
NOMINAL (SDR11) Acero Polietileno Interno
20 0.9 mm 2.30 mm 13.70 mm
25 0.9 mm 2.30 mm 18.60 mm
32 0.9 mm 2.43 mm 25.35 mm
40 0.9 mm 2.55 mm 33.10 mm
50 0.9 mm 2.78 mm 42.65 mm
63 0.9 mm 2.93 mm 55.35 mm

Los diametros de las tuberias multicapa compuestas de Acero y Polietileno se
indican en los planos en milimetros y responden a los didmetros nominales.

Las tuberias podran ser de la marca SIGAS Thermofusiéon de DEMA o similar.

4.7.4. Tuberias multicapa compuesta por Aluminio y Polietileno:

La instalacion de abastecimiento de gas, enterrada, embutida, empotrada, o
por contrapisos o vistas, se hara con tuberias multicapa compuesta de Aluminio
y Polietileno.
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De acuerdo a lo establecido en la Norma NAG E-210, los didmetros nominales,
espesores minimos de pared y didmetros internos de las tuberias multicapa
compuesta por Aluminio y Polietileno son:

DIAMETRO Espesor de Diametro
NOMINAL TUBOS pared Interno
16 1.7 mm 12.6 mm

20 2.1 mm 15.8 mm

25 2.5 mm 20.0 mm

32 3.1 mm 25.8 mm

Los diametros de las tuberias multicapa compuestas de Aluminio y Polietileno
se indican en los planos en milimetros y responden a los diametros nominales.

Las tuberias podran ser de la marca MAYGAS de SALADILLO o similar.

4.7.5. Llaves de paso:

En cada artefacto de consumo, sin excepcion, se debe colocar una llave de
paso, en el mismo local, en forma accesible, a la vista y de facil manejo.

Las llaves de paso deben tener cierre a un cuarto de vuelta con tope. Deber ser
auto-lubricadas resistentes al gas natural o a los gases de petréleo segun
corresponda.

Las llaves deben cumplir con lo especificado en la norma UNE-EN 331 o en la
norma NAG 213.

4.7.6. Uniones dobles:

Se debe minimizar el uso de uniones dobles en el recorrido de la cafieria y la
ubicacion de las mismas debe ser de dificil acceso para el usuario.

No se permitird la instalacién de uniones dobles embutidas o enterradas

Se podra colocar una unién doble de asiento conico para la conexion de cada
artefacto a la cafieria interna, después de la llave de paso, para permitir su
desvinculacion.
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4.7.7. Cuplas aislantes:

Cuando el tendido de la cafieria interna sea enterrado o empotrado, la cafieria
no debe tener continuidad eléctrica entre tramos compuestos por materiales de
diferentes caracteristicas (por ejemplo: Acero negro y acero galvanizado). Esta
aislacion se debe realizar mediante el uso de elementos separadores
dieléctricos.

4.8. Materiales para el combate de incendio mediante bocas
de incendio:
4.8.1. Normas:

Las tuberias para abastecimiento de agua para combate de incendio deberan
cumplir con las siguientes Normas:

MATERIAL NORMAS
Tuberias de Hierro Galvanizado UNIT 134 - 59
Tuberias de Polietileno Alta Densidad UNIT 799

Las tuberias deberan llevar estampadas en letras claramente legibles la
identificacion del fabricante, material, diametro nominal, espesor de pared,
presion de trabajo y norma que cumplen.

4.8.2. Tuberias de Hierro Galvanizado:

La instalacion de abastecimiento de agua para combate de incendio se hara
con tuberias de Hierro Galvanizado

De acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT 134-69, los diametros
nominales, espesores minimos de pared y didmetros internos de las tuberias
de Hierro Galvanizado son:

DIAMETRO Espesor de Diametro
NOMINAL pared Interno

Y/ 2.40 mm 16.45 mm

v/ 2.40 mm 21.95 mm

1 2.90 mm 27.70 mm

1% 3.10 mm 36.05 mm

1%” 3.10 mm 42.05 mm

2 3.30 mm 53.40 mm
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2" 3.75 mm 68.00 mm
3” 4.00 mm 80.25 mm
4” 4.25 mm 105.00 mm

Las tuberias de Hierro Galvanizado se indican en los planos como “HG” y los
diametros alli expresados son los nominales en pulgadas.

4.8.3. Tuberias Polietileno de Alta Densidad:

Las instalaciones enterradas exteriores al edificio de abastecimiento de agua
para combate de incendio se hardn con tuberias de Polietiieno de Alta
Densidad.

Los tubos y conexiones plasticas (PEAD), deben ser utilizados enterrados a la
profundidad correspondiente (0.50 m minimo), por debajo del nivel de piso
terminado y satisfaciendo todos los requisitos de resistencia a la presion interna
y esfuerzos mecénicos.

Las tuberias seran del tipo PE100, de la marca PLASTIDUCTO o similar. De
acuerdo a la presion de trabajo, el SDR varia segun se indica en la siguiente
tabla:

SDR 26 21 17 13,6 11 9
Presion de
trabajo (kg/cm?) 6 8 10 12,6 16 20

Las tuberias de Polietileno Alta Densidad que trabajan a 16 kg/cm? se indican
en los planos como “PE16” y los diametros alli expresados son los nominales
en milimetros.

Los diametros nominales, espesores minimos de pared y diAmetros internos de
las tuberias de Polietileno de Alta densidad a dicha presién de trabajo son:

PE16
DIAMETRO | Espesor de Diametro
NOMINAL pared Interno
20 2.0 mm 16.0 mm
25 2.3 mm 20.4 mm
32 3.0 mm 26.0 mm
40 3.7 mm 32.6 mm
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50 4.6 mm 55.4 mm
63 5.8 mm 66.0 mm
75 6.8 mm 79.2 mm
90 8.2 mm 96.8 mm
110 10.0 mm 110.2 mm
125 11.4 mm 141.0 mm

4.8.4. Llaves de paso:

Todas las llaves de paso del Sistema de Combate de Incendio tendran vastago
ascendente auto indicativo (O.S.&Y.)

Todas las valvulas dentro del cuarto de la bomba deben ser provistas con un
medio de supervisién continuo que indique cualquier operacion indebida de las
mismas de acuerdo con cualquiera de los siguientes métodos conforme NFPA-
13, Chapter 8.

e Proveer cadenas y candados para mantener las valvulas en su
posicion correcta.

4.8.5. Soportes y anclajes:

El Contratista debera suministrar e instalar todos los elementos necesarios de
sujecién, soporte y anclaje de todas las cafierias y no se aceptara de ninguna
manera el reclamo de extraordinarios surgidos por dicho motivo.

El tamafio, separacion e instalacion de los soportes y anclajes se haran de
acuerdo con la NFPA 13 (Standard for the installation of sprinkler systems).

4.8.6. Bocas de Incendio:

Se instalaran bocas de incendio en cada uno de los lugares indicados en los
planos, siguiendo las normas vigentes de la Direccién Nacional de Bomberos y
de la NFPA 14 (Standard for the installation of standpipe, private hydrant and
hose system).

Las bocas de incendio y todos los elementos a instalar en ellas seran
suministrados e instalados, sin excepcion por el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario.

Las bocas de incendio seran tipo 1 de acuerdo a las exigencias del IT 05.
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A.1 Los Sistemas Tipo 1 deben ser dotados de tomas de agua de enganche rapido (Storz) para mangueras de
45mm como se indica en la siguiente figura:

Uave de paso
apertura rap«da
_ Mandmetyo Nicho
.‘_
/ Manguera
3/ semi-rigida
- 3
’ '
’
4
Puntero
Toma de Agua MUItRropasito
para Manguera de .
45mm
UV 4

Figura A.1 - SISTEMABIE TIPO 1
BIE 25mm (semirrigida) con toma de agua para manguera de 45mm.

NOTA: Considerando que el Sistema Tipo 1 opera con presiones relativamente elevadas, deben ser tomados los
debidos cuidados para utilizar las mangueras de incendio de 45mm.

Se incluira un manometro en cada Boca de Incendio para que se pueda
verificar que el sistema esta operativo.

Los elementos incluidos dentro de las Bocas de Incendio, tendran las
siguientes caracteristicas segun su ubicacion:

4.8.7. Mangueras:

Los tramos de manguera tendran en cada uno de sus extremos, piezas de
unién para ser conectadas entre si, a llaves de paso o a picos de mangueras
con media union rapida tipo Storz.

Las mangueras seran de la marca RESMAT PARSCH o similar.

Las mangueras de las BIE de de 25 mm debera ser semirrigida, con carrete
axial cumpliendo con toda las exigencias del IT 05 de la Direccién Nacional de
Bomberos.
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4.8.8. Valvulas:

Las valvulas tendran cuerpo de bronce y el vastago del "tornillo” completo que
permite cerrarla y abrirla sera de bronce.

Se deberd poder cambiar la prensa del vastago sin necesidad de cortar el
suministro de agua a la boca de incendio.

Tendran volante en aleacion de aluminio con tratamiento epoxi.

4.8.9. Piezas de Unidn:

Las piezas de union seran de bronce/aluminio y soportaran una presion de 14
Kg/cm? y la terminacion de las mismas sera perfecta, sin rebabas ni elementos
que puedan producir cortes a la persona que las maniobre.

4.8.10. Punteros:

4.8.10.1. Punteros de Material Liviano
Los punteros para las mangueras de @25 ubicadas en las Bocas de Incendio
de circulaciones, serdn del tipo Lanza Multipropésito, fabricados en
policarbonato de alto impacto y con proteccién antichoque en cabezas.

Los mismos tendran funciones de chorro, niebla y cierre y podran ser de la
marca TGB, o SIMILAR.

4.9. Informacion a suministrar por el oferente:

Se deberan adjuntar los catalogos completos de cada uno de los elementos
cotizados, en que se indique:

e Materiales.
e Presion de trabajo y de rotura.

e Presion minima de trabajo de los punteros, forma de regular el
chorro, alcance del mismo y diametro segun distancia, Orificio de
pasaje equivalente: k, etc.

e Copia de la Norma que cumple cada uno de los elementos.
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5. Ejecucion de las Instalaciones de Abastecimiento de agua:

5.1. Depoésitos de Reserva de agua potable de hormigon:

La construccion de los Depositos de reserva de agua potable de hormigon
armado, sera por cuenta del Contratista General, y se hard cumpliendo
estrictamente lo establecido en la Norma UNIT 559-83.

Se deberan respetar las medidas interiores dadas para los depdsitos de
reserva, las que seran libres independientemente del espesor de los muros.
Los espesores de losa y armaduras deberan ajustarse a lo indicado en los
planos estructurales correspondientes.

Los depodsitos de reserva de agua se impermeabilizaran interiormente con un
sellado cementicio y pintura epoxi tipo SIKA SANITARIO o similar, lo que sera
también por cuenta del Contratista General.

Ser& obligatorio el suministro por parte del Contratista de Acondicionamiento
Sanitario de: tapas laterales de inspeccién, tapas de acceso a elementos de
control, cafierias de ventilacion y desborde, tomas de fondo y todo otro
elemento que deba ser integrado al hormigon al momento de la construccion de
los Depdsitos de reserva de agua.

Las tapas laterales de inspeccién tendran las siguientes caracteristicas.

e Seran de hierro fundido de 6 bulones y de 60 cm de diametro libre.
e Se sellaran con juntas de goma especial.
e Seran del tipo LACHS o similar.

Contaran ademas con tapas de inspeccion de los elementos de control o cierre
del abastecimiento al depdsito, de manera que éstas permitan acceder a los
elementos a ser mantenidos. En este caso se admitirdn tapas de materiales de
albafileria siempre que estos aseguren una adecuada hermeticidad a los
vectores de contaminacion.

Las tuberias de ventilacion y las de desborde, contaran en su extremo exterior
con una malla tipo mosquitero de bronce fosforoso o acero inoxidable, a
efectos de impedir la entrada de insectos o roedores por estas.

5.2. Trazado de cafnerias:

La instalacion de las cafierias de abastecimiento se ajustara a lo indicado en
los planos en lo referente a su ubicacion, material y diametro.
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Cualquier modificacion resultante de imprevistos debera ser consultada
previamente a la Direccion de la Obra.

Las tuberias se instalaran manteniendo una rigurosa ortogonalidad.

Se debera prever la realizacion de canalizaciones en pared y contrapisos para
la instalaciébn de cafierias embutidas, como asi también la reposicién de
revoques y pavimentos, no se aceptara de ninguna manera el reclamo de
extraordinarios surgidos por dicho motivo.

5.3. Union de caferias:

5.3.1. Polipropileno termofusionable:

Las uniones de las carferias de Polipropileno se realizaran por termofusion,
siguiendo estrictamente las instrucciones dadas por el fabricante.

Las tuberias previstas para la conexion de griferias o colillas, seran también de
polipropileno con roscas metélicas en los puntos de conexion.

No se permitirA bajo ningin concepto la termofusién de tuberias de
polipropileno de diferentes fabricantes. En caso de un cambio de marca de
polipropileno termofusionable, debera intercalarse una pieza se transicion de
polipropileno a rosca metalica y luego una pieza de transicion de rosca metélica
a polipropileno.

5.3.2. Hierro galvanizado:

Las uniones de las caferias de hierro galvanizado seran roscadas, las roscas
de los cafos seran conicas, de pase Whitworth y angulo de filete de 45°, se
colocaré cinta de teflén como Unico material de uniéon admitido.

5.3.3. Polietileno alta densidad:

Las uniones de las tuberias de polietileno Alta Densidad se realizara por
termofusion o electro fusion, admitiéndose uniones rapidas o accesorios de
compresion de la misma fabricacién que las tuberias a instalar en diametros
pequenos, siguiendo estrictamente las indicaciones dadas por el fabricante.

5.4. Proteccion y sefializacion de las cafierias:

Las bocas de las tuberias de abastecimiento de agua se deberan proteger
durante la construccion de las instalaciones, mediante tapones de material
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apropiado, para evitar la entrada de materiales que puedan producir
taponamientos en las mismas.

Las cafierias de abastecimiento de agua enterradas de mas de 50 mm de
diametro, se sefializaran colocando a los 0,30 m sobre éstas y en todo su
recorrido, una malla sefalizadora de la marca TENAX SIGNAL, de 0,50 m de
ancho de color blanco, que alerte sobre la ubicacion de las mismas frente
eventuales excavaciones.

5.4.1. Polipropileno termofusionable:

Carferias embutidas: no requieren de recubrimiento salvo indicacion en
contrario del fabricante.

5.4.2. Hierro galvanizado:

Carferias embutidas: seran recubiertas con una capa de mortero de arena
gruesay Portland, en la proporcion 3:1, no se debe usar cal.

Cairierias vistas: no requieren de recubrimiento salvo indicacion en contrario del
fabricante.

Canierias enterradas: seran recubiertas con una doble mano de pintura asfaltica
y una doble envoltura de fieltro asfaltico.

5.4.3. Acero inoxidable:

Carierias vistas: salvo las aislaciones térmicas correspondientes para el caso
de abastecimiento de agua caliente, no requieren de recubrimiento alguno.

Carerias embutidas: para conduccién de agua fria no requieren proteccion
alguna; para conduccion de agua caliente, se protegeran mediante membrana
asféltica o el con el propio material que se instale como aislante térmico.

5.5. Soportes y anclajes de cafierias:

Todos los elementos necesarios de sujecion, soporte y anclaje de las cafierias,
deberan estar incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptara de ninguna
manera el reclamo de extraordinarios surgidos por dicho motivo.

Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana. Se
colocaran para evitar el arqueo, pandeo o vibraciones de las cafierias pero
permitiran el libre movimiento ocasionado por contraccion o dilatacion evitando
tensiones en la tuberia.
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Entre el soporte y las tuberia se colocara un junta de goma elastomérica de 4
mm de espesor y que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se debera presentar el disefio
de los mismos a la Direccion de Obra a efectos de su aprobacion.

5.5.1. Polipropileno termofusionable:

Carferias embutidas: luego de haber presentado la tuberia en la canaleta se
fijaran con cemento rapido los nudos donde existe cambio de direccion (codos,
tees) y en tramos rectos cada 60 cm.

Carierias suspendidas: la distancia maxima entre soportes sera de 0,5 m para
cualquier diametro.

Se deberan colocar soportes a ambos lados de las llaves de paso que se
ubiquen en tramo suspendidos de cafierias.

Las cafierias suspendidas al igual que las embutidas deberdn separarse entre
si como minimo un didmetro (el mayor de ellas) y no se admitird bajo ningun
concepto la sujecion de dos o mas carfierias mediante una misma abrazadera.

5.5.2. Hierro galvanizado:

La distancia maxima entre soportes sera la indicada en la tabla siguiente:

TRAMOS TRAMOS
%ﬁ:\gi:s? VERTICALES | HORIZONTALES
(m) (m)
= 55> 15
YWal'y 3.0% 2.5
2"a3" 35+ 3.0
2 257 4.0

(*) Deberan colocarse guias entre soportes.

Se deberan colocar soportes a ambos lados de las llaves de paso que se
ubiquen en tramo suspendidos de cafierias.

5.6. Soporte y anclaje de cafierias en tabiques de yeso

El suministro y colocacion de sujeciones y perfiles de refuerzo para anclajes de
tuberias y accesorios (bocas de incendio, griferias, llaves de paso, picos de
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duchas, etc.) de la instalacién sanitaria correra por cuenta del subcontratista de
sanitaria, siempre bajo las indicaciones del subcontratista de yeso.

Para esto se utilizara el mismo tipo de material de la perfileria que se esta
utilizando en la obra. No se admitiran adicionales por éste concepto.

El Subcontratista de yeso realizara los calados en placas de tabiques para
pasaje de cafios de abastecimiento de la instalacion sanitaria y de combate
hidraulico de incendio.

El subcontratista de yeso suministrara y colocara las tapas-registro en PVC en
tabigues y cielorrasos, para la instalacion sanitaria.

5.6.1. Soportes para derivaciones:

En las derivaciones se debera colocar un soporte para centrado y alineacion
para paneleria de yeso, de tipo Hidro 3 de Saladillo, Acqua System, o similar.

El soporte esta integrado por tres elementos: la planchuela ranurada, los codos
de 20 mm con rosca hembra y los seguros de fijacion delantera.

5.6.2. Soportes para llaves de paso:

Se colocara una tabla de madera de 1”7 de espesor por 6” de ancho fijada a las
soleras mediante tornillos. Las valvulas y llaves de paso se sujetaran a la tabla
mediante cinta perforada tipo Grampaflex o similar.

5.6.3. Sujeciones:

Las sujeciones de las tuberias a las soleras de yeso se podran hacer con cinta
perforada tipo Grampaflex o con precintos plasticos.
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5.6.4. Pases en soleras:

En tramos horizontales: Se deberan perforar las soleras de forma tal que
permita el pasaje de las tuberias. Luego de colocadas las mismas, se
procedera a sellar dichos pases con espuma de poliuretano.

En tramos verticales: Se deberan colocar soleras horizontales adicionales cada
50cm de forma tal que las tuberias puedan ser ancladas correctamente en toda
su longitud impidiendo cualquier tipo de movimiento.

5.6.5. Inspecciones:

La direccién de obra debera hacer una inspeccién de los soportes y anclajes
previo a la colocacion de los paneles de yeso. Se habilitard la entrada del
Subcontratista de yeso una vez que se encuentre toda la instalacion apta para
ser tapada.

5.7. Atravesamientos:

Antes del llenado de las losas u otros elementos estructurales el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario debera marcar la ubicacion de los pases
necesarios para sus instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el
Contratista General.

Se debera pedir autorizacion a la Direcciébn de Obra, en el caso que deba
realizarse un atravesamiento a cualquier parte de la estructura ya existente,
realizandose los mismos mediante la utilizacibn de mechas de copa de
diametro adecuado.

Deberan instalarse manguitos pasatubos (SLEEVES) en la instalacion de toda
cafieria que atraviese elementos estructurales.

En los atravesamientos de muros o pisos cortafuegos, la cavidad del pasaje se
sellara con elementos ignifugos de la marca HILTY o similar, con un Fire Rating
adecuado a la pared a atravesar (minimo Standard 2 h) de forma que impidan
el pasaje del fuego o humo.

5.8. Aislacion Térmica de caferias de abastecimiento de
agua caliente:

Todos los elementos de aislacion térmica de las canerias de abastecimiento de
agua caliente, deberan ser suministrados e instalados por el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario.
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La aislacion térmica consistira en:

e Lana de vidrio de 2" de espesor y con un forro exterior de proteccion
fisica de barrera de vapor.
e Polietileno Expandido de 13 mm de espesor, tipo TUBEX o similar.

5.9. Instalacion de llaves de paso y conexiones:

El Contratista debera tomar todas las providencias para que las llaves de paso
y conexiones de colillas no queden rehundidas con relacion a la pared, no
admitiéndose esta situacidn de ninguna manera a efectos que las mismas
puedan maniobrarse y realizar un mantenimiento con facilidad.

Las llaves de paso de agua fria y caliente de cada SSHH se ubicaran
preferentemente bajo mesadas o lavabos, en coordinacién con la Direccién de
Obra.

Las llaves de paso de corte de entrada de agua fria a los calentadores
eléctricos deberan ubicarse en lugares de facil acceso y estar claramente
identificadas.

Aun en casos en que los calentadores se ubicaran sobre cielorrasos, la llave de
paso estara ubicada bajo este, a una altura accesible y libre de elementos que
obstruyan su manipulacion.

5.10. Sefalizacion de cafierias y llaves de paso:

Los recorridos de todas las cafierias vistas, seran identificados con etiquetas
adosadas a las mismas, éstas indicardn el sentido del flujo, la presion de
trabajo y tipo de liquido que conducen.

Las llaves de paso de las instalaciones vistas, seran identificadas con una
plagueta metalica en la que se indique que sector aisla.

Particularmente se debera sefalizar claramente las llaves de paso que sirven
como by-pass, en instalacion de Electrobombas por ejemplo, agregando
ademas de la leyenda “BY PASS” advertencias como “mantener cerrada” o
“‘mantener abierta”, segun lo que determine el normal funcionamiento de la
instalacion.
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6. Equipos de elevacion de agua potable:

6.1. Descripcion:

La elevacion de agua potable desde el depdsito inferior al elevado se hara con
un equipo formado por 2 Electrobombas (1 + 1 de respaldo).

6.2. Caracteristicas:

Electrobomba:

TIPO Centrifuga

CAUDAL 0.7Lts/s.

ALTURA MANOMETRICA 15 m.c.a.

MARCA Grundfos, DAB,
Ebara o similar

CANTIDAD 1+1

Motor:

PROTECCION IP 44

ENERGIA Monofésica/trifasica

POTENCIA 1Hp.

6.3. Ubicacion:

El equipo de elevacion de agua se ubicardn en sala de bombas, junto al
depdsito inferior de reserva de agua ubicado en el patio de Planta Baja.

6.4. Régimen de Operacion:

Se instalaran dos Electrobombas estando solo una operativa, y se alternara el
uso de ambas en forma mensual a efectos de mantenerlas en condiciones de
operatividad.

El sistema se mantendrd sin funcionar si:

= EIl nivel en el deposito elevado no requiere elevar agua
desde el depdsito inferior.

= El nivel del agua en el deposito inferior ha llegado al nivel

de reserva exclusiva para incendio.
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= El nivel de agua en el depdsito inferior ha llegado al nivel
de inhabilitacion de las Electrobombas

El sistema se mantendra en funcionamiento si:

= El nivel en depdsito elevado requiere que sea elevada
agua desde el depdsito inferior, y en este ultimo se retinen
las condiciones para ello.

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar todos los
controles de nivel necesarios para el funcionamiento descrito, los mismos se
detallan en el capitulo: “Tableros, controles eléctricos y alarmas”.
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7. Tableros, Controles eléctricos y alarmas:

7.1. Generalidades:

Lo aqui establecido se complementara, en lo que corresponda, con lo
especificado en la memoria correspondiente a la instalacion eléctrica.

Se deberan tomar ademés todos los recaudos necesarios para preservar la
seguridad de las personas como asi también de los equipos instalados.

7.2. Tableros:

En la sala de bombas, el instalador eléctrico dejara una toma para el tablero de
bombas, que serd suministrado y colocado por el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario, en el que se debera centralizar:

el interruptor general;

una doble Via para alternar los equipos;

el PLC deberé alternar el uso de los distintos equipos

arranque a botonera, uno por cada equipo;

guardamotores para la potencia requerida;

arrancador de estado solido, en caso de que la potencia del motor
exceda los 3 Hp;

e horometro digital.

El tablero serd apto para intemperie y se cotizara en chapa N° 16 con puertas,
con elementos aplicados sobre chapa, cableado arménico y visto. Debera
contar con espacio suficiente para que el contratista del Control Central levante
las sefiales correspondientes, asi como 30% de espacio libre para posibles
ampliaciones.

El tablero tendra ademdas las mismas caracteristicas que los tableros
especificados en la memoria correspondiente a la instalacién eléctrica.

Las cafierias eléctricas seran de hierro esmaltado, los conductores de aislacion
termoplastica y las conexiones a los motores seran flexibles, metalicas o de
goma. El aspecto del conjunto sera armaonico y prolijo.

Toda la instalacion eléctrica debera cumplir en un todo con las
reglamentaciones de UTE.

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — UTU UNION -

GESTION DE

racauoan | Byar. Artigas 1030 / CP. 11300
&5, | Montevideo, Uruguay.

5 Ellﬁ : estudio@pittamiglio.com.uy

“, . o« |Tel.(+598) 2705 5200

UNIT-ISO 9001 51

150 90012015



@

ESTUDIO PITTAMIGLIO

INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

7.3. Controles eléctricos para elevacion con hidroneumatico:

El arranque y parada de la Electrobomba ubicada en el depdsito inferior de
reserva de agua seran comandados por las sefiales enviadas desde un
interruptor de nivel tipo electrolitico que a su vez recibira sefiales de un par de
electrodos ubicados cada uno de los compartimentos del depdésito elevado de
reserva de agua.

En caso de falta de agua en el deposito inferior de reserva de agua, otro
interruptor electrolitico impedira el funcionamiento del equipo.

Los pares de electrodos de los compartimentos del depdsito elevado se
colocaran de manera que la bomba arranque cuando el nivel descienda al
indicado en el detalle correspondiente como “arranque de bomba”; los pares de
electrodos deberan alternarse con las bombas de manera de poder realizar un
control en el funcionamiento de los equipos.

7.4. Alarmas:

A efectos de evitar desbordes y alertar sobre bajos niveles de agua por falta de
alimentacion exterior se instalaran en los depdésitos superior e inferior alarmas
por alto nivel y por bajo nivel. Las sefiales acusticas seran instaladas en lugar a
determinar por la direccion de obra.

Al llegar a los niveles indicados en los detalles correspondientes, como de
alarma y control de las Electrobombas se accionara un sistema de alarma
acustica y luminosa que se ubicara en lugar a determinar por la direccion de
obra.

El sistema de alarma tendra boton de silenciamiento, el que blogueara la
alarma acustica por un periodo variable, luego del cual la alarma se reactivara.

7.5. Limites de obra:

La alimentacién al equipo de Electrobombas, asi como el suministro e
instalacion del sistema de alarmas y controles de nivel, habilitacion, corte y
arranque de las Electrobombas y colocacién de las mismas, sera todo por
cuenta del Contratista de Acondicionamiento Sanitario, salvo la alimentacién al
tablero general de la sala que sera por cuenta del Contratista de
Acondicionamiento Eléctrico.
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Se incluye en este punto el cableado de la sefial desde el tanque superior a las
bombas del tanque inferior, las que seran enhebradas en los ductos que
instalara el Contratista de Acondicionamiento Eléctrico.

8. Ejecucion de las Instalaciones de Desagiie y ventilacion:

8.1. Trazado de cafnerias:

La instalacion de las caferias de desagiie y ventilacion se ajustardn a lo
indicado en los planos en lo referente a su ubicacién, material, diametro y
pendiente.

Cualquier modificacion resultante de imprevistos debera ser consultada
previamente a la Direccion de la Obra.

Se debera prever la realizacion de canalizaciones en pared y contrapisos para
la instalacion de cafierias embutidas, como asi también la reposicion de
revoques y pavimentos, no se aceptara de ninguna manera el reclamo de
extraordinarios surgidos por dicho motivo.

8.2. Diametros de las tuberias de desague:

Las tuberias de desagie de cada uno de los aparatos tendran los siguientes
diametros nominales:

APARATO DIAMETRO
NOMINAL
Lavabo 40 mm
Bidé 40 mm
Duchero 40 mm
Rejilla de piso 40 mm
Lavarropas 40 mm
Aire acondicionado 40 mm
Bafiera 50 mm
Hidromasaje 50 mm
BD (Polipropileno / PVC) 63 mm
PP (Polipropileno / PVC) 63 mm
Pileta de cocina (hasta 1.20 m A la columna) 50mm
Pileta de cocina (entre 1.20y 2.00 m A la columna) 63 mm *
Pileta de cocina con desague suspendido 110 mm
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Inodoro pedestal (solo uno) 110 mm
Inodoros pedestal (mas de dos) 160 mm
(*) Debera ademas estar provisto de punto de inspeccion y tener una pendiente
minima del 5%.

8.3. Puntos de Inspeccion:

Se debera cumplir con lo indicado por la Ordenanza de la Intendencia de
Montevideo, colocando puntos de inspeccion en los lugares donde se produzca
un cambio de direccion, ramales, etc. aun cuando éstos no hayan sido
indicados en los planos.

Los puntos de inspeccidn consistiran en piezas especiales de dimensiones
reglamentarias “cafio camara” de Polipropileno Sanitario / PVC con tapa rosca
que asegure la estanqueidad de la misma mediante una guarnicién
elastomérica.

8.4. Atravesamientos:

Antes del llenado de las losas u otros elementos estructurales el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario debera marcar la ubicacion de los pases
necesarios para sus instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el
Contratista General.

Se debera pedir autorizacion a la Direcciéon de Obra, en el caso que deba
realizarse un atravesamiento a cualquier parte de la estructura ya existente,
realizandose los mismos mediante la utilizacibn de mechas de copa de
diametro adecuado.

Deberan instalarse manguitos pasatubos (SLEEVES) en la instalacion de toda
cafieria que atraviese elementos estructurales.

En los atravesamientos de muros o pisos cortafuegos, si los hubiera, la cavidad
del pasaje se sellara con elementos ignifugos de la marca HILTY o similar, con
un Fire Rating adecuado a la pared a atravesar (minimo Standard 2 h) de forma
gue impidan el pasaje del fuego o humo.

8.4.1. Soportes y anclajes de cafierias:

Todos los elementos necesarios de sujecion y soporte de las cafierias, deberan
estar incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptara de ninguna manera el
reclamo de extraordinarios surgidos por dicho motivo.
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En el caso de las tuberias suspendidas por techo se deberan prever todos los
elementos de sujecion que se consideren necesarios. Para evitar movimientos
en dichas tuberias se deberan colocar sujeciones rigidas en los codos iniciales
y cada 3 m Regiran también las recomendaciones del proveedor de las
cafierias, y en caso de existir contradicciones, se tomara el requisito mas
exigente.

Para evitar flexiones y movimientos en las uniones se colocardn ademas flejes
galvanizados en ramales y cada 1 a 3 m en tramos largos dependiendo del
diametro del cafio.

Las cafierias verticales seran aseguradas mediante soportes fijos ubicados
después de cada cabeza de la tuberia, intercalando soportes deslizantes a
efectos de reducir la flexion del tubo sin impedir su libre movimiento.

Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana.

Entre el soporte y la tuberia se colocara un junta de goma elastomérica de 4
mm de espesor y que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se debera presentar el disefio
de los mismos a la Direccion de Obra a efectos de su aprobacion.

8.5. Soportes y anclajes en Cafierias en tabiques de yeso:

8.5.1. Soportes y anclajes de cafierias:

El suministro y colocacién de sujeciones y perfiles de refuerzo para anclajes de
tuberias y accesorios de la instalacion sanitaria correrd por cuenta del
subcontratista de sanitaria, siempre bajo las indicaciones del subcontratista de
yeso.

Para esto se utilizard el mismo tipo de material de la perfileria que se esta
utilizando en la obra. No se admitiran adicionales por éste concepto.

El Subcontratista de yeso realizara los calados en placas de tabiques para
pasaje de cafios de desagule de la instalacion sanitaria.

El subcontratista de yeso suministrara y colocara las tapas-registro en PVC en
tabigues y cielorrasos, para la instalacion sanitaria.
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8.5.2. Soportes para tuberias de desague:

En tramos horizontales: Se deberan colocar soleras respetando la pendiente
necesaria para la tuberia de desagle, de forma tal que permita apoyarla y
sujetarla adecuadamente en toda su longitud.

En tramos verticales: Se deberan colocar soleras horizontales adicionales cada
50cm de forma tal que las tuberias puedan ser ancladas correctamente en toda
su longitud impidiendo cualquier tipo de movimiento.

8.5.3. Sujeciones:

Las sujeciones de las tuberias a las soleras de yeso se podran hacer con cinta
perforada tipo Grampaflex o con precintos plasticos.

8.5.4. Pases en soleras:

Se deberan perforar las soleras de forma tal que permita el pasaje de las
tuberias. Luego de colocadas las mismas, se procedera a sellar dichos pases
con espuma de poliuretano.

8.5.5. Inspecciones:

La direccion de obra debera hacer una inspeccion de los soportes y anclajes
previo a la colocacion de los paneles de yeso. Se habilitara la entrada del
Subcontratista de yeso una vez que se encuentre toda la instalacion apta para
ser tapada.

8.6. Carierias por contrapisos:

Las cafierias de PVC / Polipropileno Sanitario ubicadas en contrapisos se
incluiran en una caja de arena que permita el libre movimiento frente a
dilataciones diferenciales entre la cafieria y la mamposteria.

8.7. Instalaciones Subterraneas

Toda cafieria subterranea deberéa tener una tapada minima de 40 cm.

En caso de disponerse bajo pavimentos con transito vehicular se dispondra
sobre ésta una carpeta de hormigdn pobre de espesor no inferior a 10 cm y
ancho aproximado de 3 veces el diametro.”

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — UTU UNION -

GESTION DE

racauoan | Byar. Artigas 1030 / CP. 11300
&5, | Montevideo, Uruguay.

5 Ellﬁ : estudio@pittamiglio.com.uy

“, . o« |Tel.(+598) 2705 5200

UNIT-ISO 9001 56

150 90012015



@

ESTUDIO PITTAMIGLIO

INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

8.7.1. Excavaciones:

El ancho de las zanjas a construir para el emplazamiento de las tuberias
enterradas / los colectores exteriores sera de 0.45 m mas que el diametro del
cafio. La profundidad estara determinada por las cotas de zampeado de los
colectores, segun indicaciones en los planos.

El fondo de la zanja se regularizara con arena o tierra arenosa de forma que
sirva de asiento regular a los cafios en toda su longitud. En caso de zanjas con
exceso de humedad o barro en el fondo, se deberé colocar una capa de piedra
partida debajo del asiento de arena.

Deberd apuntalarse la zanja cuando se vea comprometida la seguridad del
personal o exceda la profundidad de 1.5 m.

El sistema de apuntalamiento a utilizar debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra.

8.7.2. Colocacién de caferias:

Los cafios se colocardn en el fondo de la zanja, se realizard la unién de los
cafios y mediante calces de hormigon se consolidard su posicion luego de
darles la posicion en cota y pendientes correctas.

Antes de tapar la zanja se realizara la prueba hidraulica en las juntas.

8.7.3. Relleno de zanja:

Luego de aprobada la prueba hidraulica se realizara el relleno de las zanjas
como se indica a continuacion:

e Se coloca hasta la mitad del cafio, arena que sera apisonada con
especial cuidado para evitar que se desplacen las tuberias.

e Se sigue el relleno con igual material hasta 30 cm por encima del
extradds del cafio. Luego, en tongadas de 30 cm con material de
excavacion salvo tierra vegetal con hierbas o las que tengan granos
calcareos.

e Entre tongadas debera apisonarse cuidadosamente y regarse para
asegurar su correcta compactacion.
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8.7.4. Materiales procedentes de las excavaciones:

Todo el material procedente del zanjado de las canalizaciones debera ser
contenido en bateas de chapa hasta su utilizacion como relleno de las
excavaciones, debiéndose retirar el excedente en forma inmediata.

8.8. Uniones de caferias:

e Cafios de PVC: se usara en todos los casos cemento especifico
para dicho material o aros de goma segun sea lo mas indicado.

e Cafios de hierro fundido: se realizara por unidbn con junta
elastomérica compuesta de: abrazadera metélica (acero inoxidable) y
junta de neopreno, marca LA BASKONIA SAFIC o similar.

e Cafios de Polipropileno Sanitario: se usard en todos los casos
union por O’ring de doble labio siguiendo estrictamente las
recomendaciones del fabricante.

e Cafios de Hormigdn: se usaran cafios de hormigobn armado con
enchufe tipo espiga y campana para unién con junta elastica.

e Cafios corrugados de Polietileno de Alta Densidad: se usaran en
todos los casos uniones del tipo integral campana-espiga, siguiendo
estrictamente las indicaciones dadas por el fabricante.

No se permitira, bajo ningun concepto, la utilizacion de tomas de derivacion
(sillas) como sustitucion de ramales. Esta restriccion es valida tanto para
instalaciones suspendidas como para instalaciones enterradas.

8.9. Proteccion de las cafierias:

Las bocas de las tuberias de desagiie y ventilacion se deberan proteger
durante la construccion de las instalaciones, mediante tapones de material
apropiado, para evitar la entrada de materiales que puedan producir
taponamientos en las mismas.

Tanto en los desagles primarios como en los secundarios, en cajas sifonadas
o empalmes, se deberan dejar por todo el transcurso de la obra, hasta el
momento en que se realice la colocacion de artefactos y demas elementos, las
prolongaciones adecuadas con las tapas correspondientes a los diferentes
diametros de las cafierias.
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8.10. Camaras de inspeccidon, bocas de desagie, piletas de
patio y rejillas de piso:

Las camaras de inspeccion, bocas de desagie y piletas de patio, seran salvo
indicacién en contrario, del tipo ordenanza.

Las camaras de inspeccion indicadas como cilindricas de hormigén seran del
tipo Intendencia de Montevideo para pavimento o en su defecto del tipo que
usa O.S.E.

Estas unidades se realizaran con las dimensiones y profundidades indicadas.

Las paredes y piso se construiran en hormigdbn armado o mamposteria,
debiéndose lograr una superficie interior de hormigén visto lisa y libre de
rebarbas.

Las camaras de inspeccion, bocas de desagle y piletas de patio, seran
revocadas interiormente con una capa de 5 mm. de mortero, compuesto por
tres partes de arena fina y una de cemento Portland y alisado con cemento
Portland puro.

No se admiten camaras prefabricadas de hormigén para camaras, so6lo se
admiten camaras de hormigén en sitio. Si son aceptables las camaras
prefabricadas circulares de diametros de 1 metro y mayores.

Se deberadn respetar las medidas interiores dadas para las camaras de
inspeccion, las que seran libres independientemente del espesor de los muros.
Los espesores de losa y armaduras deberan ajustarse a lo indicado en los
planos estructurales correspondientes.

No se admitira la entrada en cascada a las cAmaras de inspeccion para saltos
mayores a 40 cm; estas se resolveran mediante entradas en salto, de forma de
permitir la entrada al fondo de camara. El cambio de direccién del tramo
horizontal al vertical se construira en el exterior de la camara mediante una Tee
sanitaria, para desobstruccion con tapén hermético en el interior de la misma.
El Director de Obra podra solicitar en cualquier caso la realizacion de entrada
en salto aunque no figure en los planos sin que esto genere un sobrecosto de
la instalacion.

En el caso de camaras de inspecciéon las medias cafias se realizaran in situ y
llevaran una pendiente del 5%. No se aceptaran realizarlos con cafios de PVC.
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Las banquinas tendran pendiente del 20% en sus taludes.

Las piletas de patio deberan contar con el sifon correspondiente, realizado en
sitio mediante una “T” o con tabique de hormigoén, en todos los casos en los
sifones debera verificarse un cierre hidraulico no inferior a 5 cm.

8.11. Tapas y rejas:

Las tapas y contratapas seran de hormigon. En las zonas donde no hay transito
vehicular se colocaran bulones de acero inoxidable largos para facilitar la
extraccion de las mismas. En los casos donde las tapas coincidan con zonas
de transito vehicular se deberan colocar tapas que soporten tal fin.

Las tapas de las cdmaras de inspeccion y bocas de desaglie ubicadas en
lugares donde existen pavimentos, irdn revestidas del mismo material del piso
donde se encuentren y las ubicadas en los lugares donde no lo hubiera seran
lisas de hormig6n armado.

Las tapas, marcos y rejas de cajas de PVC / Polipropileno Sanitario y rejillas de
piso, seran de acero inoxidable fijados con tornillos de acero inoxidable.

Las rejas de las regueras y tapas de bocas o piletas de patio que se realicen en
hierro, seran galvanizadas en caliente.

8.12. Cajas sifonadas suspendidas:

Se instalaran de discos antifiltraciones de Awuaduct o similar para eliminar las
filtraciones que puedan originarse por la falta de impermeabilidad o la
existencia intersticios entre el porta marco de las rejillas de las cajas sifonadas
de bafios cocinas y lavaderos.

8.13. Cajas sifonadas con salida 110 mm.

En los casos que se indica en los planos, se habra de instalar cajas sifonadas
con entradas de 63/110 mm y salida de 110 mm de la marca Pinoplas® o
similar.

8.14. Tomas de pluviales:

La toma de pluviales en los techos planos con impermeabilizacion tradicional,
se realizara mediante embudos con aros de acero inoxidable donde soldar la
membrana.
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El diametro de la toma pluvial debera ser igual o mayor al diametro de la
columna de bajada. No se admitirda bajo ninglin concepto tomas de pluviales de
menor diametro que la columna de bajada.

En los casos de azoteas verdes, se realizara una doble captacion a nivel de
césped y sobre losa de hormigén.

Las bocas de desagie abiertas y regueras, proyectadas para el desagie de
pluviales deberan tener siempre su reja al nivel mas bajo del area de captacion
de la misma.

En caso la implantacion proyectada de las bocas de desaglie abiertas y
regueras que figuran los planos no se corresponda con los puntos bajos del
terreno, el Contratista estara obligado a replantear su ubicacién y solicitar la
aprobacion a la Direccion de Obra antes de su ejecucion. En caso contrario los
gastos de la reubicacion de las mismas en los lugares correctos o la
adecuacion de su nivel de reja seran por cuenta del Contratista.

8.15. Bocas abiertas para ventilacién de las instalaciones de
desagte pluvial.

Las lineas de desagie pluvial deberan contar con un punto de salida de aire en
su inicio, boca de desague abierta al pie de la primera columna conectada a la
misma (aguas arriba).

Para el caso de lineas de desaglie de mas de 50 metros, se debera contar con
un segundo punto de salida de aire y asi sucesivamente cada 50 metros de
longitud.

Esta boca de desaglie no necesariamente debe captar pluviales, ain mas
puede estar ubicada, si los niveles de proyecto asi lo determinan, en un punto
alto ya que tiene como unico fin permitir la entrada, salida y circulacién de aire
dentro de la red de desagtie durante las precipitaciones.

Se debera mantener la reja de estas bocas de ventilacion, perfectamente
limpias y libres de elementos que pudieran obstruir la normal entrada y salida
de aire en la instalacién de desague pluvial

8.16. Tapas de bocas y camaras existentes:

En todos los casos en que bocas de desagie o camaras de inspeccion
existentes queden ubicadas en nuevos pavimentos, se deberan modificar sus

tapas, llevandolas al nivel que corresponda.
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8.17.  Interceptores de grasas:

El Contratista debera realizar las instalaciones de los Interceptores de grasa:

e de mamposteria impermeabilizado interiormente mediante sellado
cementicio y pintura epoxi tipo sikasanitario o similar, segun se detalla
en los planos. El interceptor de grasas tendra una capacidad de 100 L.
Todos los Interceptores de grasa cumpliran con la Norma UNIT 165-65 y su
instalacién se hara de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes.

La obra civil de los interceptores de grasas sera responsabilidad del contrato de
sanitaria asi como el suministro instalacién de las tapas.

Se deberan respetar las medidas interiores dadas para los interceptores de
grasas, las que seran libres independientemente del espesor de los muros. Los
espesores de losa y armaduras deberan ajustarse a lo indicado en los planos
estructurales correspondientes.

8.18. Ventilaciones y rejas de aspiracion:

Todas las columnas de desaglie de aguas residuales indicadas en planos se
continuaran como columnas de ventilacion de 110 mm de diametro y se
prolongaran a los cuatro vientos, en los casos en los que no se puedan
continuar se construiran las columnas de ventilacion con los trazados
compatibles con el proyecto arquitectonico.

Para ello se instalaran columnas paralelas a las bajadas para desifonaje que
terminan en los pisos donde dejan de recibir desaglies debiendo conectarse a
la prolongacién de la columna de desaglie hasta la ventilacién a los 4 vientos.

Las columnas de ventilacion remataran en sombreretes de material resistente a
la intemperie, y los rayos ultravioletas. Las mismas rematardn a altura no
menor a 2.10 m en terrazas transitables y a 0.30 m sobre el pretil en azoteas
no transitables o de servicio.

Las rejillas de aspiracién, en su mayoria, se construiran a 30 cm del nivel de
piso terminado correspondiente, debiéndose definir tipo y material segun
proyecto de arquitectura y debiéndose coordinar con la direccion de obra la
ubicacion exacta en cada caso.
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13.25 Desagle de equipos de aire acondicionado:

Se dejaran las previsiones necesarias para el desagie de los equipos de aire
acondicionado, cuya altura se habr4 de coordinar con la direccion de obra, y
consistira en una tuberia de 40 mm conectada a una columna de desaglie que
podra ser exclusiva para estos desagiles o recibir ademas desagues pluviales
o de terrazas de servicio.

En el caso de columna exclusiva para desagle de equipos de aire
acondicionado, la conexion a la columna debe hacerse mediante un ramal “Y”.
No se permitira la conexion mediante ramal “T”.

En el caso de que la columna también reciba pluviales o desagies de terrazas
de servicio, lavarropas, etc., y para evitar retrocesos de estos, se intercalara un
tramo vertical de un metro de altura paralelo a la columna para luego
conectarse a la misma.

9. Ejecucion de las Instalaciones de abastecimiento de gas:

9.1. Instalacion de garrafas:

Se deberd instalar garrafas de 13 Kg de gas licuado de petrdleo (GLP).

9.2. Instalacion de canerias enterradas:

Las cafierias enterradas podran ser de Acero Negro o Galvanizado, Polietileno
(sélo fuera de las edificaciones), Polietileno multicapa con acero o Polietileno
multicapa con aluminio.

Las cafierias enterradas deberan ubicarse a una profundidad minima de 0.50 m
respecto al nivel del terreno natural, salvo cuando ello no resulte factible, en
cuyo caso podra reducirse dicho valor hasta un minimo de 0.30 m siempre y
cuando se utilice cafieria de acero provista de una proteccibn mecanica
adicional tal como cobertura de ladrillos o losetas de hormigon; en particular,
cuando la cafieria se instale debajo de areas con posible transito vehicular.

9.2.1. Senalizacién de cafnerias enterradas:

Se debera colocar sobre las caferias enterradas, a lo largo de todo su
recorrido y a una profundidad de 15 cm de la superficie, una malla de
advertencia de polietileno de baja densidad de color amarillo con un minimo de
15 cm. Esta malla sera del tipo perforado, tejido o reticulado y exhibira a
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intervalos regulares, no mayores a 50 cm la leyenda “GAS” en letras
mayusculas de color rojo de una altura no menor de 5 cm.

9.2.2. Proteccion anticorrosiva de caferias enterradas:

Acero _galvanizado o Acero Negro: Se protegeran con cinta plastica
doble en todo su recorrido, segun Norma UNIT 1005-2010.

Polietileno: No requiere proteccion alguna.

Polietileno multicapa con _acero o aluminio: No requiere proteccion
alguna.

9.2.3. Distancias de las tuberias enterradas a otras estructuras:

Las cafierias enterradas deberan distar como minimo 0.20 m de conductores
eléctricos o telefonicos, ya sea en paralelo o en cruce.

Las carfierias enterradas deberan distar como minimo 0.20 m de otras caferias
metélicas, si se ubican en paralelo y 0.05 m si estan en cruce.

En los casos en que no se puedan respetar las medidas minimas exigidas por
la norma UNIT 1005-2010, se debera colocar un forro aislante a la cafieria
segun se indica en la Norma de referencia.

9.3. Instalacion de cafierias empotradas:

Las cafierias empotradas, podran ser de Acero Negro o Galvanizado,
Polietileno multicapa con acero o Polietileno multicapa con aluminio.

Las cafierias empotradas no podran colocarse dentro de losas o vigas
estructurales salvo que se hagan canalizaciones prefabricadas y rellenadas con
mortero. Se admite el cruce de losas o0 vigas siempre que sea envainado.

9.3.1. Sefalizaciéon de cafierias empotradas:

Las cafierias empotradas se cubriran en toda su extensién con mortero
coloreado en amarillo, de tonalidad claramente distinguible del material
adyacente y espesor no inferior a 2 cm.

Cuando se utilice tuberia tipo multicapa se incorporaran barreras efectivas de
proteccion mecanica, tales como: planchuelas, perfiles o vainas metalicas de
resistencia adecuada, mortero de cemento portland con proporcion arena
cemento no superior a 3:1 y espesor minimo de 2 cm.
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9.3.2. Proteccion anticorrosiva de cafierias empotradas:

Acero _galvanizado: Se protegeran con cinta plastica simple en todo su
recorrido, segun Norma UNIT 1005-2010.

Polietileno _multicapa con _acero o aluminio: No requiere proteccion
alguna.

9.3.3. Distancias a otras estructuras de las tuberias empotradas:

No existen distancias que limiten las instalaciones de las cafierias empotradas.

9.4. Instalacion de cafnerias vistas:

Las cafierias vistas podran ser Acero Negro o Galvanizado, Polietileno
multicapa con acero o Polietileno multicapa con aluminio.

Para la instalacién de tuberias vistas se deberd colocar entre las cafierias
metalicas y las grapas metalicas de sujecion, un material aislante para que la
cafieria quede eléctricamente aislada.

En caso de cafierias tipo multicapa, se debe minimizar la posibilidad de que
sea sometida a temperaturas mayores a 70°C evitando su pasaje proximo a
hornos, cocinas, estufas, etc. o interponer barreras aislantes térmicos.

No se podra instalar tuberias de abastecimiento de gas confinadas sobre
cielorrasos. Esto solo sera posible si se instalan enhebradas en una vaina de
PVC ventilada hacia el exterior en ambos extremos.

9.4.1. Proteccibn anticorrosiva de cafierias vistas a la intemperie:

Acero galvanizado: No requiere proteccion alguna.

Polietileno multicapa: Requiere proteccion UV.

9.4.2. Proteccidn anticorrosiva de caferias vistas interiores:

Acero galvanizado: No requiere proteccién alguna.

Polietileno multicapa: No requiere proteccion alguna.

9.4.3. Distancias de las caferias vistas a otras estructuras:

Las caferias vistas deberan distar de conductores eléctricos o telefénicos u
otras cafierias como minimo 0.03 m en paralelo y como minimo 0.01 m en
cruce.
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En los casos en que la cafieria sea tendida paralela a cafios o conductores de
electricidad, y no se puedan respetar las distancias minimas exigidas se debera
interponer entre ellos un material aislante eléctrico perfectamente asegurado.

Cuando la caferia corra adosada exteriormente a una chimenea o caferia de
calefaccién o bien con una separacion no superior a 0.05 m debe ser aislada
térmicamente.

9.5. Unioén de caferias:

9.5.1. Uniones roscadas:

Las uniones roscadas entre caflos y accesorios se deben realizar mediante
roscadas cénicas con filetes bien tallados.

Los filetes que queden expuestos deben ser debidamente protegidos contra la
corrosion.

En las uniones roscadas fijas se debe utilizar unicamente pastas sellantes para
cafierias de gas, no debiéndose usar cafiamo y/o pintura ni teflon.

9.5.2. Uniones soldadas

Soldadura entre acero y acero:

El procedimiento de soldadura eléctrica debe ser calificado segun la norma
API-1104.

Las soldaduras entre acero deben ser ejecutadas en forma manual por el
procedimiento de arco protegido, 0 por sistemas automaticos o
semiautomaticos.

La soldadura debe ser a topo con los extremos del cafio biselados lo que
puede ser realizado en el taller o efectuado en la obra.

Cuando los cafios sean galvanizados la unién se debe efectuar eliminando
previamente el bafio de zinc de los extremos a unir.

9.5.3. Uniones de carferias multicapa de polietileno con acero o
aluminio:

La unién de las cafierias multicapa de polietileno con acero o aluminio se hara
por termofusién siguiendo estrictamente las indicaciones dadas por el
fabricante.
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Debe tenerse en cuenta que se trata de sistemas de tuberias y piezas
especiales, por lo cual no debe bajo ninglin concepto utilizarse piezas o
tuberias que no pertenezcan un mismo sistema.

9.6. Soporte y anclaje de cafierias:

Todos los elementos necesarios de sujecion, soporte y anclaje de las cafierias,
deberan estar incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptara de ninguna
manera el reclamo de extraordinarios surgidos por dicho motivo.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se deberd presentar el disefio
de los mismos a la Direccion de Obra a efectos de su aprobacion.

9.6.1. Tuberias de Acero Galvanizado y Acero Negro:

Canerias suspendidas:

Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana. Se
colocaran para evitar el arqueo, pandeo o vibraciones de las cafierias pero
permitiran el libre movimiento ocasionado por contraccion o dilatacion evitando
tensiones en la tuberia.

Entre el soporte y la tuberia se colocara un junta de goma elastomérica de 4
mm de espesor y que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

La distancia maxima entre soportes sera la indicada en la tabla siguiente:

DIAMETRO DISTANCIA

(pulgadas) (m)
2"a1” 2.4

1% y1% 3.0

9.6.2. Tuberias multicapa compuesto de acero y polietileno:

Caierias embutidas:

Las cafierias embutidas deben empotrarse como las tuberias metélicas, con
morteros reforzados con cemento 1:3, cada 1.50 a 2.00 m. Y una vez probadas
e inspeccionadas por la autoridad correspondiente se pueden tapar con
mezclas comunes, no demasiado fuertes.

Los puntos de fijacion y anclaje deben estar a una distancia minima de 0.20 m
de cualquier union.
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Caiierias vistas:

Para lograr la correcta sujecion de los tramos de cafieria se emplean grapas
fijas ubicadas cada tres metros, en los cambios de direccién y las derivaciones
deben empotrarse por medio de grapas fijas ubicadas a sus extremos tan
préoximos a estos como sea posible.

Las carferias vistas sobre azoteas se deberan ubicar sobre pilares de
mamposteria de ladrillo u hormigén, distanciados 2 m entre si como maximo.

Los pilares deben tener terminacion de cuna para apoyo de la tuberia y dejar
una separacion minima entre techo terminado y extradés inferior de la tuberia
de 0.20 m.

Los lados minimos seran de 0.20 x 0.30 m y deben estar bien anclados al techo
para asegurar su estabilidad y permanencia a largo plazo. La sujecion de la
tuberia al pilar estard dada por grapas que aseguren su inmovilidad.

9.7. Atravesamientos:

Antes del llenado de las losas u otros elementos estructurales el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario deber4d marcar la ubicacibn de los pases
necesarios para sus instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el
Contratista General.

Se deberd pedir autorizacion a la Direccion de Obra, en el caso que deba
realizarse un atravesamiento a cualquier parte de la estructura ya existente,
realizandose los mismos mediante la utilizacion de mechas de copa de
diametro adecuado.

Deberan instalarse manguitos pasatubos (SLEEVES) en la instalacion de toda
cafieria que atraviese elementos estructurales.

En los atravesamientos de muros o pisos cortafuegos, si los hubiere, la cavidad
del pasaje se sellara con elementos ignifugos de la marca HILTY o similar, con
un Fire Rating adecuado a la pared a atravesar (minimo Standard 2 h) de forma
gue impidan el pasaje del fuego o humo.
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10.  Ejecucién de las Instalaciones de Combate de Incendio:

10.1. Generalidades:

La red de combate de incendio mediante Bocas de Incendio, se abastece de la
reserva exclusiva que para tal fin se prevé en 8ma3.

El sistema seré presurizado mediante dos Electrobombas: una principal y una
Jockey.

Las Electrobombas deberan estar homologadas por la Direccion Nacional de
Bomberos

10.2. Union de caferias:

10.2.1. Hierro galvanizado y hierro negro:

Las uniones de las cafierias de hierro galvanizado seran roscadas, las roscas
de los cafos seran conicas, de pase Whitworth y angulo de filete de 45°, se
colocaré cinta de teflén como Unico material de unién admitido.

10.3. Proteccion y sefializacion de las cafierias:

Las cafierias del sistema, cuando sean vistas, deben ser pintadas de color rojo,
asimismo los tramos de las cafierias del sistema que pasan por ductos
horizontales o verticales y que sean visibles a través de la puerta de
inspeccion, deben ser también de color rojo.

Las bocas de las tuberias de abastecimiento del Sistema de Combate de
Incendio se deberan proteger durante la construccién de las instalaciones,
mediante tapones de material apropiado, para evitar la entrada de materiales
que puedan producir taponamientos en las mismas.

Las cafierias de abastecimiento del Sistema de Combate de Incendio, se
sefalizaran colocando a los 0.30 m sobre éstas y en todo su recorrido, una
malla sefializadora de la marca TENAX SIGNAL, de 0,50 m de ancho de color
azul, que alerte sobre la ubicacion de las mismas frente eventuales
excavaciones.

10.3.1. Hierro galvanizado

Carferias embutidas: seran recubiertas con una capa de mortero de arena

gruesa y Portland, en la proporcion 3:1, no se debe usar cal.
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Carierias vistas: seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva en la
superficie exterior de las mismas y de sus piezas especiales (o fondo
convertidor “cromox” de INCA o similar) y dos manos de esmalte sintético
brillante color rojo.

Carierias enterradas: seran recubiertas con una doble mano de pintura asfaltica
y una doble envoltura de fieltro asfaltico.

10.4. Soportes y anclajes de cafierias:

Todos los elementos necesarios de sujecion, soporte y anclaje de las cafierias,
deberan estar incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptar4 de ninguna
manera el reclamo de extraordinarios surgidos por dicho motivo.

Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana. Se
colocaran para evitar el arqueo, pandeo o vibraciones de las cafierias pero
permitiran el libre movimiento ocasionado por contraccion o dilatacion evitando
tensiones en la tuberia.

De acuerdo a lo especificado por la Normativa de la DNB, los soportes deben
ser filados a elementos estructurales de la edificacion, espaciados como
maximo 4 m de modo que cada punto de fijacidn resista cinco veces la masa
del tubo lleno de agua mas la carga de 100 kg.

Entre el soporte y las tuberia se colocara un junta de goma elastomérica de 4
mm de espesor y que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se debera presentar el disefio
de los mismos a la Direccion de Obra a efectos de su aprobacion.

10.4.1. Hierro galvanizado

La distancia maxima entre soportes sera la indicada en la tabla siguiente:

TRAMOS TRAMOS
‘?;)ﬁ?gi;? VERTICALES | HORIZONTALES
(m) (m)
= 5> 15
Walls 3.0% 2.5
2"a3" 35+ 3.0
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(*) Deberan colocarse guias entre soportes.

Se deberan colocar soportes a ambos lados de las llaves de paso que se
ubiquen en tramo suspendidos de cafierias.

10.4.2. Polietileno de Alta Densidad:

Carferias subterraneas: Se debera prever el anclaje de todas las carfierias
subterraneas de Polietileno de Alta densidad, en los cambios de direccion, tees
y crucetas.

La tapada minima para estas tuberias no debe ser inferior a 0.50 m

10.5. Atravesamientos:

Antes del llenado de las losas u otros elementos estructurales el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario deber4d marcar la ubicacibn de los pases
necesarios para sus instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el
Contratista General.

Se deberd pedir autorizacion a la Direccion de Obra, en el caso que deba
realizarse un atravesamiento a cualquier parte de la estructura ya existente,
realizandose los mismos mediante la utilizacion de mechas de copa de
diametro adecuado.

Deberan instalarse manguitos pasatubos (SLEEVES) en la instalacion de toda
cafieria que atraviese elementos estructurales.

En los atravesamientos de muros o pisos cortafuegos, la cavidad del pasaje se
sellara con elementos ignifugos de la marca HILTY o similar, con un Fire Rating
adecuado a la pared a atravesar (minimo Standard 2 h) de forma que impidan
el pasaje del fuego o humo.
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11. Electrobombas para Combate de Incendio:

11.1. Descripcion:

El equipo de presurizacion del sistema de combate de incendio mediante
Bocas de Incendio, estara compuesto por dos Electrobombas: una Principal y

una Jockey.

Las Electrobombas deben estar aprobadas por la Direccion de Bomberos y
deberan cumplir ademas del punto de trabajo solicitado con las demas
condiciones establecidas en el IT 05:

e Caudal cero, presion menor a 112 m.c.a.

e Caudal 18 m®h, presién mayor que 52 m.c.a.

11.2. Caracteristicas de la Electrobomba Principal:

Electrobomba:

TIPO Centrifuga
CAUDAL 12 m3/h.
ALTURA MANOMETRICA 80 m.c.a.
CANTIDAD 1
Motor:

PROTECCION IP 44
ENERGIA Trifasica
POTENCIA 15 Hp.

11.3. Caracteristicas de la Electrobomba Jockey:

Electrobomba:

TIPO Centrifuga

CAUDAL 20Lts/min.

ALTURA MANOMETRICA 90 m.c.a.

CANTIDAD 1
Motor:

PROTECCION IP 44

POTENCIA 15 Hp.
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11.4. Ubicacion:

El equipo de presurizacion para combate de incendio se ubicara en sala de
bombas, junto al depdsito inferior de reserva de agua ubicado en Planta Baja

11.5. Automatizacion de los equipos de presurizacién:

La l6gica de funcionamiento se realizara acuerdo a lo establecido en el IT 05.

La automatizacion de las Electrobombas de presurizacion del sistema de
combate de incendio, para el encendido y apagado de la Electrobomba jockey
y para el encendido (solamente) de la Electrobomba principal, debe ser hecha
a través de presostatos conectados a los paneles de comando y llaves de
partida de los motores de cada Electrobomba. El panel de sefializacion de la
Electrobomba jockey y de la Electrobomba principal, debe ser dotado de una
botonera para encender manualmente tales Electrobombas, teniendo
sefalizacion Optica y acustica (segun corresponda en cada caso), indicando
por lo menos lo siguientes eventos:

Panel energizado.

Electrobomba en funcionamiento.

Falta de fase.

Falta de energia en el comando de partida.

El proyecto ejecutivo de la instalacion eléctrica y de controles debera ser
aprobado por el proyectista eléctrico o quien la Direccion de Obra designe en
su defecto.

11.6. Régimen de Operacion:

El sistema esta presurizado como minimo a 8 kg/cm? y las dos Electrobombas
estan apagadas.

Cuando, la presién desciende y llega a 7.5 kg/cm?, la Electrobomba jockey
recibe la orden de arranque.

Si el caudal que sale del sistema es menor que el de la Electrobomba jockey
esta funcionara hasta lograr la presién suba a 8.5 kg/cm?, cuando recibird una
sefal de corte.
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Si hay una boca de incendio abierta la presién continuara bajando a pesar del
funcionamiento de la Electrobomba jockey. Cuando la presion llegue a 6.5
kg/cm? deberéa prender la Electrobomba principal.

La Electrobomba principal solamente se apagara en forma manual una vez
extinguido el foco igneo.

En esa circunstancia el sistema estard pronto para funcionar nuevamente
frente al uso de una 0 mas mangueras.

11.7. Depdsito hidroneumatico:

Se debera suministrar e instalar un depdsito hidroneumatico de 25L.

El mismo deberd contar con membrana y estar revestido exteriormente con
pintura de poliuretano sobre base epoxi. La conexion debera ser de 3/4" en
acero inoxidable.

Debera resistir una presion maxima de trabajo de 10 bar. e incluir los siguientes
accesorios:

e Presostato: debe comandar el arranque y la parada de la Electrobomba
con un diferencial de presion pre-establecido. El rango de presion debe
ir de 2 a 6 bar y el diferencial de presién debe ser regulable.

e Mandmetro: de 10 cm de diametro, con una presién maxima de 8
Kg/cmz.

e Valvula de seguridad: regulable que abra cuando la instalacién tenga
caudal O.

11.8. Tableros, Controles de nivel y alarmas:

11.8.1. Tableros:

La alimentacion eléctrica de las bombas de incendio debe ser independiente
del consumo general, de forma que permita el corte general de energia, sin
perjuicio del funcionamiento del motor de la Electrobomba de incendio.

En la sala de bombas, el instalador eléctrico dejard una toma en el tablero de
bombas, que sera suministrado y colocado por el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario, en el que se debera centralizar:

11.8.2. Controles de nivel:

Se instalara un medidor de nivel en el depdésito inferior de reserva exclusiva
para combate de incendio, que sera del tipo ultrasénico y enviara sefiales para:
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e Prendery apagar el sistema de bombeo desde el depdsito inferior al
elevado.
e Encender las alarmas por alto y bajo nivel.
e Abriry cerrar las llaves motorizadas de alimentacion a los depésitos de
reserva de agua.
También se debera instalar un sensor de minimo tipo boya o electrodo para
complementar el radar y permitir la operacion del sistema en casos de falla del
primero.

Las sefales seran:

Indicacion de alto nivel, con alarma.

Indicacion de corte entrada de agua y cierre de la valvula.

Indicacion de apertura de entrada de agua y apertura de la valvula.
Indicacién de bajo nivel, con alarma.

Indicacion de Electrobombas en falla.

Indicacién de Inhabilitacion del sistema de bombeo por falta de agua.

11.8.3. Alarmas:

Al llegar a los niveles indicados en los detalles correspondientes, como de
alarma y control de las Electrobombas se accionara un sistema de alarma
acustica y luminosa que se ubicara en la Sala de Bombas.

El sistema de alarma tendra boton de silenciamiento, el que bloqueara la
alarma acustica por un periodo variable, luego del cual la alarma se reactivara.

11.9. Entrenamiento a futuros usuarios:

Una vez finalizada la obra se debera hacer una recorrida conjunta del
Contratista, con la direccion de obra y los responsables de la operacion del
sistema que designe la UTU UNION.

Se deberdn mostrar todos los elementos del sistema, explicar el
funcionamiento y probar el sistema abriendo las bocas de incendio y
verificando que se acciones la Electrobomba jockey y la Electrobomba
principal.

Se debera verificar que la Electrobomba jockey corte sola y se deberd instruir a
los operarios como se hace el corte de la Electrobomba principal.

También se debera desenrollar y enrollar una manguera completa. Se debera
verificar la presion en la boca de incendio mas alta (usando mandmetro
instalado).

En ese acto se entregaran los manuales de los equipos.
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12. Inspecciones, Testeos y Pruebas:

12.1. Inspecciones:

Las instalaciones serén inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de
los trabajos, debiendo el Contratista realizar a su exclusivo cargo todos los
ajustes que le sean exigidos por la Direccion de Obra.

e Se inspeccionaran visualmente las instalaciones en todo
momento, a efectos de detectar fallas o defectos de instalacion.

e Se inspeccionard y probara el funcionamiento de todos los
equipos instalados, a efectos de detectar fallas en su instalacién o
en la propia fabricacion del equipo.

e Se corregirdn las desviaciones a las especificaciones lo mas
pronto posible.

e Se sacara el material y/6 equipo defectuoso y se reemplazara por
otro de la calidad especificada

e Transcurrida una semana calendario, sin obtener notificacion de
las correcciones necesarias, el Propietario podré realizarlas con
otro Contratista descontandose de la garantia el monto retenido.

12.2. Testeos:

e Se cumplirdn todos los testeos requeridos por los organismos
estatales.

e Se repararan todas las fallas encontradas.

e Se testearan las instalaciones reparadas.

12.3. Pruebas:

Finalizadas las instalaciones se procedera al ensayo de las mismas a entero
costo del Contratista.

El Contratista debera notificar sobre la realizacion de cada una de las pruebas
a la Direccion de Obra, por escrito y con suficiente antelacién, debiendo
especificar en cada caso que instalaciones se habran de probar.

Ademas de las pruebas por sectores se debera realizar una prueba de la
totalidad de las instalaciones de Abastecimiento de Agua, Sistema de Combate
de Incendio y Redes de Desague.
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El Contratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios
para las pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

Todos los equipos a utilizar durante las pruebas deberan estar calibrados por
una empresa especializada en el equipo correspondiente. El certificado de
calibracion expedido por un tercero debera tener una antigiedad maxima de 12
meses.

Se exigira que el mandémetro y el nivel Optico estén calibrados, asi como
cualquier otro equipamiento especifico utilizado para los controles de calidad
de la obra.

12.3.1. Redes de abastecimiento de agua fria y caliente:

Se probaran todas las cafierias de abastecimiento de agua fria y caliente junto
con todas las piezas colocadas en la instalacion con una presion igual al 80%
de la presién nominal de las tuberias instaladas, con un minimo de 7 Kg/cm?2,
durante al menos 1 hora. La presion no debe variar entre el inicio y el fin de la
prueba.

En caferias enterradas o tapadas no se deberé llenar ninguna canaleta, ni se
realizard ninguna terminacion en la zona de las cafierias hasta no haber
realizado la prueba con aceptacion por parte de la Direccion de Obra.

El manometro utilizado debera tener una precision mayor o igual a 0,1 Kg/cm2y
el instalador deberd mostrar el certificado de calibracion del mismo cuya
antigiedad no supere los 12 meses.

La prueba debera estar armada de forma que en cualquier momento se pueda
instalar un segundo mandémetro en la instalacion, este Ultimo propiedad de la
direccion de obra.

12.3.2. Desinfecciéon de la instalacion:

Luego de recibida la instalacion de agua, incluyendo equipos de bombeo, y
antes de la puesta en servicio, se procedera a la desinfeccion general de la
instalacion con hipoclorito de sodio.

Para ello se llenara el depdsito inferior de reserva de agua con una solucion de
2 g de cloro disponible por metro cubico de agua. A continuacion se abriran
todas las griferias hasta detectar cloro en cada uno de ellos.
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Se dejara la instalacion de esa forma durante 24 horas. Transcurrido este
plazo, se abriran todos y cada uno de los grifos incluyendo la descarga de las
cisternas hasta que se verifique un cloro residual menor de 0,3 mg/L, para
luego dejar librada al uso la instalacion.

Si no fuese posible dejar de usarse la instalacion durante 24 h se podra
aumentar la concentracion de 2 g de cloro disponible durante 24 h a 5 g
durante 1 hora.

12.3.3. Carferias de impulsion:

Las tuberias de impulsion y restantes canalizaciones a presion se someteran a
pruebas hidraulicas, las que se efectuaran en el mas breve lapso posible
después de la ejecucion.

La prueba hidraulica debe realizarse en condiciones que permita examinar
cuidadosamente el tramo que se prueba y muy especialmente las juntas, tanto
de los cafios entre si como con las piezas especiales y aparatos. La tuberia se
debera mantener en posicion mediante apoyos cuidadosamente apretados. La
presién de prueba sera 6 Kg/cm?.

Las juntas no deben manifestar la menor exudacién y la presion debe ser
mantenida durante 20 minutos sin que disminuya mas de 0.2 Kg/cm?.

El manometro utilizado debera tener una precision mayor o igual a 0,1 Kg/cm?2y
el instalador deberd mostrar el certificado de calibracion del mismo cuya
antigledad no supere los 12 meses. La prueba debera estar armada de forma
que en cualquier momento se pueda instalar un segundo manémetro en la
instalacion, este ultimo propiedad de la direccion de obra.

12.3.4. Cafierias de desaglie y camaras de inspeccion:

12.3.4.1. Cafierias subterraneas:
Antes de realizar la tapada de la zanja se realizard en todos los tramos la
prueba hidraulica de las juntas para lo cual se colocara en el extremo mas bajo
de la cafieria que se prueba un tapén hermético, y en el otro extremo una
prolongacion temporal del cafo vertical de 2 metros de alto como minimo,
llendndose posteriormente la cafieria de agua hasta enrasar una altura fija.

Después de 1 hora de llenada la cafieria se comprobara si durante el intervalo
minimo de 20 minutos no varia el nivel de agua en el tubo prolongacion y
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durante este tiempo se revisaran los cafios y las juntas de los mismos y
enchufes con camaras de inspeccion.

Antes de las recepciones provisorias y definitivas se realizara la verificacion de
alineacion de la caferia horizontal mediante la prueba de los espejos. La
pendiente y la alineacion de la cafieria deben ser la indicada en los planos o las
gue haya indicado la Direccion de Obra, cualquier modificacion dara motivo al
rechazo del tramo en cuestion y el mismo se tendra que rehacer.

Quedara librada a la Direccién de Obra la aceptacién del desvio constatado
mediante la realizacién de obras adicionales que seran de costo del Contratista
como por ejemplo: colocacion de cAmaras de inspeccién o la sustitucion parcial
o total del tramo afectado.

Solamente se dara por aprobado un tramo de cafieria de desaglie cuando se
hayan construido completamente las dos camaras de inspeccion o bocas de
desague que limitan el referido tramo.

12.3.4.2. Pendiente de las cafierias
Para obras con mas de 50 m de tuberias enterradas el Instalador debera tener
permanentemente en obra un Nivel Optico y una mira de 5 m graduada al
milimetro. EI mismo debera estar calibrado por una empresa especializada en
este equipo, y el certificado debera tener menos 12 meses de expedido.

12.3.4.3. Camaras de inspeccion, bocas de desaglie y piletas de
patio:
Para la realizacion de la recepcién provisoria deberan estar terminadas las
camaras de inspeccion, bocas de desagtie y piletas de patio y se debera probar
la estanqueidad de las mismas, para lo cual sera necesario llenarlas de agua y
constatar la ausencia de cualquier filtracion durante por lo menos 24 horas.

12.3.4.4. Cafierias de hierro fundido (FF):
Antes de colocar definitivamente los cafios y piezas especiales de hierro
fundido se verificara el pasaje de la bola de 58 mm para cafios de 64 mm de
diametro; 95 mm para los cafios de 100 mm de diametro y de 145 mm para los
cafos de 150 mm de diametro. En el caso de no responder favorablemente al
pasaje de la bola del diametro respectivo, el Contratista debera desarmar y
armar nuevamente la caferia por su cuenta.
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12.3.5. Red de combate de incendio mediante bocas de
incendio:

Todo el equipo y cafieria instalados seran probados y encontrados estancos.
Todas las juntas con pérdida seran ajustadas, vueltas a probar hasta
comprobar su estanqueidad.

Los ensayos cumpliran con los requerimientos de la NFPA 13 (Standard for the
installation of sprinkler systems). Se tomardn todas las precauciones
necesarias para evitar dafios a otras instalaciones y equipos como durante los
ensayos.

Los ensayos cumplirdn con los requerimientos de la NFPA 14 (Standard for the
installation of standpipe, private hydrant and hose system).

e Se complementara de acuerdo a lo solicitado en las Condiciones
Generales y en un todo de acuerdo con NFPA 13 (Standard for the
installation of sprinkler systems) y NFPA 20 (Standard for the installation
of stationary pumps for fire protection), y como se indica:

e Con la presencia del representante de la Direccibn de Obra y
autoridades que tengan jurisdiccion al respecto.

e Las lineas de agua seran probadas hidraulicamente a 15 kg/cm?.

e Con las vélvulas cerradas el sistema no acusara pérdidas en periodos
no menores de 8 (ocho) horas.

e Los motores eléctricos, Electrobombas, cafierias y otros equipos
mecanicos, operaran sin ruidos ni vibraciones.

e Una vez regulada la instalacion, todos los elementos susceptibles de ser
modificados de su posicidon definitiva, como ser valvulas, presostatos, se
marcaran en su posicion definitiva, para que en cualquier eventual
reparacion se obtenga una facil regulacion.

e Se verificarA que el conjunto esta lubricado en los puntos
correspondientes.

e Los defectos encontrados por las inspecciones, seran corregidos
inmediatamente, a entera satisfaccion de la Direccion de Obra.

Una vez que la instalacion esté en funcionamiento correctamente y el
Contratista haya finalizado todos los trabajos a entera satisfaccion de la
Direccion de Obra, se instruira al personal del Propietario en las operaciones
de control, manejo y mantenimiento de la instalacion, y presentara los
manuales de operacion y mantenimiento necesarios.
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La totalidad del proyecto de la instalacion debera ser aprobada por la Oficina
Técnica de la Direccidon Nacional de Bomberos previo a la realizacion de la
misma.

El Contratista deberéa solicitar las inspecciones parciales y totales de las obras
ante la Direccion Nacional de Bomberos, a efectos de obtener el certificado
final de aprobacién por parte de esta Direccion.

12.3.6. Red de abastecimiento de gas:

La prueba de estanqueidad debe realizarse a cada parte de la instalacion,
siguiendo las indicaciones dadas en la Norma UNIT 1005:2010, Anexo C,y en
funcion de la presion de servicio a la cual operara la misma.

Deberd verificarse que todas las llaves de paso que delimitan el tramo a probar
estén cerradas y que no existen obstrucciones de flujo en el mismo.

Se utilizard como fluido de prueba, aire o gas inerte, no debiendo usarse otro
tipo de gas o liquido.

El proceso de presurizacion serd lento, gradual y controlado, y la presion de
prueba minima efectiva sera del 150% del limite superior al rango para el cual
fue disefiada la instalacion.

El tiempo de prueba sin disminucién de la presion y el tipo de mandémetro a
utilizar debera ajustarse al siguiente cuadro:

Baja presion | Media presion A | Media presiéon B
Manémetro CoI:m:na de agua | Apreciacion < 50 mb. Apreciacion < 100 mb.
en “U
Prueba inicial
<10 m: 30 min
Tiempo de prueba <10 m: 10 min <10 m: 30 min >10 m: 120 min
en funcién de la .
longitud del tramo >10 m 15 min >10 m 120 min Prueba complementaria
<10 m: 120 min
>10m: 24 h

En caso de que la prueba de estanqueidad no dé resultado satisfactorio, se
deberan localizar las fugas utilizando detectores de gas, agua jabonosa o un
producto similar y se debe repetir la prueba una vez eliminadas aquellas.

La estanqueidad de las uniones que componen el sistema de regulacién y
medicion se debe verificar a la presion de servicio, con detectores de gas, agua
jabonosa o un producto similar.
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12.3.7. Canalones de chapa:

El Contratista de Acondicionamiento debera generar las condiciones para
probar la estanqueidad de los canalones de chapa.

La Direccion de obra determinara en qué momento deberd hacerse dicha
prueba.

Para la realizacion de la prueba de estanqueidad de los canalones de chapa se
deberan colocar tapones en cada una de las bajadas, luego llenar los
canalones con agua hasta el nivel de los desbordes de emergencia, y verificar
la permanencia del nivel de agua durante un lapso de 4 h.

En caso de detectarse pérdidas en los canalones, la reparacion de los mismos
sera responsabilidad del Contratista que los construyd, debiendo dar aviso a la
Direccion de Obra una vez que los canalones sean reparados a efectos de
realizar una nueva prueba de estanqueidad, para la cual el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario deberd generar nuevamente las condiciones antes
mencionadas.

12.4. Responsabilidades:

La realizacion de las pruebas de las instalaciones y su aprobacion no eximira al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento
de las instalaciones, roturas e inconvenientes que se produzcan ya sean en el
periodo de ejecucién o terminada la obra tanto por el empleo de materiales en
malas condiciones o mano de obra mal aplicada.

13. Listado de planos:

Plano |Contenido Escala
S-01 |Planta baja general 1:100
S-02 |Planta piso 1y azotea 1:100
S-03 |Cortesy detalles varias
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