
Bajo la fuerte idea de que lo que funciona debe conservarse y merece potenciarse, se proponen llevar a cabo ciertas intervenciones puntuales en la plaza a fin de cumplir con tal intención.

La Plaza Benito Herosa, anteriormente llamada Plaza Constitución, ha atravesado por diversas transformaciones, sutilmente, a lo largo de su existencia, algunas de las cuales han sido muy atinadas
dando buenos resultados a lo largo del tiempo para el espacio de la plaza.

Al día de hoy, se constituye como un lugar de gran atractivo urbano que tanto locales como turistas saben disfrutar cada vez que la visitan, tomándose fotos, pasando largos ratos allí, o incluso
únicamente caminándola.

Su actividad, si bien es permanente es también variable. En las distintas horas del día cuenta con diversas densidades de gente tanto habitándola como transitándola, y  los fines de semana marcan la
diferencia, ya que la plaza sigue siendo uno de los espacios urbanos favoritos, sino el predilecto de los rosarinos, quienes lo eligen  como el lugar de escape y recreación donde pasar su tiempo libre.

Lo que aquí se propone es  mantener su esencia puesto que claramente la plaza funciona bien como tal, pero mejorar su aspecto resulta  fundamental, sobre todo en aquellos puntos donde se la nota
bastante deteriorada.

Ejemplo de esto es el sector de la fuente, la que al no estar en funcionamiento actualmente, se ha convertido en un foco de atención no muy positivo por su desuso y por no cumplir con su propósito,
quedando como un objeto obsoleto y sin razón de ser. La propuesta para la fuente es entonces restaurarla y potenciar su presencia en la noche con un sistema de iluminación sutilmente incorporado a
su interior.

Asimismo, se pretende también colocar un sistema de iluminación discreto para la estatua de Artigas,  de manera de poder destacar su implantación, cuidando que los objetos de la plaza no entren en
"competición" , sino que se trate de un espacio integrado en su totalidad.

Otra de las intervenciones a llevar a cabo estaría relacionada con el equipamiento de bancos. Aquí se plantea mejorar los existentes retaurándolos a través de las acciones que correspondan
(repintarlos, etc.), pero también se propone incorporar nuevos sitios donde sentarse, aprovechando los canteros existentes.

La idea con esto último es incorporar una serie de asientos y respaldos continuos añadidos a dichos canteros, renovando imagen y mejorando el funcionamiento general de la plaza en sí.

Finalmente, otra de las intervenciones más importantes a estos efectos, estaría focalizada en las esquinas de la plaza, las dos correspondientes  a calle Sarandí. Esto respondería a la necesidad de
mejorar el estacionamiento actual ubicado en ese lado de la plaza. Con la idea de ampliar el área de estacionamiento se obtiene un estiramiento de estas dos esquinas, a las cuales se les añadiría
equipamiento de asiento, iluminación y bicicleteros, cobrando dichos extremos de la plaza  vida y función por sí solos.
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