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Bajo la fuerte idea de que lo que funciona debe conservarse y merece potenciarse, se proponen llevar a cabo ciertas intervenciones puntuales en la plaza a fin de cumplir con tal intencién.

La Plaza Benito Herosa, anteriormente llamada Plaza Constitucidn, ha atravesado por diversas transformaciones, sutilmente, a lo largo de su existencia, algunas de las cuales han sido muy atinadas
dando buenos resultados a lo largo del tiempo para el espacio de la plaza.

Al dia de hoy, se constituye como un lugar de gran atractivo urbano que tanto locales como turistas saben disfrutar cada vez que la visitan, tomandose fotos, pasando largos ratos alli, o incluso
Unicamente caminandola.

Su actividad, si bien es permanente es también variable. En las distintas horas del dia cuenta con diversas densidades de gente tanto habitdndola como transitandola, y los fines de semana marcan la

diferencia, ya que la plaza sigue siendo uno de los espacios urbanos favoritos, sino el predilecto de los rosarinos, quienes lo eligen como el lugar de escape y recreacién donde pasar su tiempo libre.

Lo que aqui se propone es mantener su esencia puesto que claramente la plaza funciona bien como tal, pero mejorar su aspecto resulta fundamental, sobre todo en aquellos puntos donde se la nota

bastante

deteriorada.

Ejemplo de esto es el sector de la fuente, la que al no estar en funcionamiento actualmente, se ha convertido en un foco de atencién no muy positivo por su desuso y por no cumplir con su propédsito,
guedando como un objeto obsoleto y sin razén de ser. La propuesta para la fuente es entonces restaurarla y potenciar su presencia en la noche con un sistema de iluminacién sutilmente incorporado a
su interior.

Asimismo, se pretende también colocar un sistema de iluminacién discreto para la estatua de Artigas, de manera de poder destacar su implantacidon, cuidando que los objetos de la plaza no entren en
"competicidn", sino que se trate de un espacio integrado en su totalidad.

Otra de las intervenciones a llevar a cabo estaria relacionada con el equipamiento de bancos. Aqui se plantea mejorar los existentes retaurandolos a través de las acciones que correspondan
(repintarlos, etc.), pero también se propone incorporar nuevos sitios donde sentarse, aprovechando los canteros existentes.

La idea con esto ultimo es incorporar una serie de asientos y respaldos continuos afiadidos a dichos canteros, renovando imagen y mejorando el funcionamiento general de la plaza en si.

Finalmente, otra de las intervenciones mas importantes a estos efectos, estaria focalizada en las esquinas de la plaza, las dos correspondientes a calle Sarandi. Esto responderia a la necesidad de
mejorar el estacionamiento actual ubicado en ese lado de la plaza. Con la idea de ampliar el drea de estacionamiento se obtiene un estiramiento de estas dos esquinas, a las cuales se les afiadiria
equipamiento de asiento, iluminacion y bicicleteros, cobrando dichos extremos de la plaza vida y funciéon por si solos.

e
/)
= p
CALLE SARANDI
83,00
PLANTA Esc. 1:300
o
Cordon de verecda existente
\
\
= §—III
= \
o
§—|l|
. X \
i N\
: .
% \
,,,,, S
N A i 4,43 7A §
@ g \
‘ o
v Rendienta 0,57 T 2 \
£ \
N Q \
o Sll.73 & \
o ] o >
A0 o ) \
- < :D O \
Pendiente (0,57 v o
Existente M [ 3
Favimentor Baldosa en panes color aris = B m N\
T
NPT
0.00 ) W
o o )
n
> ~
- =
N\
-, a
i\
raclo

Cordon de vereda

DETALLE DE PLANTA (S.1> Esc.

1:73

A
MN@%%W

\/‘&@%
T

}’J WA +1,05 !
2N l =

N\('li‘ = — et LED ‘ L
7% +/-0,00 ZA\T =
L ; LI o

CORTE A-A Esc. 1:75

Cao de hierro estructural

cuadrado 5x5x0,2cm
apoyado y soldado a viga longitudinal. Longitud= 68cm,

cuadrodo 9x5x0,2cm

Cario  de hierro estructural
/—pawa respaldo. Longitud C(alturoad= 55cm

118 0,88 u ]
v
7
¥ 040 | | .[.T 0.40 0.40 0.40 044  /
[qV o —
119 i olz8 = 9 J % N
- == 017 —/ D
T - — 1,92 I—I - = — 204 — -
Cafos de hierro estructural 5x10x0,2cm Cafio  de hierro estructural 5x10x0,2cm 070
X0
L
N
<
@@ //
| |
A g g
o o
|
2 3
a; S m‘
n
X X |
5
ey Q|
— = !
0.2y
. :
0,68
ESTRUCTUA DE EQUIPAMIENTO (S1> Esc. 1:235
Cano de hierro estructural cuadrodo 95x5x0,2cm para respaldo.
Longitud Calturod= 25cm
e Tornillo autoperforante para macdera con cabeza fresada
) Tablas de madera de Curupay o similar Tratacdoa curacda
0./3
0.10,80.15 0,15 ,0,15 0,10
/ 2 | A\ § I I I ] » Cano  de hierro estructural cuadroado Sxo5x0,2cm apoyado vy
— | Jﬁ—gotdado a viga longitudinal, Longitud= 68cm.
Cario de hierro estructural Sx10x0,2cm
D
an _
— S Ip D.C ~ ¥
N P~ DA I ‘
© o =) Caorio de hierro estructural Sx10x0,2cm
Q —~
80! 76cnlo = Angulo soldodo a pilar de cano de hierro estructural vy a placa
) -ombnticio N | metalica para anclaje
— [laca metalica de anclo je ol hormigdon 2o5x2ocm.
Corddn (AN AL { JL : ” ” : -
R N | AT
T Tlol L dabe oy
Via publico ?"_"@8.'.t¥7@f5'd05
Ly ' "':"‘;ﬂ';iDQdo de hormigon ciclopeo 30x30x30 (ver memorio)
e (T
DETALLE DE BANCO <S1> Esc. 1:10
Cano de hierro estructural cuadrado 5xox0,2cm para respaldo,
Longitud (alturod= 28cm
Bulon poara modera cokeza redondeacda c/tuerca y arandela, 3 pulgoadas
Tablas de modera cde Curupoy o similar tratoda y curadao
Tornillo vy taco expoansivo
19 0,4( —Buldon para maderoa cobezo redondeada c/tuerca y arandela, 3 pulgadas
S« \ 1 1l | Canco de hierro estructural cuadroado apoyacdo y soldado o viga
| —1longitudinal. Longitud= 60cm,
1 Alisado arena y portland 3xl e=3cm

0,48

7

DETALLE DE BANCO

(S4

Muro existente, altura variable

Esc. 1:10



AutoCAD SHX Text
Pavimento: Baldosa en panes color gris

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
Césped

AutoCAD SHX Text
Cordón de vereda

AutoCAD SHX Text
Cordón de vereda

AutoCAD SHX Text
CALLE SARANDÍ

AutoCAD SHX Text
Macetón existente

AutoCAD SHX Text
Macetón existente

AutoCAD SHX Text
Límite de vereda

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
+/-0.00

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
+1,05

AutoCAD SHX Text
+0.90

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Calle Sarandí

AutoCAD SHX Text
Pavimento: pedregullín colorado

AutoCAD SHX Text
Césped

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
Calle Leopoldo Fuica

AutoCAD SHX Text
+/-0.00

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
Cordón de vereda existente

AutoCAD SHX Text
Faro LED

AutoCAD SHX Text
Pendiente 0,5%

AutoCAD SHX Text
Pendiente 0,5%

AutoCAD SHX Text
R=5m

AutoCAD SHX Text
CALLE SARANDÍ

AutoCAD SHX Text
CALLE LEOPOLDO FUICA

AutoCAD SHX Text
CALLE ITUZAINGÓ

AutoCAD SHX Text
CALLE RINCÓN

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
CALLE SARANDÍ

AutoCAD SHX Text
83,00

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural cuadrado 5x5x0,2cm para respaldo. Longitud (altura)= 55cm

AutoCAD SHX Text
Tornillo autoperforante para madera con cabeza fresada

AutoCAD SHX Text
Tablas de madera de Curupay o similar tratada curada

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural cuadrado 5x5x0,2cm apoyado y soldado a viga longitudinal. Longitud= 68cm.

AutoCAD SHX Text
Dado de hormigón ciclópeo 30x30x30 (ver memoria)

AutoCAD SHX Text
Ø8 tratados

AutoCAD SHX Text
Zócalo cementicio 

AutoCAD SHX Text
   Cordón 

AutoCAD SHX Text
Vía pública

AutoCAD SHX Text
20°

AutoCAD SHX Text
Ángulo soldado a pilar de caño de hierro estructural y a placa metálica para anclaje

AutoCAD SHX Text
Placa metálica de anclaje al hormigón 25x25cm.

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural 5x10x0,2cm

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural 5x10x0,2cm

AutoCAD SHX Text
Cantero existente

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural cuadrado 5x5x0,2cm para respaldo. Longitud (altura)= 58cm

AutoCAD SHX Text
Tablas de madera de Curupay o similar tratada y curada

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural cuadrado apoyado y soldado a viga longitudinal. Longitud= 60cm.

AutoCAD SHX Text
Alisado arena y portland 3x1 e=3cm

AutoCAD SHX Text
Muro existente, altura variable

AutoCAD SHX Text
Bulón para madera cabeza redondeada c/tuerca y arandela, 3 pulgadas

AutoCAD SHX Text
Tornillo y taco expansivo

AutoCAD SHX Text
Bulón para madera cabeza redondeada c/tuerca y arandela, 3 pulgadas

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural cuadrado 5x5x0,2cm para respaldo. Longitud (altura)= 55cm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural cuadrado 5x5x0,2cm apoyado y soldado a viga longitudinal. Longitud= 68cm.

AutoCAD SHX Text
Caño  de hierro estructural 5x10x0,2cm

AutoCAD SHX Text
Caños  de hierro estructural 5x10x0,2cm

AutoCAD SHX Text
PLANTA Esc. 1:1000 -Sectores a intervenir

AutoCAD SHX Text
PLANTA Esc. 1:300

AutoCAD SHX Text
PLAZA BENITO HEROSA-ROSARIO-COLONIA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PLANTA (S.1) Esc. 1:75

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A Esc. 1:75

AutoCAD SHX Text
CORTEB-B Esc. 1:75

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BANCO (S1) Esc. 1:10

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BANCO (S4) Esc. 1:10

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTUA DE EQUIPAMIENTO (S1) Esc. 1:25


	Planos y vistas
	Hoja


