ISO A3
297x420

FAJA A=10cm DE

/ HORMIGON ALISADO

/

‘

SENDA PEATONAL
DE HORMIGON PEINADO
e=10cm

>

>|)

JUNTA DE DILATACION CADA 2m
e=1lcm

CORTE A-A

VEREDA

Pavimento de hormigén e=10cm.
Terminacién alisado y peinado
Malla electrosoldada de

JUNTA DE DILATACION TRANSVERSAL
Cada 2m,

40% Cemento asfaltico

30% Arena fina

30% Cemento portland
Poliestireno expandido
e=1cm

15%x15 cm y 3,2mm de espesor

CONTRAPISO
Base granular CBR>60%, €=0.15m

FAJA  A=10cm DE
HORMIGON ALISADO

15

90

60
25

UBICACION.

15

corddn granito gris

pilastra Ho

cordén granito gris

porden grante

vereda pGblica

. glq rampa antideslizante
contrapiso arena y portland esp. 5 cm

INTENDENCIA DE

s s

ﬂ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO
DURAZNO DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA:

SENDAS PEATONALES EN CALLES CONECTORAS

DETALLES
LOCALIDAD: DIRECTOR:
DURAZNO Arq. Matias Cabrera
NO PADRON: MANZANA: TECNICO:
- - Ing. Soledad Pérez
LICENGIA ZWCAD 2016 N2 SALA DE DIBUJO:
3(3M-KAV9-TMHH-SAFU-EDYA Ing. Soledad Pérez
ESCALA/S: FECHA:
varias Marzo 2020 <| o m




