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APERTURA HACIA EL INTERIOR.
PERFILERIA SERIE GALA DE ALUMINIOS DEL URUGUAY
ESCALA:
PREMARCO MARCO GUIA (Sin anodizar) : TAPAJUNTAS :
HOR.INFERIOR AGX 1514 Bisagra 3 alas en aluminio negro 8
HOR.SUPERIOR 92471 NGU 6504 Manoton "Sigma" en aluminio negro (int. + ext.) 2
LATERALES 92471 NGX 6710 Juego de fijacion p/manotén doble 2
O DIVISOR HOR. 92468 (d)) AGX 2614 Burlete p/doble sellado perimetral -
O DIVISOR VERT. - AGX 7257 Felpilla p/sellado de zécalo (7 x 10mm) -
O
(D 14 PORTACONTR. - Cierrapuertas hidraulico superior (Ver Memoria)
<( CONTRAVIDRIO 92482 - AGX 6204 Jgo. pasador (inf. + sup.) 2
1h 2 ELEM.ARMADO - ﬂﬂ Cerrojo de seguridad "Star 700" 1
1 CONECTOR HOR. 5508 O Tope en piso p/apertura 90° en ambas hojas 2
CONECTOR VERT. 5508 - -
- OTROS ()] -
LL HOR.INFERIOR 92477 wl : -
n: HOR.SUPERIOR 92477 : -
LATERALES 92477 O ' -
INT. - : ‘
L 1< ceances @)
- EXT. - : ‘
o O COMPLEMENTO 92476 < - -
DIVISOR HOR. 92468 - N
T| DVISOR VERT. - - -
CONTRAVIDRIO 92482 N .
ELEM.ARMADO -
OTROS N TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO
- ESPESOR: 6 mm (3+PVB+3 TIPO:  FLOAT LAMINADO (VL
B | parosFuos (VB o)
= COLOCAC.:  Con silicona al exterior y burlete al inteior
() ESPESOR: 6 mm (3+PVB+3) TIPO: FLOAT LAMINADO (VL
S | HouAs MOVILES (HPVBY) M)
COLOCAC.:  Con silicona al exterior y burlete al interior

OBSERVACIONES

La cantidad de accesorios indicados corresponden a 1 abertura.




