
muro y pilastras a conservar

Reja existente a recolocar s/ MCP

cerco antivandálico s/ MCP

2PNC soldados y llenos de hormigón

cordoneta 20x30 cm

4Ø8 est. Ø6 c/ 25

dados de hormigón

40x40 h. 40 - 4Ø10

dados de hormigón

50x50 h. 50 - 4Ø10

Reja existente a recolocar

2PNC soldados y llenos de hormigón

dados de hormigón

50x50 h. 50 - 4Ø10

cordoneta 20x30 cm

4Ø8 est. Ø6 c/ 25

cerco antivandálico s/ MCP

dados de hormigón

40x40 h. 40 - 4Ø10

A.N.E.P P.A.E.P.U
A02

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

VISTA CERCO SOBRE  CALLE CONTINUACIÓN PIEDRAS 

esc. 1:50

VISTA CERCO SOBRE  CALLE CONTINUACIÓN PIEDRAS 

esc. 1:50

EL TRAMO DE CERCO LATERAL TENDRÁ IDÉNTICA RESOLUCIÓN

TERMINACIÓN PILARES PNC Y REJAS RECOLOCADAS:

- Lijar hasta retirar pintura suelta

- 2 manos de antióxido

- 2 manos de esmalte sintético calidad tipo hammeritte o

superior - color IDEM cerco prefabricado


