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DEPÓSITO SANITARIO

 IMPERMEABLE

A CEGAR

CT= +0,00m

CZE= -0,30m

CZS= -0,36m

Prof.= 0,36m

C.I. (60x60)cm

CT= -0,20m

CZE=-1,14m

CZS=-1,20m

Prof.= 1,00m

C.I.N°1  (60x60)cm

RAPVC110

CVPVC110

CONEXIÓN A SANEAMIENTO

A REFACCIONAR

CT= +0,00m

CZE= -0,38m

CZS= -0,44m

Prof.= 0,44m

C.I. (60x60)cm

A REFACCIONAR
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a cegar

CT= +0,00m

CZE= -0,36m

CZS= -0,42m

Prof.= 0,42m

C.I. (60x60)cm

A REFACCIONAR

CT= +0,00m

CZE= -0,44m

CZS= -0,50m

Prof.= 0,50m

C.I. (60x60)cm
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CT= +0,00m

CZE= -0,54m

CZS= -0,60m

Prof.= 0,60m

C.I. nº4 (60x60)cm

A CONSTRUIR

PVC110 Pend.=1,2% Long.=13,00m

CT= -0,05m

CZE= -0,76m

CZS= -0,82m

Prof.= 0,82m

C.I. nº3 (60x60)cm
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A CONSTRUIR

CT= +0,00m

CZE= -0,38m

CZS= -0,44m

Prof.= 0,44m

C.I. (60x60)cm

A REFACCIONAR

CT= +0,00m

CZE= -0,30m

CZS= -0,36m

Prof.= 0,36m

C.I. (60x60)cm

A REFACCIONAR

CT= -0,05m

CZE= -0,51m

CZS= -0,57m

Prof.= 0,52m

C.I. nº5 (60x60)cm

A CONSTRUIR



PVC110 Pend.=1% Long.=7,00m
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MURO A REPARAR

TABIQUE A RETIRAR

REFERENCIAS

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

PLUVIALES

VENTILACIONES

AGUA FRIA

AGUA CALIENTE

CÁMARA DE INSPECCIÓN (CI)

PILETA DE PATIO TAPADA (PPT)

BOCA DE DESAGÜE TAPADA (BDT)

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)

PVC policloruro de vinilo

FF   hierro fundido

PPT polipropileno termofusionado

NOTAS DE SANITARIA

- Antes de cualquier trabajo o

fabricación se debe leer

atentamente la  Memoria  de

Acondicionamiento Sanitario y

las Especificaciones Técnicas

- Las tuberías de desagües y

ventilaciones serán de PVC

UNIT 206 y UNIT 647, espesor

de pared 3.2 mm

- Todas las tuberías horizontales

de desagüe en las que no se

indiquen pendientes,

se instalarán con la pendiente

máxima compatible con el nivel

disponible.

- Salvo indicación contraria, las

bocas de desagüe serán del tipo

especificado en la

Ordenanza de Montevideo.

- Los Inodoros se conectarán a la

cañería de descarga de PVC

mediante un aro de goma

sintética, especificado

expresamente por el fabricante y

adecuado al caño de

PVC y al tipo de artefacto a usar

que hermetizará la conección.

SIMBOLOGÍA

ABREVIACIONES

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL

Arq. Alejandro Rivas 

Arq. Gabriel Agrafojo

Canelones (costa)

Solymar, Ciudad de la Costa 26.10.2020

 sin escala
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Ubicación manzana

sin escala

2

PLANO DE SANITARIA
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