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NOTA: En los sectores en que Se intervenga en pisos y muros las
canerias se llevaran embutidas en PVC.

Canos por piso: PVC Rigido minimo @25mm.

De ser el cielorraso de material combustible la caferia por sobre
éste sera de hierro.

De ser el cielorraso incombustible se debe utilizar PVC rigido de
seccion minima @20mm, grapado a estructura existente con todas
sus cajas, bujes de conexionados, acoples y todo otro elemento
necesario para una correcta instalacion.

I
(A9) |
T.C. AA T.0. AA 1GAHGA = | T.C.AA —
il i— i il - il i i 1 | YTV T == : : = (&)
(6571 TOT-HGA Siiﬁw > i
ﬁ; — BANO EXISTENTE s M
— — — ] I NO-SE— _—— — —
) INTERVIENE L —=
I SERVIDOF DESPENSA (655 h:0.40
g (@54 CEIBAL (653 _— P h:0'40'§"
[~ I -~ -
e ( G52 "
— — -KGE A6.7) LAE} -
- AB.5} el DIRECCION
] I | 101"1/4 JeTA / b b o
/ Cud i aestructura  yaestras
/ =10 L | metalica con <
] 1 [ ] //; Omm B terminal y
Z N tonillo de 3/8" h:0.40
/ ornifio ae
> i CTANNG
/éocmA % L&i\, 0r muro
L Ll 7z (‘ . Z ETN h:1.90
bande]a||dem la e).(.li[f hte Z " ; \i'\' = Alarma )
% 7 651 h1.60>< 65.38) h:0.40°
3 = L4 _— SN [ S L Z ~ 9 h:1.60 @539
/ ~< _ L
/ S R ~—_
_—— ——_——_—— — — — — S8 _—— ——_——_—— — — — — ST _—— —_——_——_—— — — A / / % opcional'por muro o piso: ™
|: II 7 Timbre, Alaa , T™CEB
- - - A6.7 (P68l — =] —— Telefonia —|SERVIDOR
T ) T 1T
— — — - — — — - — — — T T T [T T ol M
1 1 1 TC o NOTA: © firmad d
i i i p mantener Las bajadas u otros recorridos en caieria de HG grapado cada E ':3:_ aaparedoa
| | | no mas de 70cm, con todas sus cajas, bujes de b andeja
iy iy iy conexionados, acoples y todo otro elemento necesario para s
I N I una correcta instalacion.
H H ] [ | Las luminarias en cielorraso se afirmaran directamente a éste. [
— 8 — | — 8 — | . | |
UBICACION:
a ser determianda por
Inst. Sanitaria
m
=
X
CONDUCTORES - AISLANTES DIAMETROS Y SECCIONES MiNIMAS A SER INSTALADOS
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. A ELIMINAR NORAS: LIBRES DE HALOGENOS Y GON BAIAS EMISIONES DE HUMOS Y GASES SEGUN ILUMINACION EN INTERIORES: imm? == TABLEROS /7 LLEGA LINEA DESDE ABAJ0 B 10SCHUKO | LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS SON ESQUEMATICAS
ILUMINACION DE EXTERIORES: EEE  CENTRALIZACION _”  SALELINEA HACIA ARRIBA
, 20 . omm? 2 TOMA DE ATERRAMIENTOS "/ SALE LINEA HACIA ABAJO O VENTILADOR DETECHO EL INSTALADOR ELECTRICISTA DEBE CONSULTAR
CONDUCTOR MULTIPOLAR AISLADO EN PVC DE COLORES SEGUN NORMA CON UNA TOMACORRIENTES SIMPLES: o mm < INDICE ALIVENTADOR B 1cMOoDULAR + SCHUKO N COMPONENTE PLANTA FISICA LAMINA
EX| STENTE SP | SEGUNDA VAINA O COBERTURA EXTERIOR COLOR GRIS DE PVC ECOLOGICO TOMACORRIENTES EN SALTOS: 40X40%40 & material ) [3' 10 MODULAR + BIPOLAR -PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR LA
TERMOPLASTICO SUPERAISLACION SEGUN MEMORIA 25 BOLSA DE AGUA CON SUPERPLASTICO: Secdin cabie oot I CONTROL VENTILADOR -MEMORIA PARTICULAR - PLANILLADO DE DETALLES AREA DE PROYECTOS
6046060 FUBUTID0 O APARENTE B 70 schuKo-+sipoLAR PLANILLADO DE LUMINARIAS
CONDUGTOR MULTIPOLAR EXTRAFLEXIBLE, CLASE 5, AISLADOS EN PVC DE COLORES O material  GANALIZACION @ ELECTROBOMBA - E L 0 3
. POTE N C | A XLPE | SEGUN NORMA, CON DOBLE VAINA EN POLIETILENO RETICULADO TERMOESTABLE, CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 7)) BANDEIA Seccion able  ENTERRADO D] TC MODULAR EN PISO IMPORTANTE: En Obra se tendré siempre un juego de planos impresos a tamaiios y escalas de las _
LIBRES DE HALOGENOS Y CON BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES, SEGUN MEMORIA Ce CORRUGADO EMBUTIDO - DUCTO @ material _ CONDUCTOR DESNUDO B TC SCHUKO EN PISO VENTILADOR EXTRACTOR laminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se trabaje con laminas y planillas O B RA ESCUELA N°5
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Cud | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE BLANDO RECOCIDO PVC | ke RIGIDO EMBUTIDO POR PISO 0 POR SOBRE CIELORRASO seccién cable ~ ENTERRADO G MODULAR 4 SCHUKO ENPISO VENTILADOR DE impresas a tamafios menores de hojas. DEPARTAMENTO DE FLORIDA — LOCALIDAD 25 DE MAYO TIPOS
- - U206 CANO RIGIDO PESADO DE PARED e=3.2mm Norma UNIT 206 OO GAJADE CONEXIONADO COLUMNA DE METAL NOTA: TODAS LAS ALTURAS Y PUESTAS SE REPLANTEARAN IN SITU CON LA SUPERVICION DE OBRA pr——— 2 P s
PARED OSCILANTE INSTALACIONES ELECTRICAS
METROS N.P.T|  ALTURAS DE NO INDICARSE, CONSULTAR 0 SEGUN LA SIGUIENTE ORIENTACION — @ COLUMNA DE HORMEON @ COLUNNA DE MADERA D TCPUESTO DE TRABAJO
0.40- 050 | TOMA DE CORRIENTES SIN LLAVE CANO DE HIERRO ELECTRICOS Y SANITARIOS GALVANIZADOS - — mg ;\Dc?NnTnElgllggAno POTENCIA JuLio 2021 | 1775 3DE7Y
110-1.20 | INTERRUPTORES DE LUZ HGr FLEXIBE CORRUGADO CON AISLACION EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO Todo conductor MULTIPOLAR de seccion menor a 16mm?, dentro de cafierias metélicas, sobre
120-130 HG HGa APARENTE D 7C TETRAPOLAR INDUSTRIAL [An.Ug] UNIDAD EXTERIOR bandejas metalicas o dentro de ductos metalicos, DEBE SER, del tipo SUPERAISLACION. ARCHIVO 076005 EL 25 DE MAYO.dwg
i TOMA DE CORRIENTE CON LLAVE EN COCINA, SSHH O DESPENSAS HGe EMBUTIDO Igl PULSADOR PARE/MARCHA No se podra llevar los conductores de proteccion (TIERRAS) de forma independientes, en ningun
1.80-1.90 | TOMA DE CORRIENTE VENTILADORES EN COCINAS : SHG | CANO SANITARIO HIERRO GALVANIZADO CON COSTURA UNIT 134-69 @ saLsoon m==== (ALEFACTOR zgzzu (S:It gro que estos deben ser parte integral de fabrica, del conjunto del cual se compone el cable COORD. PLANTA FISICA COORD. PROYECTOS
a determinar TOMA DE CORRIENTE A - A, ADOSADOS A BANDEJA O DUCTO O SEGUN ) (®) CAMPANA RECREQ 230V Todo conductor que se instale directamente soterrado, DEBE SER del tipo XLPE, sin excepciones. ARQ. M. VAZQUEZ ARQ. M. VAZQUEZ
SUBCONTRATO DE AIRE ACONDICIONADO - LUMINARIAS EN PARED BANDEJA DE HIERRO GALVANIZADO ( B ) PULSADOR GOLPE DE PUNO
"NOTA: ® INTERRUPTOR PULSADOR PROYECTISTA ASESOR
: ] ) BL = BANDEJA LIVIANA BP = BANDEJA PESADA () TRANSFORMADOR
SE CEMENTARAN AL FIRME: LOS MODULOS A LAS PLAQUETAS CUANDO SE OCUPEN LAS TRES —— — ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN Tec. R. MOREIRA — Br. Tec. E. HIDALGO
'SECCIONES DE LA MISMA. B Ps/t PERFORADA SIN TAPA (dimensiones en milimetros)
TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARAN IN SITU CON LA SUPERVISION DE OBRA, RESPETAR LA Cs/t CIEGA SIN TAPA (dimensiones en milimetros)
ALTURA CUANDO SE INSTALAN INTERRUPTORES A NUEVO AL LADO DE EXISTENTES. Ejemplo: BP100x50Cc/t =  bandeja pesada de 100x50mm ciega con tapa
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