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NOTA: El local cuenta con Sistema de Alarma, se representan los
sensores nuevos a ser instalados, reubicación y nuevo teclado.
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2PVC Ø25
llegan a bandeja

1PVC Ø25
llega a bandeja

opcional por muro o piso:
Timbre, Alarma ,
Telefonía

G5.38

Cu d.
10mm²

a estructura
metálica con
terminal y
tornillo de 3 /8"

consultar el afirmado:
   1.- pared
   2.- bandeja

EXISTENTE

ALARMA INTRUSOS

A ELIMINAR

COMUNICACIONES

LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS SON ESQUEMÁTICAS

EL INSTALADOR ELECTRICISTA DEBE CONSULTAR
-PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR
-MEMORIA PARTICULAR - PLANILLADO DE DETALLES
-PLANILLADO DE LUMINARIAS

IMPORTANTE: En Obra se tendrá siempre un juego de planos impresos a tamaños y escalas de las
láminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptará que se trabaje con láminas y planillas
impresas a tamaños menores de hojas.

NOTA:  TODAS LAS ALTURAS Y PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU CON LA SUPERVICIÓN DE OBRA

CAÑO Ømm

DIÁMETROS Y SECCIONES MÍNIMAS A SER INSTALADOS

20

25

ILUMINACIÓN EN INTERIORES:

ILUMINACIÓN DE EXTERIORES:

TOMACORRIENTES SIMPLES:
TOMACORRIENTES EN SALTOS:

BOLSA DE AGUA CON SUPERPLÁSTICO:

CLORURO DE POLIVINILO  ( PVC )

CORRUGADO EMBUTIDO

PVC
CE

RÍGIDO EMBUTIDO O POR SOBRRE CIELORRASORE

CONDUCTOR MULTIPOLAR AISLADO EN PVC DE COLORES SEGÚN NORMA CON UNA
SEGUNDA VAINA O COBERTURA EXTERIOR COLOR GRIS DE PVC ECOLÓGICO
TERMOPLÁSTICO SUPERAISLACIÓN SEGÚN MEMORIA

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE BLANDO RECOCIDO

CONDUCTOR MULTIPOLAR EXTRAFLEXIBLE, CLASE 5, AISLADOS EN PVC DE COLORES
SEGÚN NORMA, CON DOBLE VAINA EN POLIETILENO RETICULADO TERMOESTABLE,
LIBRES DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES, SEGÚN MEMORIA

CAÑO RÍGIDO PESADO DE PARED e=3.2mm  Norma UNIT 206

SP

Cu d

XLPE

U206

PERFORADA SIN TAPA (dimensiones en milímetros)Ps/t

BANDEJA DE HIERRO GALVANIZADO ( B )

Cs/t CIEGA SIN TAPA (dimensiones en milímetros)

BL = BANDEJA LIVIANA BP = BANDEJA PESADA

B

INTERRUPTOR PULSADOR

PORTERO INTERIOR

CENTRAL TELEFONICA

CENTRAL ALARMA

TOMA DE TELEFONO

SIRENA ALARMA

RETENCIÓN MAGNÉTICA

PLACA  PORTERO ELÉCTRICO

DETECTOR GENÉRICO
INCENDIOS

SENSOR EN CIELORRASO
OMNIDIRECCIONAL
SENSOR EN MUROS
DIRECCIONAL

CAMPANILLA 230VCA / 6VCA

SM

SM

S

DCI

PI

PPE

20x20x3020

TECLADO  ACCESO

F.O MODEM ANTEL FIBRA OPTICA

CONDUCTORES - AISLANTES

CONDUCTORES PARA                                     FASE             PROTECCIÓN

bandeja pesada de 100x50mm ciega con tapaEjemplo:  BP100x50Cc/t  =

Todo conductor MULTIPOLAR de sección menor a 16mm

 dentro de cañerías metálicas, sobre

bandejas metálicas o dentro de ductos metálicos, DEBE SER, del tipo SUPERAISLACIÓN.

No se podrá llevar los conductores de protección (TIERRAS) de forma independientes, en ningún

caso, si no que estos deben ser parte integral de fabrica, del conjunto del cual se compone el cable

conductor.

Todo conductor que se instale directamente soterrado, DEBE SER del tipo XLPE, sin excepciones.

CONDUCTOR MULTIFILAR EXTRAFLEXIBLE, AISLADO EN PVC DE COLORES SEGÚN
NORMAS, LIBRES DE HALÓGENOS Y CON BAJAS EMISIONES DE HUMOS Y GASES SEGÚN
MEMORIA

CM

 2mm²
 2mm²

 1mm²

FLEXIBE CORRUGADO CON AISLACIÓN EXTERIOR
APARENTEHG

HGF

EMBUTIDO

CAÑO DE HIERRO ELECTRICOS Y SANITARIOS GALVANIZADOS

HGA

HGE

SHG CAÑO SANITARIO HIERRO GALVANIZADO CON COSTURA UNIT 134-69

REFERENCIAS

TOMA DE ATERRAMIENTOS

TABLEROS

BANDEJA

40x40x40

60x60x60

40

60

LLEGA LINEA DESDE ARRIBA
LLEGA LINEA DESDE ABAJO
SALE LINEA HACIA ARRIBA
SALE LINEA HACIA ABAJO
INDICE ALIMENTADOR

CANALIZACIÓN
 EMBUTIDO O APARENTE

CANALIZACIÓN
 ENTERRADO

CONDUCTOR DESNUDO
ENTERRADO

CAJA DE CONEXIONADO

CENTRALIZACIÓN

DUCTO

COLUMNA DE HORMIGON

COLUMNA DE METAL

COLUMNA DE MADERA
0.40 - 0.50

1.10 - 1.20

a determinar

METROS N.P.T ALTURAS DE NO INDICARSE, CONSULTAR O SEGÚN LA SIGUIENTE ORIENTACIÓN

NOTA:
SE CEMENTARÁN AL FIRME: LOS MÓDULOS A LAS PLAQUETAS CUANDO SE OCUPEN LAS TRES
SECCIONES DE LA MISMA.
TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, RESPETAR LA
ALTURA CUANDO SE INSTALAN INTERRUPTORES A NUEVO AL LADO DE EXISTENTES.

TOMA DE CORRIENTES SIN LLAVE

INTERRUPTORES DE LUZ

LUMINARIAS EN PARED

TOMA DE CORRIENTE  A - A, ADOSADOS A BANDEJA O DUCTO O SEGÚN

SUBCONTRATO DE AIRE ACONDICIONADO

a determinar

1.20 - 1.30
TOMA DE CORRIENTE CON LLAVE EN COCINA, SSHH O DESPENSAS

A0 841x1189

PLANTA BAJA
ESC.  1/75

A.N.E.P P.A.E.P.U
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5 DE 7

EL_05

                  ALARMA INTRUSO  Y  COMUNICACIÓN

ESCUELA N°5      

AutoCAD SHX Text
REGUERA  PREFABRICADA s/MCP

AutoCAD SHX Text
BAÑO EXISTENTE NO SE INTERVIENE

AutoCAD SHX Text
FREEZER

AutoCAD SHX Text
CASETA GARRAFAS

AutoCAD SHX Text
ESTANTERÍA DESPENSA

AutoCAD SHX Text
ESTANTERÍA DESPENSA

AutoCAD SHX Text
HELADERA

AutoCAD SHX Text
MESADA 

AutoCAD SHX Text
ESCURRIDOR 

AutoCAD SHX Text
BEBEDERO

AutoCAD SHX Text
MESADA 

AutoCAD SHX Text
MESADA 

AutoCAD SHX Text
MESADA 

AutoCAD SHX Text
MESADA 

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
PLACAR

AutoCAD SHX Text
², dentro de cañerías metálicas, sobre , dentro de cañerías metálicas, sobre 

AutoCAD SHX Text
Ø material

AutoCAD SHX Text
sección cable

AutoCAD SHX Text
Ø material

AutoCAD SHX Text
sección cable

AutoCAD SHX Text
Ø material

AutoCAD SHX Text
sección cable

AutoCAD SHX Text
COMPONENTE PLANTA FISICA

AutoCAD SHX Text
AREA DE PROYECTOS

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
LAMINA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
TIPOS

AutoCAD SHX Text
COORD. PLANTA FISICA

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
COORD. PROYECTOS

AutoCAD SHX Text
ASESOR

AutoCAD SHX Text
ARQ. M. VAZQUEZ

AutoCAD SHX Text
07E005 EL 25 DE MAYO.dwg

AutoCAD SHX Text
ARQ. M. VAZQUEZ

AutoCAD SHX Text
Tec. R. MOREIRA - Br. Tec. E. HIDALGO

AutoCAD SHX Text
ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN

AutoCAD SHX Text
1/75

AutoCAD SHX Text
JULIO 2021

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO DE FLORIDA - LOCALIDAD 25 DE MAYO


	Sheets and Views
	EL05 ALARMA_TELEFONIA


