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NOTA - ESCALERA

SON 7 ESCALONES APROX. 30 x 17 cm
LAS DIMENSIONES Y NIVELES SE DEBERAN REPLANTEAR EN

OBRA Y SER APROBADOS POR LA DIRECCION DE OBRA DE

PAEPU.

- REALIZAR COMPACTADO DE 30cm s/ MCP
- CONTRAPISO A NUEVO - h. 8cm - MALLA 15x15x4.2

- PERFIL DE ALUMINIO PARA JUNTAS CON PAVIMENTOS

EXISTENTES

- NARICES EN ANGULO DE HIERRO 2" - 2 MANOS DE
ANTIOXIDO + 2 MANOS DE

TIPO HAMMERITTE O SUPERIOR
- TERMINACION HORMIGON LLANEADO CON AGREGADO DE

ENDURECEDOR SUPERFICIAL CALIDAD TIPO SIKA 42 O

SUPERIOR

ESMALTE SINTETICO CALIDAD

- COLOCAR CINTA ANTIDESLIZANDO a. 5cm, CALIDAD TIPO

3M O SUPERIOR

MALLA ELECTROSOLDADA
15x15x4.2

ANGULOS 5x5

2 MANOS ANTIOXIDO + 2 ESMALTE SINTETICO

HIERROS LONGITUDINALES ¢ 8

K ®

ESTRIBOS ¢ 6 c/20cm

CONTRAPISO HORMIGON
h._8cm

FILM DE POLIETILENO

200 MICRONES

15x15x4.2

MALLA ELECTROSOLDADA

NOTA - RECONSTRUCCION UNION MUROS

AL INTERIOR:

- COLOCAR GANCHOS HORIZONTALES DE @6 - L. 40cm - ¢/ 20 cm
CON ARENA Y PORTLAND AL 3x1

- REVOCAR CONFORMANDO FAJA DE 30cm DE ANCHO Y AL
MENOS 5cm DE ALTURA MEDIDA

DESDE EL PLOMO DE MURO EXISTENTE.

AL EXTERIOR

- CERRAR GRIETA CON ARENA'Y PORTLAND AL 3x1

- HIDROFUGAR Y REVOCAR GENERANDO FAJA DE 30cm DE
ANCHO Y 5cm MEDIDOS DE ALTURA MEDIDA
DESDE EL PLOMO DE MURO EXISTENTE.

CONTRAPISO™ HORMIGON
h. 8cm

BALASTO COMPACTADO

30CM

DETALLE
ESCALERA
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IMAGEN DE REFERENCIA

CINTA ANTIDESLIZANTE

A.N.E.P

P.A.E.P.U

ESCUELA N° 005 — 25 de Mayo
OBRA DEPARTAMENTO DE FLORIDA Y

LAMINA

ccccccccccc

DEPOSITO y ESCALERA PLANTA

FFFFF

JUL 2021

AO06

COORD. PLANTA FISICA
ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS
ARQ. M. VAZQUEZ

TECNICO

ARQ. A. ZORRILLA DE SAN-MARTIN-_______

ASESOR
T.S. Horacio Firpo




