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ESTRUCTURA VERTICAL:
4 PERFILES "L" 1" x 1/4"
EN ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA PERIMETAL:
PERFILES "L” 1" x 1/4"
EN ACERO INOXIDABLE
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REJILLA PARA PLATOS ¢5mm

DETALLE ZOCALO
PILETA DOBLE
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REVESTIMIENTO CERAMICO
BLANCO 20x20cm.

ZOCALO DE PILETONES
TORNILLADO A PARED,
CON TORNILLOS ACERO INOXIDABLE.
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VALVULA CANASTILLA PARA PILETAS Y PILETON (CANTIDAD =2):

— DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO Y PARTE SUPERIOR.

— CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE CON CANASTO DE ACERO CON
PERFORACIONES DE 3 mm, PROFUNDIDAD Scm.

— TAPON DE ACERO INOXIDABLE.

— SALIDA DE 1 1/2” Y TUERCA DE POLIPROPILENO.

— TIPO COFLEX O SUPERIOR CALIDAD APROBADA POR DIRECCION DE
OBRA.

NOTA ACERO INOXIDABLE

— TODO EL ACERO INOXIDABLE UTILIZADO

SERA CALIDAD AISI 304
— LAS SOLDADURAS EN ACERO INOXIDABLE

SERA TIG DE CORDON CONTINUO Y PULIDO
— LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA
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