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NOTA AISLAMIENTO TUBERIAS AGUA FRIA Y CALIENTE:

LAS TUBERIAS DE CONDUCCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, EN COCINA

ESTARAN FORRADAS EN BASE A TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO

DE 10 mm DE ESPESOR.

TIPO COVERTHOR 10 mm GRIS DE INDUSTRIAL SALADILLO O

SUPERIOR CALIDAD.

GRIFO INDUSTRIAL MEZCLADOR DE PARED (PILETON DOBLE -

CANT. 1)

 -  GRIFERIA INDUSTRIAL DE PILETON: GRIFO INDUSTRIAL MEZCALDOR,

       CON CIERRE CERAMICO Y EXTENSIBLE INDUSTRIAL Y PICO .

       DOBLE FIJACION A PARED, TIPO PRE-RINCE O SUPERIOR CALIDAD.

- CANTIDAD 1

MODELO DEL GRIFO

GRIFO MEZCLADOR DE PARED

(PILETON DOBLE - CANT. 1)

- GRIFERIA MEZCLADORA DE PARED PARA COCINA,

CON CIERRE   CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE

DOCOL, O DE CALIDAD  SUPERIOR.

- SISTEMA DE ACCCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.

- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.

- MEDIDA: 1/2"

- PICO MOVIL 360º

- ACABADO: CROMADO

- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.

- MEZCLADOR COCINA DE PARED PICO ALTO -

 COD. 00406406.

- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°

- O SUPERIOR CALIDAD.

- CANTIDAD 1.

MODELO DEL GRIFO

GRIFERIAS

GRIFO UNITARIO (CARGA OLLAS - CANT. 1)

- GRIFERIA UNITARIO DE PARED PARA COCINA, CON CIERRE

   CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE DOCOL, O DE CALIDAD

SUPERIOR.

- SISTEMA DE ACCCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.

- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.

- MEDIDA: 1/2"

- PICO MOVIL 360º

- ACABADO: CROMADO

- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.

- GRIFO UNITARIO DE PARED PICO ALTO - COD. 00406706.

- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°

- O SUPERIOR CALIDAD.

- CANTIDAD 1.

MODELO DEL GRIFO
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