
MANGUERA DE GOMA CON MALLA

PARA ALTA PRESION

CON CONEXIONES DE BRONCE ROSCADAS

INCORPORADASPARA ALTA PRESION

PREFABRICADAS HOMOLOGADAS

POR DISTRIBUIDORA

CONEXION A COLECTOR 1/4"

LLAVE DE CORTE APTA PARA

GAS ACERO INOXIDABLE 1/4"

CIERRE MANDO A PALANCA

CONEXION PARA FLEXIBLE ALTA PRESION

NOTAS:

- VERIFICAR TODA LA INSTALACION CON EMPRESAS

QUE SUMINISTRAN ESTOS ELEMENTOS.

- BATERIA COMPUESTA DE 3 GARRAFAS DE 13 KILOS

TRABAJANDO AL MISMO TIEMPO, 3 DE RESERVA SE COMPONE DE:

     *  1 COLECTOR COMPUESTO POR CAÑO ACERO NEGRO

         CON EPOXI DE Ø1" o Ø3/4", SOLDADO CON CONEXIONES DE ROSCA M Ø1/4"

     *  3 VALVULAS DE PRESION DIRECTA PARA GARRAFA DE 13 kg.

         MARCA MONFA O SUPERIOR CALIDAD.

     *  3 MANGUERAS DE GOMA CON MALLA INTERIOR PARA GLP,

        CON CONEXIONES BRONCE ROSCADAS INCORPORADAS,

        PARA ALTA PRESION. HOMOLOGADAS POR DISTRIBUIDORA.

     *  CONEXIONES Y REDUCCIONES PARA TODOS LOS COMPONENTES.

     *  3 LLAVES DE CORTE, APTAS PARA GAS. DIAMETRO 1/4"

      CORTE MANDO A PALANCA. ACERO INOXIDABLE.

     *  EN EXTREMO DEL COLECTOR SE CONECTARA A VALVULA

        REGULADORA DE PRESION CON COLILLA DE GOMA Y TELA DE

        ALTA PRESION.

     *  VALVULA REGULADORA DE PRESION, MARCA REGO O SUPERIOR

        CALIDAD, PARA 100.000 Kcal/h. (MINIMO) REGULADA PARA 50mbar.

     *  LLAVE CORTE GENERAL DENTRO DE NICHO, APTA PARA GAS

        DIAMETRO Ø3/4", ACERO INOXIDABLE.

        CORTE MANDO A PALANCA. ACERO INOXIDABLE.
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