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POLICARBONATO
ALTO IMPACTO

DESCRIPCION: PROYECTOR LED ESSENTIAL PHILIPS BVP0O91—200W CONFECCIONADO EN ALUMINIO Y VIDRIO
O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA
POTENCIA: 200 W TENSION ENTRADA: 120-277V / 50 — 60 Hz
FUENTE : DRIVER LED / PROTECTOR SOBRETENSION =10KV ANGULO APERTURA: 110°
TEMP. DE COLOR: 6500° K RENDIMIENTO: 20000 Im / 100 Im/W
CUERPO: ALUMINIO FUNDIDO TERMINACION GRIS PROTECCION: IP 65 IK 07
PESO: 8.120 Kg. DIMENSIONES: LARGO = 442mm
ANCHO = 373mm
VIDA UTIL:  30.000 HORAS ALTURA = 77mm
FACTOR POTENCIA: 0.95 CABLE DE CONEXION: SI LA LONGITUD DEL CABLE ORIGINAL
NO PERMITE SER CONECTADO DIRECTAMENTE A LA CAJA DE
PROTECCION IEC: SEGURIDAD CLASE | CONEXIONADO SE DESARMARA LA LUMINARIA Y SE RESOLDARA
UN CHICOTE DEL LARGO ADECUADO
PROTECCION ENT/MEC: 1P65/1K07 NO SE PERMITE EMPLAMES O CONEXIONADOS CON PIEZAS UNION
ADVERTENCIAM! 5| |A MARCA O MODELO DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO A

SER SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRA, ACOMPANADA DE TODA LA INFORMACION

NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO.

LA INFORMACION DEBERA INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARA LUGAR AL RECHAZO AUTOMATICO DEL LOTE.
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