UNIT-ISO A1 (841 x 594 mm)
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PISO DE BALDOSAS FLEXIBLES (*)

Balsosas encastrables antideslizantes,
c/proteccion UV. Se colocan sueltas so-
bre el contrapiso y se fijan con tornillos

Gris y arandelas las dg borde. Lg terminacion
perimetral se realiza con fleje en chanfle,

Mostaza del mismo material pegado con adhesivo
para PVC.

Amarillo Ver el esquema de ubicacion de colores.

() Se toman como referencia las baldosas de PVC "Modularflrog" de
50 x 50 x 1.8 cm, aceptandose similares de igual o superior performance
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Balasto compactado Nervio de borde perimetral 15 x 20 cm
(realizado en dos capas) (498 mm estribos @6 mm)
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COMEDOR
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DIRECCION

AULA EXISTENTE
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DISTRIBUCION DE COLORES DE BALDOSAS

UBICACION de los JUEGOS

HAMACAS

Se reacondicionara la estructura existente, para lo cual se retirara
en su totalidad la pintura y realizaran las reparaciones necesarias
con especial énfasis en el control del buen estado de las
soldaduras.

Luego se daran dos manos de antioxido + tres manos de esmalte
sintético brillante.

Se adaptaran los soportes de las hamacas, colocando rulemanes
blindados en cada punto de giro.

Finalmente se colocaran los asientos con sus cadenas para lo cual
se utilizara el modelo "Komik" 1033 (Ver ilustracion)

La Direccion de Obra definira si se reinstala en el mismo lugar o si
se modifica su ubicacién.

Arco simple Sube y baja doble
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Botones equiibrio Calestta

Los juegos ilustrados corresponden a la linea "Komik", pudiéndose ofertar simi-
lares de iguales o superiores caracteristicas y prestaciones
En ese caso debera entregarse documentacion suficiente que avale tales con-

diciones.

Ver Memoria Particular
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