
COMEDOR AULA

AULA

AULA EXISTENTEDIRECCION AULA

9105 7250

R225
0

R2250

7224

71
8

4560

36
00

72
9

7447

(distancia entre centros)

70
00

70
00

13605

(se
 aj

us
tar

á e
n o

br
a)

Contrapiso term. c/endurecedor

Contrapiso term. c/endurecedor

800

50
0

600

600

60
0

95
0

400

50
0

R500

10
00

2800

600

Azul

Rojo

Gris

Mostaza

Amarillo
para PVC.

PISO DE BALDOSAS FLEXIBLES (*)

HAMACAS

Se reacondicionará la estructura existente, para lo cual se retirará

en su totalidad la pintura y realizarán las reparaciones necesarias

con especial énfasis en el control del buen estado de las

soldaduras.

Luego se darán dos manos de antióxido + tres manos de esmalte

sintético brillante.

Se adaptarán los soportes de las hamacas, colocando rulemanes

blindados en cada punto de giro.

Finalmente se colocarán los asientos con sus cadenas para lo cual

se utilizará el modelo "Komik" 1033 (Ver ilustración)

La Dirección de Obra definirá si se reinstala en el mismo lugar o si

se modifica su ubicación.
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AREA DE PROYECTOS

ARQ. MERCEDES VAZQUEZ  ARQ. LUCIA LOMBARDI

ARQ. LINDOLFO SEÑORALE
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